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AW14abc

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Docieplenie stropodachu
1|KNR 19-01 |lzolacje cieplne granulatem z welny mineralnej gr 16 cm m2
d.1/0623-01
644.4 m?2 644.400
RAZEM 644.400
2 Termomodernizacja $cian
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
56.15*2*14.9+10.50*2*15.50+1.03*2.50*32-[1.10*1.20*60+1.60*1.45*94+0.95* |m2 1659.590
1.45*24+0.80*2.0*40+0.8*0.8*32+1.30*1.30*4]
RAZEM 1659.590
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- | m?2
d.2|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10.70*2*0.30+1.71*0.25*104+2.30*0.25*12+1.40*0.25*8+[2.31+2.0*0.95]*40+ |m2 268.285
56.15*2*0.35
RAZEM 268.285
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odparzone tynki $cian
analogia
poz.2*35% m?2 580.857
RAZEM 580.857
5/|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z beto- |m?2
d.2|0725-05 néw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
poz.4 m2 580.857
RAZEM 580.857
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro- |m2
d.2|2612-01 pianowych do $cian
poz.2 m2 1659.590
RAZEM 1659.590
7|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2|2612-02 nowych do osciezy
[1.51%2+1.71]*0.27*94+[1.21*3]*0.27*60+[2.31*2+0.88]*0.27*32+[0.85*2+0.88] |m?2 279.131
*0.27*32+[1.01+1.51*2]*0.27*28
RAZEM 279.131
8/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt
d.2|12612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z betonu
poz.2*4 szt 6638.360
RAZEM 6638.360
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2|2612-06 siatki na $cianach
poz.2 m2 1659.590
RAZEM 1659.590
10{NNRNKB (z.VI1) docieplenie scian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m2
d.2|202 2608-05
[56.15+10.50]*2*2.50 m?2 333.250
RAZEM 333.250
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2|2612-07 ki na osciezach
poz.7 m2 279.131
RAZEM 279.131
12|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|12612-08 puktych katownikiem metalowym
2.50*4+[2.05*2+1.30]*4+[0.85*2+0.88]*32+[1.51*2+1.71]*94+1.21*3*60+[2.31+ |m 904.260
0.88+0.80]*32
RAZEM 904.260
13|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. gr. 3 mm wyk. |m?2
d.2|0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.2+1.03*2.50*24 m?2 1721.390
RAZEM 1721.390
14|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. gr. 3 mm wyk. |m?2
d.2/0933-03 recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
poz.7 m2 279.131
RAZEM 279.131
15|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - sufity loggi
[1.04*2.23]*32 m?2 74.214
RAZEM 74.214
16|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 11l na $cia- |m?2
d.2|/0722-03 nach,loggiach i balkonach
poz.15 m2 74.214
RAZEM 74.214
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - beto- |m?2
d.2|1505-11 nu bez gruntowania
poz.15 m2 74.214
RAZEM 74.214
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka w technologii - montaz kapinoséw - |m
d.2|2629-06 loggie
2.23*32 m 71.360
RAZEM 71.360
19|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm - wiatrownica dachu + gzyms+loggie
10.70*2*0.45+0.50*56.15*2+2.31*0.45*40 m?2 107.360
RAZEM 107.360
20/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
0.85*0.45*32+1.01*0.45*28+1.71*0.45*94+1.21*0.45*60 m?2 129.969
RAZEM 129.969
21/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych - balus- |m?2
d.2|1212-04 trady loggi
2.23*1.15*32 m?2 82.064
RAZEM 82.064
22|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
23|/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy |m
d.2|0617-11 walc.szer.30cm
[14.0+1.15]*2 m 30.300
RAZEM 30.300
24|/KNR 4-03 Wymiana wspornikOw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z betonu |szt.
d.2|0701-05
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
25/KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) na m
d.2|0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
14.85*9 m 133.650
RAZEM 133.650
26| KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.2|1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
27 /KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.2|1205-04
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
28 Wykonanie napiséw nazw ulicy szt
d.2|wycena indy-
widualna
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
29/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie - cokét
[0.70+1.58]/2*56.00*2+10.36*1.58 m?2 144.049
RAZEM 144.049
30/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|12612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
poz.29 m2 144.049
RAZEM 144.049
31/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2|2612-06 siatki na $cianach - cokot
[0.70+1.58]/2*56*2+10.36*1.58 m?2 144.049
RAZEM 144.049
32/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - cokét
poz.31 m2 144.049
RAZEM 144.049
33/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cokotu z tynku mozajkowego m2
d.2|0931-02
poz.31 m?2 144.049
RAZEM 144.049
34|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2|1501-01
14.65*10.36+10.36*16.23+15.80*56.00*2 m?2 2089.517
RAZEM 2089.517
35 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2 (poz.:2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,28)
3 Wymiana stolarki kl. schodowych
36 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.3|0354-08
[2.05*1.30]*4 m?2 10.660
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.660
37/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. |m?2
d.3/1023-03 do 1.0 m2
0.85*0.88*32 m?2 23.936
RAZEM 23.936
38/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.3/1024-08
2.05*1.30*4 m?2 10.660
RAZEM 10.660
39/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci - po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej
Klatek schodowych
2.45*2.50*16 m?2 98.000
RAZEM 98.000
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 Scian - po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych
poz.39 m?2 98.000
RAZEM 98.000
4 Roboty remontowe
41|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
56.15*2 m 112.300
RAZEM 112.300
42|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0535-06
12.90*6 m 77.400
RAZEM 77.400
43|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej |m
d.4|202 0518-04 |potokragtych o $r. 15 cm
analogia
56.15*2 m 112.300
RAZEM 112.300
44/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej m
d.4|202 0520-03 |okragtych o ér. 12 cm
analogia
poz.42 m 77.400
RAZEM 77.400
45|KSNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.150 mm na $cianie m
d.4|0222-05
3.5% m 21.000
RAZEM 21.000
46 |KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.
d.4/0217-05
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
47|KSNR 4 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 150 mm na $cianach budynkéw miesz- |m
d.4/0203-04 kalnych uszczelnione sznurem i zaprawag cementowsg - odsadzka
analogia
3.50*6 m 21.000
RAZEM 21.000
48|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.4/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
[56.0+10.36]*0.70-2.40*4*0.70-1.75*6*0.70 m?2 32.382
RAZEM 32.382
49|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.4|0502-06 niem spoin piaskiem
[56.0+10.36]*2*0.50-2.40*0.50*4-1.75*6*0.50 m?2 56.310
RAZEM 56.310
50|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.4|/0814-01
56.0*2+10.36*2-2.40*4-1.75*6 m 112.620
RAZEM 112.620
51 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
poz.50 m 112.620
RAZEM 112.620
52/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos$¢ do 1 km
poz.4*0.015+p0z.48*0.03+p0z.50*0.30*0.06 m3 11.711
RAZEM 11.711
53/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =7
poz.52 m3 11.711
RAZEM 11.711
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AW 14abc PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54 KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.4/0807-04
2.40*0.80*4 m?2 7.680
RAZEM 7.680
55/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.4|{1118-09 z.sz.|todg kombinowang powierzchnia do 2.5 m2.
5.3.a
poz.54 m2 7.680
RAZEM 7.680
56|KNR 0-1211 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.4|1121-05 nga
[1.10*2+2.40]*0.30*2+[0.80*2+2.40+1.10*2+3.0]*0.15*2 m?2 5.520
RAZEM 5.520

Norma
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (DS)

10938.7069

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.19

Lp. Nazwa Jm | llo ¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa |Dostaw- |Cenado-| Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
1. kominki wentylacyjne szt | 51.5520 51.5520
2.|litery z styroduru gr 3 cm i wy- |szt |32.0000 32.0000
sok. 60 cm
3.|zaprawa Atlas TEN 10 kg |111.321 111.321
0 0
4.|benzyna do lakieréw dm3 | 1.5592 1.5592
5.|prety stalowe ocynkowane m |138.996 138.996
0 0
6.|blacha stalowa cienka walco- |kg | 75.7500 75.7500
wana na gorgco gr.1 mm - po-
wlekana
7.|spoiwo cynowo-otowiowe LC- |kg 7.1661 7.1661
60
8.|katownik aluminiowy ochronny |mb |1063.40 1063.40
98 98
9.|kapinosy m 83.9194 83.9194
10.|drzwi aluminiowe z samozamy- |m2 | 10.6600 10.6600
kaczem oszkolone szktem bez-
piecznym w kolorze jasnozielo-
nym
11.|uchwyty do rur spustowych szt | 25.5420 25.5420
ocynkowane
12.|uchwyty do rynien dachowych |szt |224.600 224.600
ocynkowane 0 0
13. | kotwy stalowe szt |256.591 256.591
2 2
14. kratki wentylacyjne z blachy szt | 32.0000 32.0000
stalowej z zaluzjg surowe
14x14 cm
15. silikon kg 2.1542 2.1542
16.|Pianka poliuretanowa kg |12.3722 12.3722
17.|Farba emuls. nawierzchniowa |dm3 | 28.0280 28.0280
zewn. - biala
18.|Farba emuls. nawierzchniowa |dm3 | 25.7523 25.7523
zewn. -brgzowa
19. |farba olejna nawierzchniowa dm3 | 7.7961 7.7961
ogoélnego stosowania
20.|zaprawa klejgca kg | 68.6400 68.6400
21.|zaprawa spoinujgca kg 5.2800 5.2800
22.|emulsja gruntujgca ATLAS kg |43.6526 43.6526
UNI-GRUNT
23.|uniwersalna zaprawa klejowa |kg |20201.0 20201.0
do piyt styropianowych 440 440
24.|uniwersalna zaprawa klejowa |kg |1440.49 1440.49
do ptyt styropianowych 00 00
25.|masa klejgca kg [32.1120 32.1120
26. |ptyty styropianowe 12 cm m2 |1692.78 1692.78
18 18
27.|piyty styropianowe 3 cm m2 |284.713 284.713
6 6
28.|piyty styropianowe 5 cm m3 7.5626 7.5626
29.|okna i drzwi balkonowe z two- |m2 | 23.9360 23.9360
rzyw
30. | piasek m3 4.0712 4.0712
31.|piasek do zapraw m3 |12.3723 12.3723
32.|granulat izolacyjny z wetny mi- |m2 644.400 644.400
neralnej 0 0
33.|cement portlandzki zwykly bez |t 0.0113 0.0113
dodatkéw 35
34.|cement portlandzki CEM | 32,5 |kg |32.1120 32.1120
35.|cement portlandzki z dodatka- (kg [3020.45 3020.45
mi"25" 64 64
36.|ciasto wapienne (wapno gaszo-|ms3 1.9168 1.9168
ne)
37.]gips szpachlowy kg |88.0845 88.0845
38.|gips szpachlowy kg |29.4000 29.4000
39.|zaprawa klejowa - sucha mie- (kg [1736.23 1736.23
szanka 25 25
40.|obrzeza betonowe 20x6 cm m |114.872 114.872
4 4
-7 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo ¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa |Dostaw- |Cenado-| Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
41.|ptyty chodnikowe betonowe m2 | 56.3100 56.3100
50x50x7 cm
42.|tynk mozajkowy cokotowy kg |720.245 720.245
0 0
43.|akrylowy tynk dekoracyjny kg |6601.71 6601.71
93 93
44.|mineralna szpachléwka do tyn- |kg |158.695 158.695
kéw zewnetrznych 7 7
45.|Zaprawa cementowa M-4 m3 0.2373 0.2373
46.|szkio bezpieczne m?2 7.7818 7.7818
47. |ptytki z kamieni sztucznych m2 | 13.5192 13.5192
48.|deski iglaste obrzynane gr. 25 |m3 0.4179 0.4179
mm KI. 11
49. | plyty pomostowe robocze m2 | 30.9249 30.9249
50.|siatka z wtékna szklanego m2 |2505.74 2505.74
25 25
51.|siatka z wtbkna szklanego St |m2 |366.575 366.575
17/1,1 0 0
52.|papier $cierny w arkuszach ark | 45.9558 45.9558
53.|woda m3 1.4528 1.4528
54.|prostki jednokielichowe, zeliw- |m 16.6950 16.6950
ne kanalizacyjne o $r. 150 mm
55.|ksztattki zeliwne kanalizacyjne |szt | 16.4850 16.4850
0 $r. 150 mm
56.|osadniki zeliwne deszczowe szt. | 6.0000 6.0000
bezsyfonowe z rusztem
57.|rury deszczowe zeliwne szt. | 6.0000 6.0000
58. |haki do rur szt. | 6.0000 6.0000
59.|sznur konopny smotowany kg 2.1600 2.1600
60.|wsporniki $cienne szt | 27.2700 27.2700
61.|dyble plastikowe "z grzybkami" |szt |6903.89 6903.89
44 44
62.|wkrety samogwintujace typu szt |4082.05 4082.05
SW do blach 88 88
63.|blacha powlekana ptaska m2 |291.914 291.914
7 7
64.|elementy prefabrykowane z kg |357.835 357.835
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0 0
0.60 mm
65.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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AW14abc ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€

1.|$rodek transportowy m-g 1.3330

2.|wyciag m-g 2.2159

3.|agregat wdmuchujacy m-g 386.6400

4.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.7421

5.|wyciag m-g 17.8305

6.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 57.4608

7.|zuraw okienny przenosny m-g 3.3325

8.|zuraw okienny m-g 0.0500

9.|$rodek transportowy m-g 4.7532
10.|$rodek transportowy m-g 52.7965
11.|$rodek transportowy m-g 3.2029
12.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7.4950
13.|betoniarka 150 dm3 m-g 17.4257
14.|rusztowania rurowe m-g 346.8598
15.|czas pracy rusztowania m-g 1174.3665
16.|$rodek transportowy m-g 1.8688

RAZEM

Stownie:
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