OPIS TECHNICZNY

termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinego
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Alaja Wolnosci 14abc w
Glogowie

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstaw opracowania jest:

1) Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosgowe;j

2) Dokumentacja archiwalna. Osiedle mieszkaniSRODMIESCIE w
Gtogowie. Biuro Projektow Typowych i Studiéw Budoietwa
Miejskiego Warszawa ul. Wierzbowa 9 z 1962r.

3) Opinia w sprawie kolorystyki budynku Wydziatu spmdarki
Przestrzennej i Architektury Ugdu Miasta w Gtogowie.

4) Wizja lokalna przeprowadzona w mc-u sierpniu&00

Materiaty, podstawy prawne i bibliografia:

- mapa sytuacyjno wysokoowa 1:500

- Prawo budowlane — ustawa z dn. 07.07.1994r (D89, poz. 414 z 1994r.)

- Prawo zamowie Publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177, Nr 6z. 959, Nr 116, poz.
1207 i Nr 145, poz.1537)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002smrawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r, Nr 75,
poz. 690)

- Rozporadzenie M.S.W.i A. Z dn. 16.06..2003r w sprawie @ciyrprzeciwpaarowej
budynkow, innych obiektow i terenéw (Dz.U. z 199¥t 121, poz.1138)

Rozporadzenie M.PiP.S. z dn. 26.09.1997r, w sprawie ogiiryrzepiséw bezpiecastwa i
higieny pracy (Dz.U. z 1997r, Nr 129, poz. 844)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z d. 06.02.2003sprawie bezpiecistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DANWU47, poz. 401 z 2003r)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003sprawie informaciji dotyccej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz.1126 z 2003r)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003spvawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1%33003r)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.09.02.2004rpvaavie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z 2004r)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spatieej z dn. 02.04.2004r w
sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznegygtkowania i usuwania wyrobow
zawierajcych azbest. (Dz.U. Nr 71, poz. 649)

Wytyczne stosowania technologii zabezpieczaniadppreemarzaniem i przeciekanigéman
zewretrznych metod lekka mokr. ITB Warszawa 1982.

Instrukcja ITB 334/2002 — Bezspoinowy System O@eafscian zewgtrznych budynkow.

Normy budowlane

 PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw”



* PN-82/B-02000 ,Zasady ustalania aizen”

 PN-82/B-02001 ,Obarenia state”

* PN-80/B-02010 ,Obareniasniegiem”

« PN-77/B-02011 ,Obarenia wiatrem”

* PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe”

* PN-87/B-03002 ,Konstrukcje murowe”

* PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie z blachy stapacynkowanej i cynkowe;.
wymagania i badaprzy odbiorze”

* PN-80/B-10240 ,Pokrycia dachowe z papy i powtskadiowych. Wymagania i
Badania przy matbe”

* PN-EN 13499 ,Wyroby do izolacji cieplnej w bawnictwie. Zewrtrzne
Zespolaystemy ocieplania (ETICS) ze styropianu. Specyfika

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budymieszkalnego wielorodzinnego
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Aleja Wolndci 14abc w Gtogowiew zakresie:
» dociepleniagcian zewnrtrznych z kolorystyk elewacji
» docieplenia stropodachu
* wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na gziach wspdélnych (klatkach
schodowych)

Do wykonania prac, ktérych zakres zostat élkamy w niniejszej dokumentacji projektowej
nalezy zastosowamateriaty budowlane i technologie, ktére spein@ymogi okrélone w
dokumentacji pod wzgtlem parametréw technicznych oraz posigaégjmagane przepisami
Prawa Budowlanego (art.10) dopuszczenia do obnptwiszechnego stosowania w
budownictwie.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | JEGO STANU
TECHNICZNEGO

3.1 OGOLNY OPIS OBIEKTU
Budynek wykonano w technologii tz. cegigraiskiej (WBL)
nadziemnych -5
piwnicznych 1 -
Budynek stanowaicy wtasnd¢ Wspélnoty Mieszkaniowej sktadacst segmentu 4-ro
klatkowego.
Uktad konstrukcyjnycian-poprzeczny.
Dane ogdlne obiektu:

 Kubatura 9 744,00

« Powierzchnia sytkowa 2 173,78m
« Powierzchnia zabudowy 580,16M

*  Wysoka¢ kondygnacii ,8@m

*  Wysoka¢ piwnicy 2,20m

* Wspodiczynnik ksztattu obiektu 0,57

3.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO



Sciany podhtine ostonowe parteru z cegly dziurawki gr.25cmtesiz gazobetonu gr.
24cm.z zewgtrzna fakturg tynku cemoentowo-wapiennego.

Sciany piwnic betonowe gr. 18 cm bez ocieplenia tadking zewretrzng z tynku cem-

wap. Stan techniczny konstrukégiian ostonowych jest dobry. Tynki elewacji wykazuj

miejscoweo odparzeia, ktore najeskut i uzupetné zapraw cementow.

W trakcie ocieplania budynku najeodtworzy dylatacg budynku oraz zachowa
otwory wentylacyjne przestrzeni stropodachu.

Wspoiczynniki przenikania ciepta dla ista@jch$cian zgodnie z obowzujaca normg
w latach 60-tych wynosodpowiednio:

« dlascian zew. szczytowych Uk =W/ (nPK)

« dlascian zew. podinych Uk = 0,121 WA
« dlascian zew. logii k& 0,750 W/(nK)
« dlascian zew. piwnic BI8,149 W/(nK)
» dlascian zew. piwnic przy gruncie Uk = 1, AB1(m?K)

Wszystkie warkei przekraczaj wymagania obecnych przepiséwik = 0,45 W/(niK)

Wg. instrukcji BSO —ITB 334/2002 (Bezspoinosystem ocieplescian zewgtrznych
budynkoéw) ze wzgtlow konstrukcyjnych dopuszcza dodatkowe aemiescian
Zewnrgtrznych nie wiksze ni 0,15 kN/nf. Warunkiem podstawowym jest zastosowanie
kotew (cznikéw) o trzpieniach stalowych w minimalnejétd 4 szt/n?, posiadajcych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Dach wykonany jest w technologii stropodaatantylowanego. Pokrycie papoweye
bezpérednio na ptytach korytkowych wspartych na stragyistemowym z phyt
kanatowyclteraiskich poprzez murkizairowe . Wentylowana przestirzstropodachu
docieplona jest gruzem gazobetonowym gr.15cm
Wspotczynniki przenikania ciepta dla stropcoku i istniejcych stropow wynosi
odpowiednio:

» dla stropodachu wentylowanego Uk = 1,045 W/(FK)

« dla stropu nad piwnic Uk 989 W/(nfK)

Powysze wartéci przekraczaj obecne wymagania przepisdwilh = 0,30 W/(niK)
Wobec powjszego stropodach naledocieplt poprzez wdmuchanie w przestiize
granulatu z wetny mineralnej, strop nad poarad strony piwnicy wymaga docieplenia
natryskiem granulatu wetny mineralnej modgfilanej stosownym lepiszczem po
uprzednim zagruntowaniem ptyt preparatem tgjaoym.

Drzwi i okna klatek schodowych oraz okienkaimiczne

Drzwi wegciowe na klatki schodowe wymignna aluminiowe ciepte.

Okienka piwniczne wymiefina PCV.

Istnieace okna na klatkach schodowych typowe OS5 drewniagkazup wypaczenia i
nieszczelngei powodujce nadmiera infiltracje powietrza — naley wymienic na PCV.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla istagj stolarki okiennej wynosi:

« Uk = 2,90 W/(n3K) i jest wickszy od wartéci wymaganej Uk = 2,60W/(fK)

Ptyty stropowe loggi wymaganaprawy poprzez uzupetnienie ubytkdw oraz zamonto-
wania systemowych kapinosow na krawedziaclpdaidtiowego odprowadzania wod
odpadowych.



Istniefice balustrady loggi w z#dicowanym stanie w zakresie zabezpi@écaetykoro-
zyjnych — powtok malarskich, wymagajczyszczenia i pomalowania.

Przed wykonaniem docieplenia ngledemontowé piony instalacji odgromowej,
zamontowanowe wsporniki naggowe uwzgtdniajace grubé¢ docieplenia.

4. OPIS ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH

4.1 OGOLNY OPIS ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH |
REMONTOWYCH
Zakres robot termomodernizacyjnych elewacji i stidgchu obejmuije:

- Zerwanie obrébek blacharskich ogniomurkéw i paréwetewrgtrznych

- Demonta istniepcej instalacji odgromowej — zwody pionowe

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachylp&anej

- Wykonanie otworow witazowych w stropodachu celenykenania aplikacji
granulatu z wetny mineralnej w przestrzengdaystropowej

- Z&lepienie otworow wiazowych z odtworzeniem pokrységpowego

- Monta rusztowa systemowych

- Demonta starych i montanowych okien i drzwi na klatkach schodowych

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchcian

- Wykonanie niezbédnych uzupenie tynkarskich

- Przyklejenie i zakotwienie warstwy docieplegj z ptyt styropianowych FS 15 gr.
12 cm

- Natazenie na styropian warstwy z masy k) i zazbrojenie jej siatk
polipropylenov

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowepdé&we;j

- Wykonanie tynku mozajkowego na cokole budynku

- Wykonanie opaski budynku

- Odtworzenie zwoddw pionowych instalacji odgrompweomiarem skuteczi§oi

4.2 OPIS DOCIEPLENIA STROPODACHU

Stropodach wentylowany nale docieplt granulatem z weilny mineralnej o gribbl16
cm w momencie wdmuchggia ( 15 cm docelowo po naturalnym osiadaniu).
Technologia wykonania docieplenia — wdmucbagregatem granulatu poprzez otwory
wiazowe w przestrzen stropodachu.

Materiat termoizolacyjny powinien posi&davspotczynnik przewodzenia ciepta nie
wiekszy niz A = 0,040 W/(mMK) oraz g:stasci mniejszej ni 60 kg/nf.

Wspotczynnik przenikania ciepta po wykonadacieplenia wyniesie:
Uk0:217 W(nfK) < Ukmax = 0,30 W(ifK)
4.3 OPIS WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

Stolarka okienna — na klatkach schodowydezgazamontowéa nowe okna typu O5/J
(88/85,5 cm) z priokomorowego profilu z nieplastyfikowanego PCV.



Okna jednoramowe z szylrzespolon typu flot 4/16/4. Wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta dla okien U= 1,4 W/nfK oraz 0,5<a<1,0. Okucia okienne typu
obwiedniowego.

Monta stolarki okiennej winien odbywa sie do czsci konstrukcyjnej sciany
zewrgtrznej wg. Instrukcji szczegétowej producenta.

Stolarka drzwiowa - drzwi wejowe wewrtrzne do klatek schodowych o
wsp6tczynniku U=1,5 W(K) z aluminium cieptego.

4.4 OPIS DOCIEPLENIA SCIAN

4.4.1 roboty przygotowawcze

- roboty ociepleniowe mima prowadzi po wykonaniu wymiany obrobek
blacharskich, rozebraniu parapetow zetmanych, osadzenie nowych
okien

- istniepca wyprawe lastricowy cokotu naley naprawé w miejscach
uszkodzonych zaprawcementow

- luzne elementy wyprawy tynkarskiégian naley skt i wykona nowe z
tynku cementowego

- rozebré opask budynku i po wykonaniu tynku mozajkowego cokotu
wykona: nowa z ptyt betonowych 50/50/7cm.

4.4.2 Wspotczynnik przenikania ciepta po docieplemyniesie:
Uk = 0,216 W/MK < Uymax= 0,45 W/niK

4.4.3 Materialy systemowe

Prace nalgy wykona zgodnie z warunkami okslonymi w Instrukcji ITB 334/2002
.Bezspoinowy system ocieplantgian zewrtrznych budynkéw” oraz norsnPN-EN
13499 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwigewrgtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianu. Specyfikacja varop 0 wyroby o nagpujacych
parametrach technicznych:

- plyty styropianowe (zgodnie z BN-91/6363-02) ES o gstasci 15-20
kg/m3 o gr. 12 cm, wymiary piyt nie wksze ni 600/1200 mm
(dopuszczalne odchytki +/- 2 mm), struktura styaopi — zwarta,
powierzchnia szorstka, kradzie ptyt - proste z ostrymi kradziami, bez
wyszczerbié i zatama, wytrzymat@é na rozrywanie sit prostopadt do
powierzchni — nie mniejszanBN/cm2, sezonowane mini. 2 migse od
wyprodukowania do momentu monta

- Zaprawa klegjca — gotowa mieszanka do stosowania w budownicbwie
przyczepnéci do styropianu mini. 0,1 N/mm2, do betonu mini6 O
N/mm2, odporn& na powstanie rys skurczowych w warstwie o gr. 8. mm

- Siatka zbrajca z widkna szklanego ( zgodnie z PN-92/P-85010) o
gramaturze mini. 145g/m2, wymiary oczek 3-7 mm, jryenie wzgédne
nie miniej nz 5%

- kaczniki mechaniczne — diugo mini. 18 cm,srednica 10 mm, trzpie
stalowy, ilgs¢ — 4szt/m2



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23-06-2003 R.
DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Wspolnoty Mieszkaniowej

Nazwa i adres Inwestora :

Wspdlnota Mieszkaniowa

67-200 Gtogow ul. Aleja Wolnwi 14abc
Imig¢ i nazwisko opracowagego informag; :
Jozef Lipecki

1. Zakres robét

Zakres robot obejmuje :

» Docieplenie elewacji metadekka — moky z warstvg styropianu

» Docieplenie stropodach budynku przez apligagpnulatu z wetny
mineralnej

* _Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nagsziach wspolnych — klatkach
schodowych

2. Kolejnas¢ realizacji poszczegoélnych zada

Projekt nie narzuca kolejiai realizacji poszczegolnych zaddstnieje
mozliwos¢ wykonania zadania etapanida catcgiciowo jako jedno zlecenie.
3. Powierzchnie, na ktérej wykonywanedb prace dociepleniowe

sciany zewgtrzne budynku oraz stropodach budynku

4. Elementy zagospodarowania dziafki, ktore mstgvarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Prace ocieplare prowadzanegda na zewgtrz budynku.

Przewiduje si wykonanie prac na rusztowaniach ramowych zabezprgch
od zewntrz siatky ochronn.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem winien wyziyagdac dla potrzeb
sktadowania materiatow.

5. Przewidywane zagrenia wys¢pujace podczas realizacji robo6t
Wykonywanie prac ocieplagych budynek prowadzonych na wyséio
powyzej 4 m od poziomu terenu,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruk{@racownikow

Kierownik budowy winien uwzglni¢ wymienione w punkcie 5 zagrenia
w odniesieniu do przewidzianych technologii wykosama robot srodkow
technicznych do ich realizaciji.

Kierownik opracuje tematykszkolé ogolnych i stanowiskowych dla
pracownikow.

7. Wskazanidrodkow technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przysfpujac do realizacji robot i przygotowania
harmonogramu, zapewni technol@gikrodki techniczne i organizacyjne do
realizacji zadania w sposob wyklucaaj zaistnienie niebezpieargtwa
wynikajacego z wykonywania robot budowlanych, w tym zapelwarpiecza
i sprawry, komunikacg, taczna¢, dla umaliwienia szybkiej ewakuacji i



zaalarmowania odpowiednich shina wypadek pa@ru, awarii, innych zagven.
Informacje te winny znal€ si¢ w planie BIOZ, opracowanym przez ogob
przyjmujaca obowizki kierownika budowy.

Opracowat :
Jozef Lipecki

Projektant
Bronistdakimowicz
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