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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST)

ST -00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT Ssa wymagania ogolne dotysee
wykonania i odbioru robét dla zadani@grmorenowacja i zmiana kolorystyki elewacji budyrku
wielorodzinnego Wspdlnoty Mieszkaniowej w Gltogowi@rzy ul. Aleja Wolnosci 14abc”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka gdokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmrymagania ogdlne, wspdlne dla robét

objetych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi gaszczegoélnych grup robét wg Wspolnego
Stownika Zaméwia (CPV):

- dziat 45000000 -7 Roboty budowlane

- grupa 45400000 -1 Roboty wylazeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

- klasa45450000 -6 Roboty budowbhakonczeniowe
| pozostate

- kategoria 45453000 -7 Roboty remontowe i veamyjne

1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy patony jest na dziatce Nr 224 w Glogowie przy ul. Al&y/olnaci 14abc.
Na dzialce znajdyjsi¢ nastpujace obiekty budowlane:
« Budynek mieszkalny wielorodzinny.

« Infrastruktura techniczna z zagospodarowaniem teren

Budynek mieszkalny
Budynek piciokondygnacyjny, w cakei podpiwniczony.
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Podstawowe dane zakresu robot:

* ociepleniescian wraz z wykonaniem tynkow cienkowarstwowych,
* wymiana obrdbek blacharskich,

* wymiana okien na okna z profili PVC

* wymiana drzwi wejciowych do klatek schodowych

» wykonanie docieplenia stropodachéw

» wykonanie rob6t towarzyseych, instalacji odgromowe;.

1.5. Okrsslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.5.1. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale =zwany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomgprzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh dac

1.5.2. Roboty budowlane budowa, a tate prace polegage na przebudowie, moritga remoncie
lub rozbidérce obiektu budowlanego

1.5.3. Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w oaym miejscu, a tale odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

1.5.4. Kubatura - objtos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewmych.

1.5.5. Powierzchnia catkowita- taczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynlazdna po
jego zarysach zewtrznych ( z uwzgidnieniem grubgci scian).

1.5.6. Powierzchnia waytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszéaze uzytkowych
w budynku ustalana na podstawie ich wymiarow wgwmych. Podczas oblicdeiwzgkdniana jest
wysokasé pomieszcze. W  zalenosci od niej wliczca s  100%, 50%
lub 0% powierzchni do sumy koowej.

1.5.7. Powierzchnia zabudowy obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementamataysacymi jak
schody, tarasy itp.

1.5.8. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony Zg@e organu
wydajacego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarge i okoliczngci zachodzcych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanyabioréw robdét, przekazywania poléce
inngj korespondenciji technicznej pa@ahiy Inspektorem Nadzoru, Wykonayvc
i projektantem.

1.5.9. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczomaez
Zamawiajcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa), odpowiedzialna
za nadzorowanie rob6t i administrowanie umow

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc upowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.11. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projekszyte z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét
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w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikow. Wpisy
w ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zsajgego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwihzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.5.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robo6t, zgodne z
dokumentagcj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirspektora Nadzoru.

1.5.14. Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostal oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.5.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotaz sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem dokumentacji
projektowej.

1.5.17. Przetargowa dokumentacja projektowa czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu gdacego przedmiotem robot.

1.5.18. Rekultywacja- roboty magce na celu upoarlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlashego.

1.5.19.Przedmiar robdt- wykaz rob6t z podaniem ich #oi  w kolejngci technologicznej ich
wykonania z wyliczeniem i zestawieniemsibd jednostek miar rob6t podstawowych

1.5.20. Teren budowy- teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twqe czs¢ terenu budowy.

1.5.21. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stancwga odebng calasé
konstrukcyjr lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtiiowych.

1.6. Ogodlne wymagania dotycece robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpieargwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodho z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umownych przegaNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignaiwnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projetej i ST.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt budowlgiigrmorenowacjascian i stropodachu oraz zmiana

kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wieloratzego Wspolnoty Mieszkaniowej w Glogowie
przy ul. ,Aleja Wolngici 14abc”.
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1.6.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamigzczonej w Dokumentach Przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:
» specyfikacje techniczne,
* przedmiary robot,

» dokumentacje projektoyw

Dokumentacja projektowa zawiegap wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumentyrpebne do
realizacji umowy bdzie udostpniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywarfiét.

1.6.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zosinie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawwigo jeden egzemplarz dgshej
Dokumentacji Projektowe].

1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktos Wykonawca opracuje we wtasnym
zakresie w ramach ceny umownej

Wykonawca zobowazany jest w cenie umownej opracangokumentag:
* Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
* Projekt zagospodarowania placu budowy,
* Projekty wykonawcze niezldne dla realizacji inwestycji
* Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpoowe.

* Niezbzdm dokumentag powykonawcz (jezeli zajdzie taka konieczi§é)
1.6.3. Zgodnd¢ robdét z dokumentacp projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkade&kumenty przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora  Nadzoru  stangwi czs$¢ umowy, a wymagania  okiene
w chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie deeyz)
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitgtla zgodne z dokumentacprojektows
i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneadchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugawykazywa zgodndé z olkgnymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovs
lub ST i wplynie to na niezadowadah jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione
innymi, a elementy elewacji rozebrane i wykonaneqwenie na koszt Wykonawcy.
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1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do opracowania projektu organizacji placu bado
Dla celdw realizacji przedmiotowego zadania przygrgk nastpujace uwarunkowanie:
» Realizacja inwestycji winna przebiggay sposob nie zaktécgy normalne funkcjonowanie
istnieacego budynku mieszkalnego przez caly okres reglizéontraktu oraz zapewnda
bezpieczéstwo wytkownikow tego budynku.

e Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na dzialce inwegtej wymaga uzgodnienia z
Zamawiaacym.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania lub odtworzenia ista@jch obiektow (jezdnie,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia, zigleitp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy,do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz pragmieszczenie, w miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggjm

Tablice zewntrzne winny by wykonane z materiatbw odpornych na koepzimalowane lub
frezowane. System tablic informacyjnych winiert pgdnego typu i ksztattu plastycznego. Projekt i
wykonanie winny b§ zrobione przez profesjonalnych projektantéw i preehtow.

Ostateczny ksztalt tablic i ich #ezostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Tablica informacyjna

Tablicg informacyjra Wykonawca jest zobowzany wykona zgodnie z Rozpoazizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawiziennika budowy, monta
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia.

1.6.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robdt Wykonawcasbzie:

* utrzymywa teren budowy w naigtym poradku,

* podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub dobr publicznych [
innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezdab innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na:

» lokalizacg baz, magazynow i sktadowisk,

» $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem kanalizacji substancjami toksyozn
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwoscia powstania pzaru.
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1.6.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowsadn
przepisOw sprawny spgzprzeciwpaarowy.

Materialy tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgse¢m osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdgkonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwalyszkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie 0
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, o#lanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadoweryie do robot bda miaty aprobat techniczia wydary przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robdét ich
szkodliwags¢ zanika mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdgachnologicznych
wbudowania. Yeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jeeli  Wykonawca  ayt  materiatbw  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie
ze specyfikacjami, a ich zucie spowodowalo jakiekolwiek zagmenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawagj

1.6.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska w miapotrzeby od odpowiednich wiadz
bedacych  wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalséjikonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze ogdzib z nimi wspoétpracowat dostarczejwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtal
na powierzchni ziemi i usdlzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyetprzez
Zamawiajicego.

Wykonawca hdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla
uzytkownikow obiektow szkolnych jak i dlaasiadéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia powstate vusiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabim

Inspektor Nadzoru dulzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wiasho
i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawi@j nie kedzie ingerowat w takie
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porozumienia, o ile nie ¢da one sprzeczne z  postanowieniami  zawartymi
w warunkach umowy.

1.6.9. Bezpiecastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiz nie spetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprat i odpowiedni odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstga publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdt od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaovweinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej eletybyly w zadowalagym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkire a w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami [ &dzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanopdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materialtbw lub urdzen  uzytych
lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposohgty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obaizenia [ wydatki wynikte z lub zwzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakiiykonawca, z wygkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu Isfpecyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.12. Réwnowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotaneksnkretne normy [
przepisy, ktére spetntamajp materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdab
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obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowidmaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy panstwowe lub odnosgsig do konkretnego kraju lub regionu, mdayc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewciajrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sgizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rdice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawd przediazone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omggstaniem jakichkolwiek
materiatbw  przeznaczonych do robdét, Wykonawca staed Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje daigez proponowanegozrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rde#n odpowiednie $wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegdrédia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z daneguddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore  zostaly = wyszczegOlnione ~w  dokumentach  umowychyba, ze  uzyska
na to pisemas zgod; Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zimone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzali. ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio pra@iciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, lcz sk z jego nie przyciem, usurgciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza gimgiliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach o ile zastosowany materiabipda te same wigiwasci techniczne jak
okreslone w dokumentacji projektowej i kosztowej.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nieozen byt pd&zniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maatedo czasu gdydula one uyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaashowaty swaj jakos¢ i whasciwosci i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru Ilub zapo terenem  budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spegz uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow I iléci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rola#akceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Powinien &y zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie utoéntow potwierdzagych
dopuszczenie spgi do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwow@& sprzt jak rowniez naprawig lub wymienig sprzt
niesprawny.

Dopuszcza @i mcgliwosé  wariantowego gycia  sprztu w  stosunku
do przyptego w dokumentacji projektowej, o ile jeggyeie zapewni zalony zakres [
jakosé wykonywanych robo6t

Wybrany sprg nie mae by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkow
umowy, zostag przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ni@ualszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéiigrowadzenie robot zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Dopuszcza gimcgliwosé wariantowego gyciasrodkow transportu w stosunku do przyych
w dokumentacji projektowej, o ile ichiycie zapewni zakony zakres i jaké¢ wykonywanych robot.

Wybranesrodki transportu nie magoy¢ pazniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspelnig wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskée na & i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie speinige tych warunkéw mag by¢é dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdoceniastaierwotnego gytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwd& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogacalblicenych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,icta zgodneéc z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opweanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyznaiezerysokdci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawaenv wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zossarusunéte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgstkprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji Ilub odrzucenia materiatéw
i elementow robot dxla oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor Nadzoru
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakoi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien Okgéc,
zamierzony Sposob wykonywania robot, AN@osci techniczne, kadrowe
i plan organizacji robét gwarantigy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz

ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&
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a) cz$¢ ogolm opisujaca:

e organizagt wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeibét,

e organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* sposbb zapewnienia BHP,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne,

« wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

» system (sposéb i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych
robot,

* wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigriowadzenie bad,

» spos6b oraz formmgromadzenia wynikdw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw steragych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i oprzekazywania tych informaciji
Inspektora Nadzoru.

b) czes¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

* spos6b i proceddmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdaétio

* sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigna¢ zalazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor dadau mae  zaadat
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgétajacych procedury bada
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Inspektor  Nadzoru dozie przekazyw&a  Wykonawcy  pisemne  informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczacych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagnigcia te leda tak powane, ze
mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robo6t
badanych materiatéw i dogti je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki eda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmyy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do banla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagvec zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeogao bada wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru lyda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadkeepy przez Inspektora
Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez
Wykonawe usunete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nanzez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. @ Pavykonaniu  pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aaghk
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeettug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniantfoli, pobierania prébek

i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pkiywania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udziekk mu niezlgdnej pomocy.
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Inspektor Nadzoru, dokoryg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz
Wykonawe;, poprzez midzy innymi swoje badania, ebizie ocenida zgodndé¢ materiatdw
i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiaggnbada kontrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiérarébki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze siylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robo6t z dokumentagprojektowy i ST. Maze roéwnie zlecic, sam lub poprzez
Wykonawe;, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych khadiezalenemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badiai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
» certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi  okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
0 Polsky Norma lub aprobat technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy,jeli nie s objgte certyfikacy okreslona w pkt 1
0 i ktore spetniag wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez ST, k@a partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpuwiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygla dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstegny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska s#owego. Zapisy dala
czytelne, dokonane trwakechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumebtda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,
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e dak uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu \zajemia jakdci
i harmonograméw robot,

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegélnych elementéw robot,

» przebieg rob6t, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczce czynnéci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wirkavania
robot,

» dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pdden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikedolwy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich prazgia lub zagciem stanowiska.

Wpis  projektanta do  dziennika  budowy  obliguje kldgora  Nadzoru
do ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stepnumowy i nie ma uprawnie
do wydawania pole@éeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow (jesli bedzie prowadzona)

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalyj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob&eprowadza gi w sposdb cigly w
jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o0 jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:

» decyzja 0 pozwoleniu na realizagadania budowlanego,
o protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustate

* korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ela zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiajego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagcj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wslepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aliqzku ukaczenia wszystkich robaot.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckeeym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnyméeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duwzie posiadéd wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aigty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kda przeprowadzone przed ¢gziowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a take w przypadku wygpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic lgda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ddii obmiarow. W razie braku miejsca szkice raogyc¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

7.6. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikacych i ulegajcych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.7. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdd i
jakaosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesidizeaiji ulegry zakryciu.

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@diedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olbnd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentow
zawieragcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.8. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje @siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbrobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.9. Odbior ostateczny robét
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7.9.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w
odniesieniu do ich ilii, jakadsci | wartasci.

Calkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegaydrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadamem na pimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zedzenia robot i przyicia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaeqwzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestorami§ja odbierajca roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw badla [
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentagprojektovg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zalaes
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aagowych lub rob6t uzupetnigych
w warstwie scieralnej lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegayathganej dokumentacprojektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

7.9.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe pkumdentdw umowy i
ew. uzupetniajce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST,

» opinig¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada [
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrd z

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

» geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

» kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej,

* instrukcje p.pearowe,

* inne wymagane.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdeém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawownyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zargdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupetnsae leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.
7.10. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabor zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiortestay robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji kosztorysu
ofertowego.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowejedrie uwzgkdniat wszystkie czynnéei,
wymagania i badania sktadap se¢ na jej wykonanie, ok#&tone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczattowe robot dra obejmowé:

* robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami,

e warteé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST - 00.00

Koszt dostosowaniagto wymagé warunkow umowy i wymagaeogolnych zawartych w ST
- 00.00 obejmuje wszystkie warunki oki@ne w wiw dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie aztak
- koszt wszelkich robét przygotowawczych i pgitzowych
- koszty zagospodarowania placu budowy,
- koszty ewentualnych zabezpieczenie istigiego uzbrojenia podziemnego
- koszty dozorowania obiektu

Powyzsze koszty nie podleggjodrebnej zaptacie i przyjmuje @i ze s wilaczone
W Cerg umowry.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Priagfanie danych dotyazych
doktadndci wymiaréw

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. @@gblzasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnioi wymiaréw
Z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w  budownictwie. Kold wymiarowa robét
budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolefamebudownictwie Szeregi
wartasci stosowane do wyznaczania toleranciji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w  budownictwie. Metody onparu  budynkdow
i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w  budownictwie. Misto pomiaru  budynkéw

i elementéw budowlanych. Metody i przydy

Inne dokumenty:

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlafizz. U. Nr 89 2z 25.08.1994r,
poz. 414 z pgniejszymi zmianami).

Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03.718).

Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé& zagraenie albo shmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegafych obowazkowi certyfikacji na Znak Bezpiecéstwa i oznaczania tym
Znakiem oraz Wyrobéw podlegagych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji
Zgodngci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53).

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz3 ®3dnia 13 marca 1995 r.) w
sprawie rodzaju i zakresu opracawageodezyjno — kartograficznych oraz czyfoio
geodezyjnych obowkujacych w budownictwie.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.05.08.1998r.
(Dz. U. Nr 107, poz. 679) w sprawie aprobat i krge technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.

w sprawie systemow oceny zgodoip wzoru Deklaracji Zgodngi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebknego stosowania w budownictwie
(Dz. U. 2 1998 nr 113, poz. 728).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w spratngbu wydawania dokumentow
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie
albo ktore staa ochronie lub ratowaniwzycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowane
w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polgkavarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodsa lub deklaracji zgodnaei wystawianej
przez producenta oraz rodzajoéw tych dokumentéw (DAr 5, poz. 58 z 2000r).

Rozporazdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie matgich istotnego wplywu na spetnienie
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[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych [ stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U9®le 1998, poz. 637).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. vawge trybu certyfikacji wyrobow
(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).

Ustawa o0 systemie zgodimd, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw zk@8etnia 2000r.
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.
Z p&niejszymi zmianami.

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

Ustawa o zakazie stosowania wyrobéw zavaeyeh azbest (Dz.U. nr.3 z 2004r.
poz. 20 ze zm.)

Roz porzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawkasad bezpieczstwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu My zawierajcych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego zytkhowania takich wyrobow
(Dz.U. z 1998r nr.45, poz. 280).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznegeytkowania
oraz warunkow usuwania wyrobow zawiejch azbest ( Dz.U. z 1998r nr.138, poz. 895).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)

SST -01.00

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN
ZEWNETRZNYCH — METODA BEZSPOINOWA (BSO)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacphirecznej (ST) $ wymagania dotycze

wykonania termorenowacjician i stropodachu budynku wielorodzinnaygpéinoty Mieszkaniowe;j
w Gtlogowie przy ulAleja Wolnosci 14abc.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktipretargowy i umowny przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowe] Sp&egfi Technicznej dotyezprowadzania robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:

ocieplenigscian wraz z wykonaniem tynkow cienkowarstwowych.
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Szczegblowy zakres rzeczowy i dowy robot wedtug przedmiaréw oraz dokumentacii
projektowej.

1.4. Ogdélne wymagania dotyaze robot

Wykonawca robo6t odpowiedzialny za jdkowykonywanych robot oraz ich zgoditoz
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Bidpra Nadzoru.

Ogdllne wymagania dotygeze rob6t podano w ST - 00.00 - ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.6.

2. MATERIALY
Uwaga:
Wszystkie materiaty wykazane w niniejszej SST, dokmentacji projektowej oraz jej czesci
kosztowej mog zosta& zasgpione rownowaznymi, o ile nie wplynie to niekorzystnie na jakéé
wykonywanych robat.
2.1. Materiatl do ociepleniascian - styropian
Ptyty styropianowe winny spetdiazymogi normy PN-B-20130:1999.
Piyty styropianowe winny mienastpujace wymiary:
Dlugosé - 500 mm
Szeroké¢ - 1000 mm
Gruba¢ - 120; 30; mm

Wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/(mxK

L2 tolerancja dlugei + 0.2 mm

W2 tolerancja szerokoi + 0.2 mm

T2 tolerancja gruei + 1 mm

P4 tolerancja ptaskoi +5 mm na 1000 mm

S2 tolerancja prostaknosci + 2 mm na 1000mm

CS(10) Napgzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu wzdem 80 kPa
DS(70) Stabilr$é wymiarow w 700 przez 48 h <2 %

DS(N)2 Stabilné¢ wymiarow w statych normalnych warunkach
laboratoryjnych (230C,50% wilg.) przez 28 dni.2%

BS Wytrzymatd¢ na zginanie > 125 kPa

TR Wytrzymaitd¢ na rozcaganie > 100 kPa

Do wykonania izolacji nalg stosowa styropian sezonowany co najmniej dwa mjesi o
gestasci pozornej 16-20,0 kg/m3 w odmianie FS — samo gaen- zawierajcej srodki obniajace
palna¢. Struktura styropianu zwarta, bezrych granulek, kraedzie proste.

Wi/w piyty styropianowe nie powinny reagoév&hemicznie zzadnym statym materialem
budowlanym, jakie mma spotka na placu budowy, nie zawig€raadnych substancji szkodliwych dla
zdrowia, by odporne rownig na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasow, na staezdtie gnipcy w
wilgotnym srodowisku, zachowapy swoje widciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chtan
wilgoci.

Stosowane wyroby winny Bywykonane zgodnie z wymogami z ob@®tjacymi normami,
winny posiada aktualne Atesty i Aprobaty dopuszcazg je do stosowania.
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2.1.1.Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgllu na rodzaj, typ, wiellkéd, gatunek) winien by pakowany
oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem&odkdw transportu lub przed pakowaniem powinienémie
obrzeza oklejone téma ochronnm.

Na opakowaniach jednostkowych naleimiesci¢, co najmniej nagpujace napisy:
* Nazwa i adres wytworcy
» Date produkcji
* llos¢ ptyt/mat w opakowaniu
« Napis ,OSTR@NIE KRUCHE”
* Nazwe wyrobu uwzgtdniajaca jego skitad i sposob wykonania
* Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252
* Symbol typu wyrobu
* Symbol klasy wyrobu
»  Ggstas¢ wyrobu kg/m3
* Dlugaos¢, w milimetrach
e Szerokdé¢, w milimetrach
e Gruba¢, w milimetrach
2.1.2.Transport i skladowanie

Materiat winien by transportowany i skladowany w sposob zabezpiecyapateriat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw techpatzn

Materialy winny by przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiamimni
warunkami gwarancji jakei, w sposéb umidiwiajacy fatwa i jednoznacza identyfikacg kazdej
dostawy.

Materiaty naley sktadow& w pakietach, zabezpieczaje przed wptywami atmosferycznymi.
Pakiety naley uktada& w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartyehdet ognia,
pozostawiajc miedzy redami ascianami wolne przestrzenie unliviajace dostp do nich . Miejsce
skltadowania powinno lywyposaone w srodki przeciwpagarowe. Miejsce skladowania naje
oznakowa zgodnie z PN-92/PN-01255.

Piyty styropianowe naky przewozé dowolnymisrodkami transportu. Pakiety naleuktada& scisle
obok siebie w celu pelnego wykorzystariieodka transportu, w sposéb zabezpiegaajprzed
przemieszczaniemesi przed uszkodzeniem

Dopuszcza giwystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodze nas¢pujacych wymiarach
* glebokas¢ do 10% grubgci ptyty, lecz nie w¢cej niz 5 mm
* taczna powierzchnia wad: 50 cm2 na 1 m2 piyty
* powierzchnia najwikszej dopuszczalnej wady: 10 cm2

2.2. Materialy pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy moatave dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do
styropianu, kotki montaoowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwykotowe i narane
aluminiowe, itp.

Masa klera — jednosktadnikowa w postaci proszku do zarabiernysy wody bezpgrednio
przed uyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer-cermetiddatkiem ok. 3% wapna. Klej ten
nadaje si do klejenia kadego podtea i nie mae zawiera kleju lateksowego powodagego wykwit
na tynku. Charakterystyka materiatowa:

* wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej =ri4
e wytrzymata¢ nasciskanie - 4-5 N/mm2
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«  Wytrzymald¢ na rozciganie przy zginaniu - 2,0-2,5 N/mm
« modut dynamiczny E - 4000 N/nfm
. nasikliwos¢ - 0-0,5 kg/(m2H?)

Kotki mocujce — hczniki typu Lil i Li2 grzybkowe. Zaleca sitaczniki z grupy 4cznikdw
przystosowanych do styropianu, nie do wetny mimesjal

Siatka — z widkna szklanego o oczkach 4x4 lub 3xd malezycie zaimpregnowana dyspersj
z wtbkna szklanego, przy rozwijaniu nie powinna agywa poprzecznego sfalowania.

* Gramatura siatki — 145 g/m2 .

* Najmniejsza wielké¢ oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm .

» Siatka powinna posiadavytrzymatgé na zrywanie pasa o szerédkd5 cm siy nie mniejsz
niz 1250 N.

Masa tynkarska — ciekla masa tynkarska silikonowksa odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Wyprawa tynkarska silikonowa zgodna z PN-B-101087]Klasa odporriei ogniowej B 1, oparta
na cienkowarstwowym tynku dekoracyjnym o spoiwigasticznym z czysto mineralnymi pigmentami
i wypetniaczami pokrywagcym rysy skurczowe, modyfikowana  skladnikami Zzpgapcymi
powstawaniu korozji biologicznej. Dziatanie tycHaknikow catkowicie zapobiega powstawaniu alg,
plesni i grzybdéw na powierzchni tynku w okresie do bga aplikacji, a w nagpnych latach znacznie
op&nia proces korozji. Parametry tynku:

* Spoiwo bazowe - emulspywicy silikonowej

* Wypelniacz - ziarno i mtzka marmurowa

» Gestas¢ - ok. 1,8 g/cm3

* Wodoprzepuszczalgé: - ok. 0,03 - 0,04 kg/m2 x h0,5

*  Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnegot= ok. 150

e Op6r dyfuzyjny wzgtdny: - Sd H20 ok. 0,2 - 0,4 m

»  Gestads¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V: - 52,5-70,0 gig d)

Wszystkie materiaty winny ldyzgodne z wytycznymi producenta wyrobow izolacyjmyc
posiadé aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszazaj do stosowania.

2.2.1. Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgdu na rodzaj, typ, wiellkkg, gatunek) winien by pakowany
oddzielnie.

2.2.2. Transport i sktadowanie
Materiat winien by transportowany i sktadowany w sposéb zabezpiecyapateriat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw techpatzn
Materiaty winny by przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiamin i
warunkami gwarancji jakei, w sposéb umidiwiajacy fatwa i jednoznaczna identyfikacje zkiej
dostawy.
2.2.3. Kontrola jakdci

Kontrole jakasci nalezy przeprowaddi zgodnie z wymaganiami olélenymi w
obowiazujacych normach i wytycznych producenta.
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3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonywania prac winien wykazasie mazliwoscia
korzystania z maszyn i spta gwarantujcych wigciwa to jest spetniajca wymagania Specyfikacji
Technicznej jaké& robot.

Dla prowadzenia robo6t zwanych z ociepleniem stropodachu wentylowanego yrkud
niezkzdne jest posiadanie przez Wykonavegregatu do transportu granulatu z welny minejalne

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prag, tigz przy
wykonywaniu czynnéci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow,
sprz:tu itp. Sprzt uzywany przez wykonawgcwinien uzyské akceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyaze transportu
Ogodlne zasady dotygee transportu podano w ST - 00.00 - ,Wymagania gkt 4.

Wykonawca mge uzywaé dowolnegosrodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru pod warunkiem zachowania zatece producenta materiatéw
oraz w sposoéb nie powodigly pogorszenia ich jakoi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot dociepleniowych naje
» sprawdzt stan techniczny tynkow elewacji
» zakwalifikowane miejsca naprasvpoprzez skucie tynkdéw i wykonanie nowych
» zdemontowa obrobki blacharskie

» zdemontowa instalacg odgromova.

5.2. Izolacja termicznascian zewrgtrznych

Ocieplenie scian budynkow wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) pgbkgacej na pokryciu
zewretrznych powierzchnician bezspoinowpowloka ztozona z nasgpujacych warstw:
» styropian szczelnie przyklejony z przeméaniem spoin za pomac masy klejcej
i dodatkowo mocowany kotkami,
» siatka z wibékna szklanego przyklejona do styropjanu
e zewrgtrzna warstwa elewacyjna — tynk akrylowy barwionynasie, tynk mozaikowy w egci
cokotowe;.

Po ustawieniu rusztoiva dokfadnie sprawdzi stan tynkéw, wykona naprave

i uzupetnienia zniszczonego przy gruncie muru, éskiynki, ktore tatwo si odspajag
i wykonat obrzutle cementow.
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Usuné elementy zewgtrzne w postaci starych obrobek blacharskich, eteéve zewrtrznych
takich jak lampy zewgtrzne, zwody odgromowe, piony rynnowe o ile vepstia. Miejsca mocowa
tych elementow nady przystosowéado nowych grubgci ocieplé. Dotyczy to w szczegolisoi
zapewnienia mdiwosci ponownego zamocowania wymaganych elementéwdakiez niezkydnych
wpustow np. kanalizacji deszczowej ( po wykonardieplenia nowy przebieg rynnythzie
nastpowat ok. 15 cm dalej od licgiany niz dotychczas podobnie instalacji odgromowej).

Doktadnie przygotowapowierzchng, sprawdzt rownas¢ podiaza tatami aluminiowymi i
ewentualnie nierowrigi wyrowna zaprava cementow lub przyklet cienkie warstwy styropianu.

Klejenie styropianu nale wykonywa pasami poziomymi o szerod@ 50 cm.
Na obrzeu kazdego elementu styropianu nayo pas masy klagej o szerok&ci 3 - 4 cm, na
pozostatej powierzchni 6 plackéw wednicy ok. 8 cm oraz dodatkowo natemocow& trzema
kotkami. Ptyty klet na styk, ewentualne szczeliny uzupedrpaskami styropianu.
Klejenie wykona w czasie suchej pogody, ponien@ady zmniejszajprzyczepnét masy klejcej.

Sciany okleé styropianem o gruloi 12 cm. QGcieza oklet styropianem grubmi
3 cm, w mia¢ mazliwosci, tak aby nie zakky oscieznic okiennych i drzwiowych. Na phytnalery
nanost taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajac nieréwndci podiaza i mazliwa do potaenia warstw
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenigtgtdo poditaa
(przy wigkszych nieréwnéciach naley stosowa zréznicowanie grubgci izolacji). Po obwodzie
piyty, wzdlwz jej krawedzi nalery nanig¢ okoto 3-5 cm szerokgi pasmo zaprawy i dodatkowo w
srodku ptyty naley natary¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniggdnicy — zgodnie z wytycznymi
systemu dociepleniowego.

Uwaga:

Zaprawe klejaca nanosi  s¢ jedynie na  powierzchng  pilyt  izolacyjnych,
nigdy na podiaze.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpocxiem prac zwizanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych rsle
na scianie poprowadzi linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycelem okr&enia
ewentualnych odchyfeod ptaszczyzny i w razie konieczod podiaze odpowiednio przygotowa
Linki te beda pomocne przy biecej kontroli rowndci przyklejanych piyt.

Kazda plyte termoizolacyja z nat@oma zaprawq klejaca przyciskamy dosciany i lekko
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia klégleca si utozenie najniszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Piyty nale uktada od dotu do gory rozmieszcaaj pasami
poziomymi, z przewizaniem na nat@ch ,na mijank” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm).
Nie dotyczy to wyklejaniadziezy otworow.

Piyty nalery dociska réwnomiernie, np. drewniarpac o dwej powierzchni, sprawdzg na bigaco
przy pomocy poziomnicy réwdé powierzchni. Brzeg ptyt musi by catkowicie przyklejony.
Prawidlow@¢ mocowania po zaschyiu kleju mana sprawdz poprzez ucisk navy — przy
prawidiowo zamocowanej plycie nie powinno raswa jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdntuazczeliny wynikajce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnychekeize nz 2 mm naley wypetnic klinami z tej
samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych z ni 4 mm -
w systemach z zastosowaniem piyt styropianowyclo-icth wypetniania mzna wy¢ zalecanych
przez producenta systemu mas uszczeicyah.

W celu unikngcia otwartej spoiny pionowej naie po przycénigciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usua¢ nadmiar wyptywaicego spod niej kleju. Zabieg taki najeréwniez wykona
na naranikach zewntrznych budynku.

Uwaga:
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Klej nie moze znaleé sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo naley uzywat pelnych ptyt i ich potébwek zachowyg ich przywazanie
(nie dotyczy krawdzi csciezy). Nie naley uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie piyt wysiaych poza nar@a scian maliwe jest dopiero
po zwhzaniu kleju. Naley zachowd przesunjcie stykow piyt wzgidem krawedzi csciezy na
szerok@¢ min. 10 cm.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest pokrywanie gi krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw w elewacjach.

Piyte termoizolacyja nalezy pozostawd lekko wysungta poza narenik, w celu péniejszego,
przyciecia jej wzdhiz prowadnicy. Nargnikowe krawedzie piyt termoizolacyjnych, zalecaesi
przeszlifowd& ptasko, wzdta prowadnicy.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnaici i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych najezeszlifow& do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny elempmcesu, decydagy o rowndci ocieplanej
powierzchni oraz o zyciu materiatow w dalszych etapach. Szlifowanieehaprzeprowadzaw taki
sposOb, aby unika zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzmsowanie urddzen z
odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych. W padyp konieczngi szlifowania wetny
mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, haleachowa szczegola ostraznosé i stosowé sie
do zalecé producentéw weltny.

Do klejenia siatki na styropianieyd tej samej masy klegej co do klejenia styropianu do

podtaza. Klejenie siatki wykonapo uptywie minimum trzech dni od klejenia styrapia
Zaklady paséw siatki powinny wynd@si minimum 5 cm. Mas klejaca nanost
na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstva o grubadci ok. 2 mm i natychmiast przyklgja
siatk 'z widkna  szklanego, wciskeg w mag pack  stalowa. Nastpnie
na powierzchni przyklejonej siatki naley nanigc¢ dryga warstwg masy klegcej o grubéci ok.1 mm,
az do catkowitego przykrycia siatki. Po uplywie trheczterech dni celowe jest przeszlifowanie
wierzchniej ptaszczyzny masy papierem ciernym irgwaine nalgenie wyréwnujcej warstwy z
masy klegcej gr. 2 mm. Dla trwakei ocieplenia natey wtasciwie wykon& zakmczenia wyklejenia
siatki na krawdziach ocieplanych ptaszczyzn, a zwtaszczaqzaia siatki uldonej na styropianie z
pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywimne siatki na écieza.

Do wysokéci 2,5 m ( parter) stosowaabezpieczenia w postaci gémia dwoch warstw siatki.
Na miejsce nateone na uszkodzenia naje natazy¢ naraniki z katownika aluminiowanego
perforowanego pod wiéknem szklanym.

Nastpnie naley przystpi¢ do naktadania tynkow:
« Sciany budynkéw — warstwa tynku akrylowego typu k@5 zacieranego
0 uziarnieniu 2 mm
e Cokot budynku wykaczy¢ tynkiem mozaikowym#ywicznym).
Kolorystyka budynkéw wg. dokumentacji projektowe;j

Szczegoly wykonania zgodnie z instruk€ B 334/2002.

Obroébki blacharskie
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Obrabki blacharskie mugsdby¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapevatipjodprowadzenie wody
poza powierzchgielewacji. Naley je tak uksztattowq aby ich krawdz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonaniem warstwy zbrojonej,
w sposéb zapewniggy we wszystkich fazach prac nas ochror powierzchni
przed wodami opadowymi i sptywegymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drddacharki bezpoednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacjimieeznej z elementami wykonanymi z
materiatéw 0 innej rozszerzalio wykona z wyciem przeznaczonych
do tego celu kitébw lub tan uszczelnigicych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach
rozwiazan szczeg6tow podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lubdzy nimi powinny zostaprzeniesione na
ocieplan, elewacg. Zwykle do wykonania szczelin stosuje divie metody:

e wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowarpeofilu dylatacyjnegaciennego
lub nargnego
w warstwie materiatu ocieplaggo (ponad szczelmw murze) wykonuje i
rownomierppionows lub poziom szczelig o szerokéci ok. 15 mm.
Krawdzie szczeliny naley wyréwna. Materiat ociepleniowy na szeradok. 20 cm
Po obu stronach szczeliny gglptasko zeszlifowéai pokry¢ zaprave klejaca.
Profil dylatacyjnygcismgé i tasmg elastyczg profilu wsura¢ do szczeliny.
Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatkirpjacej utazy¢é w zaprawie klejcej
nataonej uprzednio na materiale ociepleniowym i é&lorzeszpachlowa
Profilescienne szczelin dylatacyjnych osadzaai dotu do goéry. &iadupce profile
musz nachodzt na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm.

Uwaga:

Nie wolno dopsci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zagwa.
W tym celu profil na czas obrobki naley zamknaé np. wsuwajc w szczelig
pasek styropianu.

Przebieg prac przy momteprofili naraznych jest podobny jak w przypadku
Profilisciennych.

e wykonanie szczelin dylatacyjnych bezyaia profili
Rozwiqzanie dylatacji w inny sposobzz uzyciem specjalnych profili jest mbwe
wyhcznie, jgli taki sposob zostat podany w dokumentacji prajeldj. Projektant
w tym przypadku zobogzany jest zamigi¢ opis oraz rozwaizanie w postaci
szczegbtowych rysunkow.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrobce eiezy okiennych i drzwiowych zalecagsstosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniggcych lub samorozgenej ta&my poliuretanowej. Sposob wykonania oraz materiaty
powinny by sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymiigzaniami dysponujtez zwykle
systemodawcy.

Nalezy starannie ocieplizewrgtrzne powierzchniediezy otworéw okiennych.

Ze wzgkdow technicznych izolacja musi tam mi@niejsz grubcé niz izolacja uktadana nicianach
(nie mae przekroczy szerokdci oscieznicy, lecz nie powinna Wy mniejsza i

2 cm). Pozostawienie powierzchriicgezy otworow okiennych bez docieplenia #seodoprowadi do
przemarzaniasciany wokot okien i pojawienia siplesni na wewntrznej powierzchni otworéw
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okiennych, wokét écieznicy. W zwihzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o gyehs
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy
z materiatdw o mszym wspotczynniku przewodzenia ciepta

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogolne”.

Kontrola winna odbywa sie z  uwzgkdnieniem wymaga normowych
oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

1) Zgodna¢ wykonania robot z dokumentagprojektowny
Sprawdza s przez poréwnanie wykonania robot z dokumentaopisowa, rysunkow oraz
stwierdzenie wzajemnej zgoditd przez ogtdziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

2) Materiaty
Kontroluje sté bezpdrednio lub pérednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budduly
protokotach zgodnii uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techngj .

3) Wyglad zewrgtrzny wykonania izolacji

Ocenia st przez ogidziny i stwierdzenie takich wad jak dziurygkmiecia, brak pionowsci,
odchylenia ptaszczyzn brak wypelnienia przestrzenmteriatami izolacyjnymi, szczeliny w
izolacjach nieprawidiow&zi stosowania acznikéw, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia
zaprawa klejowa itp.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane nategnach ociepfe przy kontroli odchylé
powierzchni i krawdzi powinno s traktowa jak tynki kategorii Ill, co naley zapisé w umowie 0
roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkow lgadi IV wiaze sk z dodatkowym naktadem
pracy i powinno by uzgadniane oddzielnie.

Wykonczona wypraw tynkarsk powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaie
jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuido

i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, ypg&vietle rozproszonym z
odlegigci > 3m. Nie dopuszcza ei oceny tynku w $wietle  smugowym
lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub styezio ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wytzonego lica i krawdzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu
i poziomu powinno b§ zgodne z ogdlinymi warunkami odbioru technicznegfwot budowlanych lub
z warunkami szczego6towymi zawartymi w umowie.

Kontrola podtoza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaj
e wyglad powierzchni podiza, z ktérego mina wywnioskowé o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabildoi, réwnaci powierzchni, zawilgocenia i chtonéa.
W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testusnoéci podtaza przeprowadzanego wg
zalecé dostawcy BSO
e odchyiki geometryczne podim
Kontrola dostarczonych na budewktadnikow BSO:
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgagamalokumentow dopuszczajych poszczegodlne wyroby do

obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu paavipodlega prawidtowd¢ oznakowania
poszczegoblnych materiatow.
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Po stwierdzeniu formalnej przydatwd wyrobOw, naley dokon& sprawdzenia zgoddoi
asortymentowej, jalkeiowej oraz ilgciowe;j.

Zgodnie z rozporgzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposateklarowania zgodroi
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiemabudowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)
[20] producent/dostawca nie ma obarkiu dostarczania odbiorcy deklaracji zgogto

Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmodvarawidtowa¢:

e przygotowania podka (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, eraemie,
wyréwnanie — w zakresie koniecznym

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

osadzeniagcznikbw mechanicznych

wykonania warstwy zbrojonej

wykonania (ewentualnego) gruntowania

wykonania obrébek blacharskich

zamocowania profili

wykonania wyprawy tynkarskiej

wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podia polega na sprawdzeniu czy pcatozostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienidkdlv w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega nprawdzeniu: rowngi i ciagtosci powierzchni,
rozktadu i szerokéei spoin.

Kontrola osadzeniaa¢znikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby [
rozmieszczeniaatznikbw mechanicznych. W przypadku pagtao watpliwej nosnaosci, w

szczegolnéci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecigsé wykonanie préb wyrywania
tacznikow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na:asyzeniu prawidlow&ei zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejcej, wielkaici zaktaddéw siatki zbrapej, grubdci warstwy zbrojonej,
rownasci, przestrzegania czasu i warunkow twardnieniasivar zbrojonej przed przygiieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega rowaiprawidtowa¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (naray zewretrznych, dciezy i harazy otworow, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow jtp.
Sprawdzenie roOWrigi warstwy zbrojonej jak
w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania palaga: sprawdzeniu ggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skuteczsa.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega sprawdzeniu zamocowania, spadkow [
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplyweatszgch proceséw (foliowanie) oraz
wysunkcia poza projektowanptaszczyza sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega npravdzeniu cigtosci, rowngci [
nadania wiéciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania oaéwnagci powinny by zawarte w
umowie pomgdzy wykonawe oraz inwestorem. Jiw umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych
co do rownéci powierzchni oraz kragdzi nalery przyjac:

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powibgédwigksze nk 3 mm i w liczbie
nie wikszej nt 3 na calej diugi taty kontrolnej (tata diugai 2,0 m)

» odchylenia krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodwicksze nz 2 mm na
1 mi nie wicej niz 30 mm na catej wysokoi budynku
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» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnainkdzi zewrgtrznych na calej
wysokgci kondygnacji — 10 mm

» dopuszczalne odchylenie powierzchni nigksze nk 30 mm na catej wysokoi
budynku

» odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasetek itp. Od projektowanego
promienia nie powinny byicksze nk 7 mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polegasprawdzeniu ggtosci, jednolitcci faktury
i barwy, braku miejscowych wypuldoi i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie wigkponej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowasig jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypukseai i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo prz§wietle rozproszonym z
odlegtaici > 3m. Dopuszczalne odchylenie wylbaonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno ky zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznegdot
budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymimowie.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST - 00.00 - ,Wymigagolne” pkt. 7.
Jednostki obmiarowe naie przyjmowa zgodnie z kosztorysem.
Obmiar robot polega na okteniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolacji.

7. ODBIOR ROBOT
Odbidr roboét obejmuije:

» odbidér robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu, powtoki malarskie, ariza ulegajce
zakryciu itd.

» odbidr ostateczny (catego zakresu prac)

» odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancgje

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitymah@keniu robot na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakasciowych.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstavdeny wizualnej obiektu dokonanej przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00ymagania ogolne” pkt. 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST - 00.00 - ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.
Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegoezakprac podanego w punkcie 1.3.

Cena kdzie uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg st na wykonanie
danej roboty, okrdone w specyfikacjach technicznych, dokumentaajgktowej oraz odpowiednich
normach, wytycznych i przepisach.

Podstaw ptatngci za wykonanie roboty w okresach migginych lkdzie kwota wynikaica z
obmiaréw stanu zaawansowania robo6t w pozycjaciyeh w kosztorysie i sposdzenie przez
Wykonawe protokotu odbioru tych robot.

31



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Protokdt odbioru robot dalzie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu [
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyrolzywetny mineralnej
(MW), produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163 : 2004 Wyroby do izolacji cieplnej wadownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS), produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.(XPS)gaukowane
A1:2005(V) fabrycznie Specyfikacja.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ptytyysopianowe
(PS-E)

PN-EN 12086:2001  ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oldlenie
wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej ,,

PN - IEC 61024t »Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

PN-EN 1350:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budoetwie. Zewrtrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Speagfik

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie Podstae zasady oceny i oldlenia

PN-71/B-06280 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emainego,
porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahbadania przy odbiorze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — tekst jednolity, DZ. it 75/2002, poz. 690.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tggaholity Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z 2003 roku z pgniejszego zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004r.)

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat tecinych — ,Ztazone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” — Dz. Urz. WEC2% 6.09.2002.

ZUAT15/v.01/1997 — ,Tworzywowe akzniki do mocowania termoizolacji” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, yhgttechniki budowlanej, 2003r.

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykieWymagania i badania
przy odbiorze.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli ysebow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z dn. 8 czerwcad2QWNr 130, poz 1386).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -02.00
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwranych z wymiasp stolarki drzwiowej i okienngj
w budynku wielorodzinnynWspolnoty Mieszkaniowejw Glogowie przy ulAleja Wolnosci

14abc.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktmdokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynn@&i umazliwiajace

i majace na celu wymianstolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robot.

W skiad tych robot wehodzi:

* demonta drzwi wraz d@cieznicami, wraz z montgem i dopasowaniem nowych skrzydet
drzwiowych,

* wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z aaaposciezy,

Parametry wymagane dla okna:
» $redni wspotczynnik przenikania ciepta przez dwighyzK=1,4W/m2 K,
e wspotczynnik dwiekochtonngci Rw>33 Db,
e kazda szyba grubi 4 mm, z przestrzepiwypetniors argonem,
» oscieznice oraz ramiaki skrzydet okiennychepiokomorowe, gwarantage odpowiedni
sztywna¢ w ptaszczynie okna,
e mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,
* kolor okien biaty ( piwniczne)
» skrzydto okienne; wedtug zgizonej dokumentacji

e Kklamki umieszczone na odpowiedniej wysédkio umazliwiajace wi&ciwe
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funkcjonowanie
Wymiary stolarki podlegagej wymianie nalgy sprawdzé w naturze i uzyska
potwierdzenie zgodrici z zatlzeniami u insp. nadz..
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodto

z dokumentagj projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

Whbudowd nalezy stolarle kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. PCV

Okienne profile PCV giciokomorowe. Kolor bialy RAL 9001. — okienka piwniczne

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrdb stolarki budowlanej powinien bwwyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafe i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm pgestwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom oldlenym w $wiadectwie ITB dopuszczagym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposae w okucie, na ktoére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powilokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone maleprzed ich zamocowaniem, pokry
minia otowiam lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.6. Szkto
Do szklenia natey stosowa szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosoft trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementow
Wszystkie  wyroby naley przechowywd& w magazynach zamksych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami demgasznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlega nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV wgq instrukcji producena
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3. SPRZET

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu speu zaakceptowanego

przez osob uprawnion.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrewera& wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu
przechowywa i transportowa w odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamiespreciem Ilub utrad
statecznéci.

Sposob skladowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie éciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglsprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do
ktéorego ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchrioteza, Ggcieze nalgy naprawé i 0Cczyscic.

Stolarlke okienry naleey zamocowa& w punktach rozmieszczonych wsatezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli pasj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktdw zamocouia
wysokasé szerokaé zamocowah w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150+200 8 po1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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5.1.3.

Skrzydta okienne i drzwiowesateznice powinny mié usungte wszystkie drobne

wady powierzchniowe, npgRnigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1.

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowangaeze naley wstawt stolark; na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwice osadzi w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona kitem trwale plastycznym,

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ lyniejsze od 1 mm na 1 m wysako

okna, nie wg¢cej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

2 mm przy dtugéci przelatnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy dhugéci przekitnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy dsciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celswiadectwem ITB. Zabrania giuzywaé do tego celu
materiatdbw wydzielajcych zwihzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigldoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Qicieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy oscieznica a murem wypeldi materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celwiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdzé ustawienie £cieznic w pionie i

poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwessidich.
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- . Warto ¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
Okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powtoki powinna hy jednolita, bez widocznych poprawekladéw mgdzla,
rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéra

substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady kontroli jakasci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szkkich.

6.2. Ocena jakdci powinna obejmowa

sprawdzenie zgoddoi wymiaréw,

sprawdzenie zgoddoi elementow odtwarzanych z elementami dostarczonym
do odwzorowania,

sprawdzenie jakai materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowioi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmyc oku
oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowioi zmontowania i uszczelnienia.

OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét jest:— mwbudowanej stolarki ¥wietle ccieznic.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puakc2, oraz czynrgi

wyszczegolnione w punkcie 5.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punktie
Cena obejmuje:
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» dostarczenie gotowej stolarki,

» o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsineeniem i ewentualnym obiciem
listwami,

* dopasowanie i wyregulowanie

* ewentualg napraw¢ powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normwyygroby z tworzyw

sztucznych)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badde@hniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-B-13079:1997  Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggor&tosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzoe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stglatddowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 03.00
DOCIEPLENIE STROPODACHOW WENTYLOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru robot termomodernizacyjnych poleggich na ocieplaniu stropodachu dwudzielnego (tzw.
Wentylowanego) w istniegym budynku mieszkalnym wielorodzinnywyspdlnoty Mieszkaniowej

w Gtogowie przy ulAleja Wolnosci 14abc

Technologia i warunki techniczne wykonania izolaermicznej stanowce] jednoczénie izolacg

akustyczm, oparte g na rozwazaniu systemowym wdmuchu granulatu z wetny minegjaln

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynni umaziwiajace i majce na

celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznegtropodachach wentylowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o dym oporze cieplnym (R) zapobiegea
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku — w przypaditropodachu przez strop ostatniej

kondygnacji w okresie zimowym.

W okresie letnim w czasie upatow zapobiegaj nadmiernemu nagrzewaniw ggomieszcze

ostatnich kondygnacji, twosgz okrelony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materialu w dym oporze akustycznym zapobiegsg

rozprzestrzenianiu shatasu.

Termomodernizacja stropodachéw— zesp6t czynriwi polegajicych na doborze materiatéw
i sprztu  technicznego, zaprojektowanie otwordéw techniexmomtaowych i wentylacii
wywiewnej oraz uleéenie warstwy izolacji metadoneumatyczpnod strony pokrycia dachowego.
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowvazujacymi odpowiednimi normami,
aprobatami  technicznymi i przepisami  obemvjacymi  w budownictwie  w zakresie

termomodernizacji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robdt

Kierownik robét jest odpowiedzialny za ja¥oich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowg wykonawca, SST i poleceniami ltyniera (Inspektora Nadzoru).
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materialy termoizolacyjne (granulaty) powinny odpadet wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajych do stosowania w budownictwie:
W szczegOlnéci powinny odznaczasie:
a) niskim wspotczynnikiem przewodém cieplnej ),
b) mah gestdicia objetosciowa (kg/nT),
¢) mah wilgotnascia zaréwno w trakcie wbudowywania jakiytkowania,
d) duza trwatcscia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

e) odpornécia na wptywy biologiczne,

f) brakiem wydzieia substancji toksycznyc

g) odpoto ogniowy.

2.2. Wymagania szczego6towe
Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny milmejapowinno odbywé si¢ zgodnie z trécia
zapiséw w tym zakresie w aprobacie technicznej tyegnych producenta. lkde opakowanie
granulatu powinno khyoznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.6@/youdowlany
oznakowany CE oznaczz dokonana przez producenta lub jego uponemego przedstawiciela,
majacego siedzip na terenie Unii Europejskiej, ocena zgosmavykazata zgodni@ tego wyrobu
(granulatu) z norm zharmonizowas; albo europejsk aprobai techniczm badz krajowa
Specyfikacy techniczip panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym ozaace producent lub jego
upowaniony przedstawiciel, magy siedzile na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodngci i wydal na swaj wylaczm odpowiedzialnét, krajows deklaracg zgodndci
z Polsla Norma wyrobu albo Aprobat Technicza (sposdb deklarowania przez producenta
zgodndci wyrobow budowlanych i ich znakowania oeeRozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materialy podstawowe
Do materiatdbw podstawowych zaliczamy granulaty wemineralnej skalnej (kamiennej)
spetniajce wymagania zawarte w oklenych warunkach w aprobatach technicznych daeiyyzh

zastosowania, przechowywania, transportu, sktad@wadontroli jakaci.

2.4. Materialy pomocnicze
Do materiatdw pomochiczych w robotach termomodeyiych stropodachéw wentylowanych

zalicza s¢:
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1) kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celpoprawy skuteczrioi wentylacji
nawiewnej istniejcej, iczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinmngnaegic 1/500
powierzchni stropodachu,

2) ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowartgpddiaza kominkow wentylacyjnych wym.
0,5x0,5 m z otworem @ 80 mm godku zescigtymi naraznikami pod litem 45° w celu
zmniejszenia napgen,

3) ,korki” betonowe z betonu B15 do&epiania otworow montawych izolacji z granulatu,

4) klej mrozoodporny do klejenia ,korkéw” betonowyc

5) ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejghkiakow” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m
ze scigtymi naraznikami pod litem 45°,

6) elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelaispizeliny dylatacyjnej pogtzy kominkiem
a kravedzia wycietego kazka z ksztaltki papy i uszczelniania krgdei taczacej ksztaltk
Z papy z istnigjcym pokryciem dachu,

7) gaz propan-butan w butli do przyklejania do pediksztattek z papy termozgrzewalnej.

8) materialy pomocnicze powinny odpowiad@wniez jak materiaty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innyckepiséw technicznych wynikgych ze
znajomdci sztuki budowlanej, wiedzy ignierskiej i postpu techniczno-technologicznego

w budownictwie.

3. MASZYNY WDMUCHUJ ACE ORAZ SPRZET TECHNICZNY | BHP

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujce
Maszyny ladz agregaty wdmuchage naley dobiera, tak aby ich wydajn& byta dostosowana do
rodzaju istniejcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konsjiuk&tadapcej sk z piyt
dachowych korytkowych orazcianek aurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem
z cegly ceramicznejdolz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszynyarsalnej hdz
o okr&lonej wydajndci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta ukladadanomiernie.
Maszyny o duej wydajnaci przy braku déwiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju
stropodachach magowodowa wigksze zuaycie granulatu aveli zaktada projekt, a jednoczree
formowat tzw. ,kieszenie”. Zaleca sistosowa agregaty o wydajriai od 4 ni/h do 10 nvh.
Instrukcja  Techniczna systemu  docieplenia zawiera  szczegdétowe  informacje
i charakterystyki ronych dostpnych na rynku europejskim maszyn i agregatéw wdmjacych
wentylatorowych i pompowych.

3.2. Sprzt techniczny i bhp
1) Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontrptizestrzeni stropodachéw sprany z okularem

peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykaia zdgé tych przestrzeni.
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2) Detektor laserowy do wykrywaniagbdw zbrojenia w ptytach dachowych.

3) Dalmierz laserowy do odmierzania otworow tecbgalznych iinwentaryzacjiscianek
azurowych w przypadku dachu z ptyt korytkowych ldgbianek petnych w przypadku piyt
panwiowych, a take do pomiaru wysokai stropodachu i kontroli gruloi warstwy izolacyjne;j
wdmuchanego granulatu.

4) Wycinaki stalowe @ 80 mm oraz mtotkczne o wadze minimum 2 kg.

5) Wiertarka udarowa.

6) Miotek udarowy.

7) Peryskopowa luneta obserwacyjna $uadtlana specjalpy lamm stuzaca do kontroli
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe;.

8) Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9) Radiotelefony daakzndici operatora maszyny z operatorenid@vki wdmuchujcej.

10) Ubrania ochronne i robocze.

11) Butla gazowa wraz z osgtem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnejkaekach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.

12) Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary prapgtowe.

13) Kaski ochronne (hetmy BHP).

14) Pasy bezpiec#istwa z poduszk przeciwuciskow oraz linki bezpieczestwa o grubgci
minimum 20 mm.

15) Rekawice pyloszczelne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchgavgm. Zatadunek, transport, roztadunek
i skladowanie materiatléw izolacyjnych (granulatopgwinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane ppreducentow tych materiatdw. Szczegbtowy
sposOb transportu granulatu z maszyny wdmugdejlj do kacdéwki wdmuchujcej w przestrze

stropodachu ok#&ta Instrukcja Techniczna systemu docieplenia.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robét termomodernizacyjnych (budowlany@ést traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy
Prawo budowlane w zwzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykaweaj samodzielp funkcje

technicza, awkc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji odgie z przepisami
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i zasadami wiedzy technicznej oraz za mgle staranné¢ w wykonywaniu pracy, jej wkaiwa
organizac}, bezpieczastwo ijaka¢é. W zwiazku z powyszym do jego obowrkow naley
kazdorazowo przed przygtieniem do robdt dokowa szkolenia pracownikbw na danym
stanowisku pracy. Kaly z pracownikdw winien posiadaodpowiedm wiedz w zakresie
przestrzegania przepiséw Bhp i Ppm@raz winien podpisastosowne €wiadczenie, 4 zostat
przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robét teizuolacyjnych podejmuag sk nadzoru
wykonywania robot specjalistycznych jakimi scieplenia stropodachoéw wentylowanych, aaowi
miejsc trudnodogpnych, powinien s wykaz& znajomdcia technologii w tym zakresie. Brak
znajomdci zasad pracy z wibknem mineralnym przez kieroanmkae narazi pracownikéw na
trwaly utrak zdrowia(integralrny czs¢ Instrukcji stanowi zacznik pt. ,Srodowiskowe zage@nia
zdrowia wystpujgce przy stosowaniu sztucznych widkien mineralnychbudownictwie”

opracowany przez Instytut Medycyny Pracy im. RroNofera w £od3i

5.2. Roboty przygotowawcze
Do robét przygotowawczych zaliczasi
a) Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca ¢post do ustawienia maszyn
lub agregatéw wdmuchagych.
b) Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmugbygh.
c) Wociagnigcie wezy elastycznych na dach.
d) Whniesienie niezfinego spreu i elektronarzdzi na dach.
e) Zabezpieczenie przed dgstm o0séb trzecich do wszelkich agzen technicznych.
f) Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, godnie Z wymogami

Bhp przygotowania gido pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robét wg technologii sgemu ,STROPTERM”

Czynndci wskpne:

Nawiercenie otworow probnych @ 80 mm (2—-4 szt.)zeéci przykalenicowej (najwiszej) stro-
podachu w celu okéeenia stanu istniggej izolacji cieplnej, grubiei jej warstwy oraz uktadécianek
azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzysoygch gorm ptyte dachu (uktad poditny,
poprzeczny lub mieszany) przyzyeiu detektora do wykrywania ¢dw zbrojenia w ptytach
dachowych oraz pddietlanej lunety obserwacyjnej ,peryskopu”. Czyké€da stanowi rownie
kontrok zgodndci projektu archiwalnego
ze stanem faktycznym, aliz podstaw do opracowania projektu technologicznego iaudytu

energetycznego.
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Czynndci zasadnicze:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Wytrasowanie osi otworow technologicznych zgednopracowany wykonawczym projektem
techniczno-technologicznym. W tym celu ngi@ostugiwé sig tasma miernicz i szkolra krecq
oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukegpo ptyt dachowych.

Wycigcie krazkéw w pokryciu dachowym (papa)scednicy 80 mm za pomacspecjalnego
wycinaka i miotka o wadze 1,5-2 kg. Po wepoi krazka powinna si pokazé wylewka
betonowa.

Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej inatru w ptycie dachowej jak w pkt. 1 (ptyty:
panwiowe lub korytkowe) é&rednicy 80 mm. Do czyndoi tej stosujemy specjalne
elektronarzdzia tzw. ,inteligentne”.

W tak przygotowane otwory wkladamy lugebbserwacyja (peryskop) wraz zlampk
oswietlajaca ciemry przestrzé stropodachu, aby upewnisie czy nie ma przeszkod
do wykonania nadmuchu granulatu.

Nastpna czynndcia jest czséciowe zaklejenie otworow technologicznych arkuszampiapy
termozgrzewalnej o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, abgzasie opaddw deszczu woda nie
spowodowata zalania stropodachu, a w konsekwenojnigszczé ostatniej kondygnacii
budynku).

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna gio wykonaniu niezidnych robot przygotowawczych
przez monteréw izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchil@angranulatu przewidziany
przedmiotowym systemem polega na tyme w kadym polu pomgdzy s$ciankami
podtrzymuacymi ptyty dachowe g wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jedan
pomoa specjalnej obrotowej Kméwki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z praeego
otworu przez lunet obserwacyja ,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony,reka
miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktére stany uzupetnia granulatem. W celu rbwnomiernego
utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypelajora pomog specjalnej kacowki

I przy sterowaniu lungt— przedmuchuje sisamym powietrzem. dczna¢ operatora maszyny
wdmuchujcej z operatorem kaowki obrotowej odbywa si za pomog specjalnego
operatorskiego spgiu (radiotelefony).

Sukcesywne wraz z pgpem roboét fotografowanie przestrzeni stropodachakubhentacja
fotograficzna stanowi za¢znik do protokotu odbioru robot.

Koncowa czynndcia jest zaklejenie ezci otworéw technologicznych zgodnie z projektermyprz
uzyciu odpowiednio przygotowanych korkéw betonowychbetonu B 15 ikleju
mrozoodpornego oraz arkuszy papy termozgrzewalpejuprzednim dokonaniu pomiaréw
grubaici projektowanej warstwy izolacji i odbiorze tecbmiym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie pideiano w projekcie wentylagjwywiewng
przykleja s¢ kominki wentylacyjne przy iyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy

termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propanalout
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6. KONTROLA JAKO SCI

« Wymagana jak& granulatbw z welny mineralnej skalnej lub szklar@pwinna by
potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jaki (deklaracja zgodrgi lub
certyfikat zgodnéci) lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu.

* Materialy dostarczone na budewez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich
jakos¢ nie mog@ by¢ dopuszczone do stosowania.

 Nie dopuszcza ei stosowania do robdt termoizolacyjnych materiatdwchpdzenia
organicznego, ktérych wdaiwosci mogy zagraat elementom konstrukcyjnym stropow
(dotyczy zasypek z celulozy zawiegeych sél).

*  Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
projektowa oraz sprawdzenie parametrow technicznych z posi@ntami okrélonej

aprobaty techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows robét jest r powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowarzej
pomoa kominkéw wentylacyjnych.
llos¢ robd6t okréla sk na podstawie projektu wykonawczego z uwdgieniem zmian

zaaprobowanych przezAyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naurz

8. ODBIOR ROBOT

Podstavg do odbioru robot izolacji termicznej i akustyczsajppow stropodachow wentylowanych
powinna stanowi dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izotacjeplm z granulowanej wetny mineralnej
skalnej lub szklanej, natg sporadzi¢ protokét odbioru robét, podgg nasg¢pujace informacje:

- nazw inwestora lub zaetcy obiektu,

- rodzaj i nazw handlows materiatu izolacyjnego zgodnie z Paiskub Europejsk Aprobat
Techniczna,

- adres i rodzaj obiektu (éw) oraz powierzchsiropodachu (éw),

- nazw firmy wykonujacej ocieplenie,

- charakterystyk technicza urzadzeh wdmuchugcych granulat (wydajrié w m/h),

- $redni grubac¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

- $redni gestas¢ granulatu (kg/m,
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- ilos¢ wagowa granulatu wynikajca z obliczé i deklaracji zgodnéri producenta,

- ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchgtego (kg),

- ilo$¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

- ilo$¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),

- iloé¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaztiskiek (),

- dak rozpoczcia i zakdiczenia robat,

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania rgbot

- o$wiadczenie kierownika roboétze wbudowat materialy oznakowane zgodnie zwiedz
inzynierska, sztulkh budowlam oraz zprzepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”
i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i gpo

- imiona i nazwiska, nhumery uprawnidudowlanych oraz podpisy kierownika robét i insjpei
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela&eiapcego.
Uwaga!
Ze wzgkdu na specjalistyczny charakter robot budowlanych iegajacych zakryciu —
sprawdzenie iodbior przez inspektora nadzoru musi odbywaé sie sukcesywnie
ina biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przedzaklejeniem otworéw

technologicznych i montaowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspgmika przenikania
ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetrdiap zwhzana z w/w uwzgidniajaca
osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane —alkanie deklarowanych
i obliczeniowych wartéci cieplnych.

PN-EN 12524 Wigciwosci cieplno-wilgotndciowe materiatow —
stabelaryzowane wara obliczeniowe.

PN-EN I1SO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat pkie
przez przenikanie.

PN-EN I1SO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnef powierzchni
przegrod.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolag§gnakustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacjigieej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wywaig, wigciwosci, produkcja i ocena
zgodndci.
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PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na nieloz widkien

szklanych.

9.2. Inne dokumenty

a)

b)

f)

9)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji ternmieg i akustycznej stropéw stropodachow
dwudzielnych  tzw. wentylowanych metpd wdmuchiwania (blow-in) systemem
~STROPTERM”, wyd. REM-BUD.

Ustawa zdnia 30 czerwca 2000r. — Prawo whkadgn@rzemystowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane f{tgkdnolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietni®420 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b
(Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach dwldnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
sposob6w deklarowania zgodedo wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa zdnia 30 sierpnia 2002r. o systemie dagei (Dz.U. z 2002r. Nr 166,
poz. 1360 z pin. zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieranze@s¢wzig¢ termomodernizacyjnych (Dz.U.
Nr 162, poz. 1121 z gé. zm.).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -04.00

INSTALACJA ODGROMOWA

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru rob6t monteowych zwodow pionowych instalacji odgromowej wnisfacym budynku

mieszkalnym wielorodzinny/spolnoty Mieszkaniowejw Glogowie przy ulAleja Wolnosci
l4abc
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1. DEFINICJE

Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskégiagdw, wieszakow,
drabinek lub korytek kablowych albo innych apizen zaprojektowanych w celu przeniesienia
obciazenia spowodowanego przechadymi instalacjami

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wypogane w zacisk do przyptzenia przewodu
wyrownawczego, shace do paiczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przedem
wyréwnawczym.

Przewdd odprowadzajcy: przewdddczacy zwod z przewodem uziemigym.

Przewod uziemiapcy: przewdd ochronny, atzacy gt zacisk lub szyn uziemiajca
lub przewdd odprowadzgy z uziomem.

Uziom: element lub grupa elementéw przewadzh, magcych stycznét
Z gruntem i zapewniagych pohczenie elektryczne z ziemi(uziom otokowy — uziom poziomy
tworzacy zamknégty obwod wokét obiektu).

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — roztzalne paiczenie Ssrubowe przewodu
odprowadzajcego z przewodem uziemagym w celu umealiwienia pomiaru rezystancji uzimu lub
sprawdzenia qgtosci galwanicznej ogci nadziemne;.

Zacisk przewodu wyréwnawczego: zacisk umgliwiajacy przyhczenie przewodu wyréwnawczego
do przewodzcego elementu wyposania obiektu.

Ziemia: przewodzca masa ziemi, ktorej potencjat elektryczny viedgan punkcie jest przyjmowany
umownie jako réwny zeru.

Zwod:  cz$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do beedoniego przyjmowania
wytadowar atmosferycznych

2. MATERIALY.

Materiaty, wyroby i uradzenia dostarczane na teren budowy, powinny¢ rivgadectwa jakeéci
atesty, certyfikatyswiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majc prawo do stosowania materiatdw dowolnego Prodiacgast zobligowany do
przestrzegania wymafia  technicznych aparatury i ospta podanych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonani®dbioru Robot .

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wigiejszej SST s materialy wymienione w
pozycjach przedmiaru robot, ktdrych charakterystykichniczne dodatkowo wymieniono w
ponizszych punktach :

Instalacja odgromowa i uzienieochronnych.
Wszystkie  materialy  stalowe instalacji z  galwanigmn pokryciem  ochronnym
—cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone pkoedzj : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementow instalacji powyzej gruntu
(zwody, przewody odprowadzgie i uziemiajce) z uwagi na stosowany materiat:

e stal: 30 mm2. — (pty stal. ocynk. fi 6mm)

e aluminium: 25 mm2.

* miedz: 16 mm2.
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e minimalne przekroje poprzeczne uziomow sztucznych
» stal: 100 mm2.
* miedz: 50 mm2.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Dostawa materiatdbw powinna nagsic po odpowiednim przygotowaniu pomiesze€zeagazynowych,
w ktérych materialy maj by¢ skladowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczomed
zewretrznymi wptywami atmosferycznymi.
Materialy przewidziane do wykonania robot mdgyc¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
W czasie transportu, za- i wyladunku oraz przegheania i sktadowania materiatow naje

* przestrzega zalecé Wytworcow uradzen, aparatow i opraw oddnie transportu

i sktadowania ;
* aparatug i urzadzenia chroré przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok

4. SPRZT.

Roboty zwizane z wykonaniem instalacji elektrycznych mday¢ wykonywane ¢cznie lub przy
uzyciu sprztu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu robo6t Wykonawca pasvindysponowa spraztem sprawnym
technicznie a pracownicy powinni dyprzeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu webw
bezpiecznej pracy.
Roboty jw. lzda prowadzone przyayciu:

» elektronarzdzi;

e narzdzi recznych

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditorobot z niniejsz
Specyfikacy Techniczi i obowigzujacymi normami;

Wykonawca rob6t jest zobowdany do wykonywania poleie Inspektora Nadzoru
w zakresie zmian technologii, udzen itp. wprowadzanych w trakcie realizaciji;

6. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przekahawestorowi wszystkigwiadectwa
jakaosci i atesty stosowanych materialéw. Materiaty hezh dokumentow nie maghy¢ wbudowane.

Trasowanie

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiedsezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach ozigmych

i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji odgromowej,
powinny by zamocowane do podta w sposéb trwaly, uwzglniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromdwezie pracowé, oraz sam rodzaj

instalacji.

Montaz zwodow odgromowych na budynku

al

b/

c/

zwody poziome

Sztuczne zwody odgromowe nafe instalowd& na state przy zyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny dygodne z norm Zwody poziome naly
instalow& co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokrghianiepalnych i trudno

zapalnych oraz 40cm przy pokryciach tatwo zapalnych

przewody odprowadzgge

Przewody odprowadzgie powinny by ukladane na zewitrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegto od scian budynku powinna lkytaka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzgie powinny by prowadzone po najkrotszej trasie peday zwodem,
a przewodem uziemiggym. Pohczenia przewodéw odprowadzaych
Z uziomami sztucznymi nalg wykona przy pomocy zjczy probierczych.

Uziomy
Przed rozpoceziem robo6t nalgy wykona przekopy kontrolne.

Uziomy sztuczne naky wykonywa jako uziomy poziome otokowe, promieniowe
lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpie&zeprzed korozj powtokami nie przewodzymi.

Do uziomu naley pofaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne gdzenia metalowe.

Wszystkie paiczenia roziczne instalacji zwoddéw i przewoddéw odprowadegfh zabezpieczy
smarem statym.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do poldachowych i czapek kominkéw uszczélni
przed przedostawaniengsivody.

Elementy  zczne  §ruby, naketki,  podktadki) powinny by w  wykonaniu
Z galwanicznym pokryciem ochronnym.

7. KONTROLA JAKO SCI.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznydulegah sprawdzeniu w zakresie:
zgodndci z dokumentaajremontu;

poprawndgci montau;
kompletnaci wyposaenia,
poprawndci oznaczania .
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Wszystkie  materialy mugz posiadéa sSwiadectwa  dopuszczalbd do  stosowania
na terenie RP oraz niegine , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze da}yczprawdzenia rezystancji instalaciji
odgromowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Przedmiotem odbioruasoboty (w zakresie zgodém z dokumentagji ilosci):
po zaka@czeniu robot zwizanych z realizagjremontu— odbior kicowy.

Przy kaxcowym odbiorze robét powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:
* Dziennik Budowy
* Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianauazupetnieniami — podpisana przez
Wykonawe i inspektora nadzoru.
* Protokoty pomiaréw elektrycznych i badaowych instalacji.
« Swiadectwa jakéci materiatdw, gwarancje wdzen itp. dokumenty wymagane przepisami i
zadaniem Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci sa dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowey,Specyfikacii
Technicznej w tym protokét odbioru koowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciggrowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U. 03.121.1138)

* PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiekibdddowlanych.

saaly ogolne.

* PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektdadwlanych.
séaly og6lne. Wybdr poziomdw ochrony
adlradzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2  Ochrona odgromowa obiektéddwianych. Zasady
dg®. Przewodnik B — projektowanie, monta
semwacja i sprawdzanie.

* PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowymufrapm
idlmagnetycznym. Zasady ogdlne.

e PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowymutapm
ktlwmagnetycznym. G%¢ 2. Ekranowanie
ekiéw, pokczenia wewatrz obiektdw i uziemienia.

* PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektadovlanych.
Wagania ogolne.

* PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektadovlanych.

@acha obostrzona..

Opracowat Glogow wrzesié 2008r Projektant

51



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

52



