Autorstwo programu: ZUI bluepoint*,tel.(068) 327-58-91

Przedmiot robot

:Wymiana pokrycia papowego budynku przy ul. Przemysiowa 17 w Glogowie

= 1=
PRZEMYSEOWA 17 REMONT_DACHU

Lp PRZEDMIAR

Element robdét: 1 v

Kominy
1 KNR 401 T0701/02

Odbicie tynkéw na kominach

na $cianach,filarach,pilastrach, do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

Obmiar : (4,17+0,45+4,62+1,76+0,45)*0,60 = 6,870
(2,85+0,45)*2*%0,6 = 3,960
(2,78+0,45)*2*0,6 = 3,876
(1,4+3,63+0,45+3,18+0,95+0,45) *0, 6= 6,036
0,42%4%0,6 = 1,008
(3,12+0,45)*0,6 = 2,142

23,892 [m2] ¢/

2 KNR 401 T0735/02
Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem
na dachach ptaskich - wykonanie tynku kat.III
z uzyciem wapna suchogaszonego
Obmiar : 23,892 [m2]

3 KNR 401 T0603/03
Izolacje tynkéw kominéw i czapek z wuzyciem roztworu
asfaltowego do gruntowania
Obmiar : 23,892+0,45%4,17+1,47*0,45+0,45%2,85+0,45%2,78= 28,963
1,4%0,45+3,18%*0,45+0,42*0,42+0,45*3,12 = 3,641

| 32,604 (m2] Y
i

; 4 KNR 401 T0205/04
: Naprawa
; czapek kominowych (uszkodzenia)
i Comiar : 18,000 [szt]
5 KNR 401 T0804/05 Analogia

Naprawa peknieé gzymséw Dbetonowych o szerokosci gzymsu 0,50m
poprzez wyréwnanie klejem atlas gérnej powierzchni ( pod opierzeniem )
przyjmujac 3 kg kleju na 1 mb

Cbmiar : 17,5%2= 35,000

! 35,000 (m v

6 KNR 401 T0804/05
Przesmarowaniem klejem stlas gérnej
warstwy komina
przyjmujac 3 kg kleju na lmb komina

Obmiar

4,17+1,47+2,85+2,78=
1,4+3,18+0,42+43,12 =

11,270
8,120

19,390 [m] /

Element robdét: 2 roboty pokrywcze

7 KNR 401 T0519/06

Rozbiérka pokrycia papowego na dachu
dach betonowy

17,15*11,10= 190,365

150,365 [m2] V/

8 KNR 401 T0519/07 g/,/
Rozbiérka pokrycia papowego na dachach betonowych - nastepna warstwa
dodatkowo 2 warstwy ( norma czasu 0.05*%2)=0.10

190,365 [m2]

9 KNR 401 T0535/08 /

Rozebranie wszystkich obrébek blacharskich

z blachy nie nadajacej sie do uzytku
17,15%2%0,52 = 17,836
17,15%2%0,30 = 10,290
7,98%0,7 = 5,586
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(2,85+0,45)*2 = 6,600
(2,78+0,45)*2 = 6,460

Lp PRZEDMIAR
(4,17+0,45+4,62+1,76+0,45+1,31)*0,20= 2,552
(2,85+0,45)*2%0,2 = 1,320
(2,78+0,45)*2*0,2 = 1,292
(1,4+3,63+0,45+3,18+0,95+0,45)*0,2 = 2,012
0,42%4%0,2 = 0,336
(3,12+0,45)*0,2 = 0,714

41,938 [m2]
10 KNRW 401 T0545/04 V
Rozebranie rynien nie nadajacych sie do rozbidrki
rozebranie rynien nie nadajacej sig do uzytku
Obmiar : 17,5%2= 35,000
35,000 [m]
11 KNR 401 T0535/06 U/
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Obmiar : 15,0%2= 30,000
30,000 [m]
12 KNR 402 T0234/12 ¥
Demontaz rury wywiewnej
Obmiar : 4,000 [szt] e
13 KNRW 215 T0213/05 analogia ¥
Rura wywiewna z PCV Fi 110
rura wywiewna, polaczenie wciskowe
Obmiar : 4,000 [szt]
14 KNRW 202 T0504/02 ¥
pPokrycie dachéw papa termozgrzewalna na widkninie poliesterowej
{ dwuwarstwowe podktadowa o gr. 4 mm,nawierzchniowa o gr. 5,2 mm
| dodatkowy montaz kominkéw wentylacyjnych papowych
. Opbmiar : 190,365 [m2]
15 KNRW 202 T0504/03 V
Obrébki przy kominach i murkach ogniowych ( podscianki )
z papy hawierzchniowej
Cbmiar : (4,17+0,45+4,62+1,76+0,45+1,31)*0,50= 6,380
(2,85+0,45)*2*0,5 = 3,300
(2,7840,45)*2%0,5 = 3,230
(1,4+3,63+0,45+3,18+0,95+0,45)*0,5 = 5,030
0,42%4*0,5 = 0,840
3,12*0,5 = 1,560
(11,1+7,98)*0,5 = 9,540
29,880 (m2] ¢
16 KNR 202 T0507/01
Listwy dociskowe przy kominach z blachy powlekane]
obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
z uzyciem blachy gr. 0.55mm
Obmiar : (4,17+0,45+4,62+1,76+0,45+1,31)*0,10= 1,276
(2,85+0,45)*2%0,1 = 0,660
(2,78+0,45)*2*0,1 = 0,646
(1,4+3,63+0,45+3,18+0,95+0,45)*0,1 = 1,006
0,42*4*0,1 = 0,168
3,12%0,1 = 0,312
(11,1+47,98)*0,1 = 1,908
B 5,976 [m2]
17 KW 101 T0101/01 [/
Kalkulacja Wtasna
- montaz izoklinéw przy kominach
Obmiar : ,4,17+0,45+4,62+1,76+0,45+1,31
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1,4+3,63+0,45+3,18+0,95+0,45 = 10,060
0,42*%4 = 1,680
3,12+11,10+7,98 = 22,200

47,000 [mb]

18 KNR 202 T0507/02 V
R6zne obrébki i elementy z blachy tytan-cynk
obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm
z uzyciem blachy gr. 0.60mm
Obmiar : 2,400 [m2]

19 NNRKB 202 T0541/02 V
Obrébki blacharskie z blachy powlekane]
o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm

Obmiar : 17,15*2*0,52= 17,836
17,15%2+%0,30= 10,290
7,98%0,7 = 5,586

33,712 [m2] &

20 KNR 202 T0509/03 UV
Rynny dachowe z blachy tytan-cynk
rynny pétokragie o $rednicy 12 cm
z uzyciem balchy gr. 0.60mm
Obmiar : 35,000 [m]

21 KNRW 202 T0531/04 [/
Rury spustowe z polichlorku winylu
okragite o $rednicy 110mm
Obmiar : 14*2= 28,000

28,000 [m] Y

22 KNR 202 T1614/04 U/
Daszki ochronne ciagle
wolno stojace nad przejéciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej
Obmiar : 3*3*2= 18,000

18,000 [m2] iV

23 KNR 401 T0108/11 V/
Wywdz ziemi 1 gruzu
Samochodami samowyladowczymi do 1 km {gruz spryzmowany)
Opbmiar : 190,365*%0,015= 2,855

2,855 [m3]

-
24 KNR 401 T0108/12 Y
Wywdz ziemi i gruzu
Samochodami samowyladowczymi za kazdy nastepny 1 km (gruz spryzmowany)
6km
Obmiar : 2,855 [m3] ¥/

25 KW 101 T0101/01 &/
Kalkulacja Wiasna

Optata za skladowanie papy na wysypisku
Opmiar : 2,855 [m3}

26 KNR 403 T0702/04 U
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach
ptaskich pokrytych papa na betonie
Obmiar : 16*3+10%2= 68,000

68,666 [szt]

i
27 KNR 403 T0702/04 V
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowe] na kominach
ptaskich pokrytych papa na betonie
Obmiar : 3*6= 18,000

18,000 [sztl Y/
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28 KNR 403 T0706/02
Wymiana przewodéw odgromowych na dachach
linka o przekroju 50 mm2 na ptaskim dachu
Obmiar : 16*3+10,2= 58,200
"
58,200 [m] V
29 KNR 403 T0704/03
Wymiana przewodéw uziemiajacych i odgromowych na $cianach
ciag poziomy z pretu o przekroju 120 mm2
Obmiar : 4x 15= 60,000
60,000 [m] é
30 KNR 403 T1205/03
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej i odgromowe]j
instalacja odgromowa - pomiar pierwszy
Obmiar : 1,000 [szt] vV
31 KNR 403 T1205/04
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej i odgromowe
instalacja odgromowa - pomiar nastepny
Obmiar : 3,000 [szt] V
* Zakonczenie wydruku




