
RAZEM szt.

48
86

-

OK1

z
H z
S

oscieznicy

SCHEMAT

Zewnetrzne wymiary
Wymiary zestawcze

ZESTAWIENIE 

OZNACZENIE NA RYSUNKU

OZNACZENIE PRODUCENTA

PRODUCENT STOLARKI

UWAGI

1:50

Na zamówienie

KONDYGNACJA
ILOŚĆ

33 sztuki - piwnica 

33

- okna wykonane z profili PVC -białych mat

- szklenie typu FLOAT podwójne zespolone

wypełnione argonem o współczynniku przeni-
ciepła U max 1,1  W/m2K

wykonać z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017
 kolor ciemny brąz

parapet zewnątrzny 

- mechanizm HAU TAu uchyłu okna

w skrzydło
- system nawietrzaków okiennych wbudowanych

- okna powinny się charakteryzować Uk=1,4 W/m2K

-
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Na zamówienie
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drzwi wykonane z profili aluminiowych
z przekładką termiczną kolor ral 8017 

szyby zespolone gr 4+12+4 Uk=1,1 W/m2K

czterokomorowe ,jednoramowe 
SZYBA BEZPIECZNA P4 
DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ 
ORAZ TRZY ZAWIASY

projektowanie i wykonawstwo
marta szymanska
nip: 622 233 88 14 r-g: 300 927 963

tel: 510 182 914
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