Zestawienie stolarki (okna, drzwi)

/estawienie stolarki

Oznaczenie o o Drzwi wejsciowe
1o phvniezne do klatek schodowych
Schemat
1:100 =
o
Wymiary 900 1050
w Swietle 500 2100
muru (mm) ~ ~
SUMA 39 4
Drzwi stalowe, profil “ciepty”
z 1zolacja termiczna
UWACI PVC (kolor bialy) petne, kolor RAL 3009

wyposazenie — samozamykacz GEZE 5000

UWAGA:

- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW
NALEZY

SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- WYMIARY OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH PODANO W
SWIETLE MURU

1. Okna z profili PVC pieciokomorowe, jednoramowe.

2. Szyby zespolone o min. wsp. przenikania Uszyby=1,0
W/(m2*K).

3. Okna powinny miet wsp. przenikania nie wiekszy niz
U=14 W/(m2xK).

L, Drzwi zewn. powinny mie¢ wsp. przen. nie wiekszy niz
U=1,5 W/(m2*K).

TEMAT:

TERMOMODERNIZACIA I ZMIANA KOLORYSTYKI ELEWACII
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

INWESTOR:

Wspdlnota Mieszkaniowa
67-200 Gtogdéw, ul. M.C. Sktodowskiej 12-15

LOKALIZACIA:

67-200 Gtogdéw, ul. M.C. Sklodowskiej 12-15

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA *** 1:100

PROJEKTANT: mgr inz. Karol Przystarski | T 2010.02
nrupr. 110/72i 14/72/pm

OPRACOWAL: mgr inz. Jedrzej Walkowiak | ¥ 2010.02
WKP/0050/0WOK/09

OPRACOWAL: mar inz. Jakub KIig | 7T 2010.02

NAZWA RYSUNKU: NRRYS.:
ZESTAWIENIE STOLARKI Q .W
40




