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Lp OPIGE PRZEDMIAR
Element robét: 1 Roboty rozbidérkowe
4 KNRW 401 T0212/04
Roboty rozbibérkowe reczne i przy uzyciu mlotéw pneumatycznych schodéw zew. nie 1,530 [m3]
zbrojonych o gruboéci ponad 15cm, mechanicznie
Obmiar 2,10*%2,25*0,20+1,30%2,25%0,20= 1,530
2 KNRW 401 T0348/04
Rozebranie $cian z cegiel $cian cegly na zaprawie cementowej 0,728 [m3]
Obmiar 0,5*2,10*1,24*0,25= 0,325
1;30%1,24%0, 25 = 0,403
3 KNRW 401 T1305/09
Przecinanie poprzeczne stali palnikiem Pretéw okraglych o $rednicy ponad 20 mm 9,000 [szt]
Element robét: 2 Roboty ogdlnobudowlane
4 KNR 201 T0317/02 szerokos$é wykopu 0.8-1.5m
Wykopy liniowe o écianach pionowych pod fundamenty,rurociag i kolek.w gr. 0,408 [m3]
suchych gieboko$é¢ do 1.5m, gr.kat.III-IV
Obmiar 3,40%0,3%0,4= 0,408
5 KNR 202 T0290/01
Przygotowanie i montaz zbrojenia dla konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow 0,026 [t}
i budowli ze stali gtadkiej prety fi do 7mm
6 KNR 202 T0290/02 =z uzyciem pretéw zebrowanych 12mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia dla konstrukcji zelbetowych elementéw budynkédw 0,420 [t]
i budowli ze stali zebrowanej prety fi 12mm
7 KNR 202 T1101/01 wariant podstawowy
Podklady betonowe na podiozu gruntowym 0,102 [m3]
Obmiar 0,10*0,3*3,40= 0,102
8 KNR 202 T0218/01
Schody betonowe i zelbetowe stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym 1,533 [m3]
podiozu z podjazdem dla inwalidéw
Obmiar 2;43%2,25*%0,;20= 1,094
1,30*2,25*0, 15= 0,439
9 KNR 202 T0239/03
Sciana oporowe zelbetowe o wys, do 3 m przekrdj prostokatny, grubos¢ do 20 cm 0,912 (m3]
zbrojona z plyta schodéw
Obmiar (0,5*2,10*1,94) *0,20+1,30%1,94*0, 20= 0,912
10 NNRNKB 202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami BETOKONTAKT - powierzchnie poziome 13,570 (m2]
Obmiar i 2, LO*2,25+1,30%2, 25= 7,650
1;25%4,0%0,5 = 2,500
2,2858*0,15+%8 = 2,700
0, 15*0,3*8%2 = 0,720
11 KNR AT-27 0401-03
Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy 13,570 [m2
uszczelniajacej wykonywana recznie - np. CERESIT CR 166 ELASTYCZNY
12 KNR-W 2-02 2112-05
Posadzki zewnetrzne - pasy wydzielone o szerokosci elementéw do 0.5 m na 38,550 [m]
zaprawie - skaty osadowe granit piomieniowany gr. 2-3 cm uloZenie schodéw z plyt
stopnie 30x60 cm i podstopniel5x60 cm gr 2-3 cm +podjazd
Obmiar 1,85*7= 12,950
1,85*8= 14,800

2,7*4 = 10,800
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13 KNR-W 2-02 2112-01
Posadzki zewngtrzne pelne z elementdédw prostokatnych na zaprawie 5,425 [m2]
cementowo-wapiennej - skaly osadowe granit plomieniowany gr. 2 cm
60:260cm
Opmigs ¢ 1;30%2; 258 = 2,928
1,25+4,0%0,5= 2,500
14 KNR-W 2-02 2127-16
Cokoliki o wysokosci do 20 cm - skaly osadowe granit- miejsce laczen cokolika z 5,900 [m]

podestem nalezy wykona¢ z materialéw elastycznych np SIKA FLEX lub innym
spiniajacym wymogi

15 KNR-W 2-02 0124-08
Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiel pelnych na zaprawie 6,000 [m]
cementowej 1lul cegta klinkierowa
Obmiar : 3.37+2.63= 6,000
16 TZKNBK IV -235
Spoinowanie muréw (filary i pilastry) z cegly 6,000 [m2)
17 KSNR 2 1201-02 +kalkulacja wlasna
Pochwyty stalowe na wspornikach - rura szlifowana 8,430 [m]
Obmiar : (1.43+1.38)*3= 8,430
18 KNR 202 T1219/03
wycieraczki do obuwia, typowe 0.27 m2 1,000 [szt]
19 KNR 4-01 0701-08
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, 1,680 [m2)
belkach, biegach i spocznikach schodbéw o powierzchni odbicia do 5 m2
Obmiar : (3.50+42.10)*0.3= 1,680
20 KNR 4-01 0726-03
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. III o podlozach z cegty, 1,680 [m2]
pustakoéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
Obmiar & (3.5042.10)*0.3= 1,680
24, KNR 4-01 0722-02
Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. III na 7,350 [m2)
$cianach, loggiach i balkonach
Obmiar : 3.5*2.10= 7,350
22 NNRNKB 202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podioZzy preparatami" - powierzchnie poziome Tp300 [m2]
23 KNR 4-01 1204-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie 7,350 [m2]
24 KNR 401 T0108/09
Wywéz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany) 6,501 [m3)
Obmiar : 1,530+0,728+0,408+3,835= 6; 501
25 KNR 401 T0108/10 Saf,ui0
Wywbz ziemi 1 gruzu Samochodami skrzyniowymi za kazdy nastepny 1 km (gruz 6,501 [m3)

spryzmowany)
krotnos¢=>5

26 KW 01 T0101/01
Kalkulacja Wiasna Oplata za skladowanie gruzu na wysypisku 6,501 [m3]




