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1 OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania dla lokalu
mieszkalnego nr 8 znajdujgcego sie przy ul. Mickiewicza 49, 67-200 Gtogow.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

«  Zzlecenie Inwestora,

«  warunki techniczne wydane przez Dolnoslgska Spotke Gazownictwa we Wroctawiu,
« opinia kominiarska wydana przez uprawniony Zaktad Kominiarski,

. uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna w obiekcie z pomiarami uzupetniajgcymi,

obowigzujace normy i przepisy projektowania.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje opis oraz niezbedne rysunki wewnetrznej instalacji gazu oraz centralnego

ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Mickiewicza 49 w Glogowie.

1.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU.

Rozpatrywane mieszkanie, dla ktérego zaprojektowano instalacje gazowa, zlokalizowane jest na
Il pietrze w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Jest to budynek o czterech

kondygnacjach nadziemnych z piwnicami. Budynek posiada konstrukcje tradycyjng murowang.

1.4. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

Budynek zasilany jest w gaz opatowy z miejskiej sieci gazowej za posrednictwem przylgcza gazu

oraz istniejgcej instalacji wewnatrz budynku.

W lokalu mieszkalnym przewiduje sie zainstalowanie kuchenki gazowej 4-pal. Z piekarnikiem oraz
kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 24 kW z zamknietg komorg spalania (dowolnego typu
posiadajgcego stosowne atesty i dopuszczenia). Szczegotowg lokalizacje przyboréw gazowych okreslono
na rysunku nr 2012076-01-R02.

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowg nalezy podtgczy¢ do istniejgcego gazomierza G4.

Projektowane przewody gazowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych o polaczeniach

spawanych. Dopuszcza sie wykonywanie potgczen gwintowanych do przylaczenia armatury.
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W miejscach przejs¢ rurociggdw przez sciany nalezy zamontowac tuleje ochronne z rur stalowych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 0,5% w kierunku gazomierza.
W rozpatrywanym mieszkaniu przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych odbiornikow gazowych:
- kociot grzewczy dwufunkcyjny o mocy 24kW
- kuchenka gazowa z piekarnikiem 10kW
Przed kazdym odbiornikiem gazu nalezy zamontowac¢ kurek gazowy przelotowy kulowy.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatagczonym rzutem oraz rozwinieciem

instalaciji.

Zabrania sie montazu przewodow i przyboréw gazowych (kociot, kuchenka) w pomieszczeniach

spetniajacych role sypialnych.

1.5. INSTALACJA SPALINOWA ORAZ WENTYLACYJNA.

W rozpatrywanym obiekcie zastosowano kociot dwufunkcyjny o mocy 24 KW z zamknietg komorg
spalania. Zastosowano system do oddzielnego prowadzenia powietrza dolotowego i spalin oparty na
elemencie przytgczeniowym (réwnolegtym) @60/@3100 na @80/@80, dzieki ktbremu zasysanie powietrza

do spalania zachodzi niezaleznie od prowadzenia spalin.

Rury @80 doprowadzajgce powietrze Swieze nalezy zakohczyC przytgczem nawiewu w ostonie

Sciennej i ostonie wiatrowe;j.

Przewody spalinowe @80 nalezy polgczy¢ z istniejgcymi kanatami spalinowymi @130
wyprowadzonymi ponad dach budynku.

Do wspotpracy z projektowang instalacjg wyznaczono przewody wentylacyjne (zgodnie
z dyspozycjami na rys. nr 02).

W pomieszczeniu, w ktorym zamontowane bedg urzadzenia gazowe nalezy zapewni¢ poprawng

wentylacje grawitacyjng wywiewna.

Po zrealizowaniu rob6t z zakresu kanatléw wentylacyjnych nalezy zgtosi¢ je do odbioru przez
uprawniony zakfad kominiarski (wyznaczony przez Inwestora). Pozytywny protokét z tego odbioru jest

warunkiem dopuszczenia instalacji gazowej do eksploatacji przez dostawce gazu.
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1.6. PROBY SZCZELNO SCI

« prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek

wegla) o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim odcieciu odbiornikbéw gazu.

+ Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddéw powietrzem lub innym gazem obojetnym
o w/w cisnieniu i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury i wskazan

manometru.

- Przylgczony do instalacji manometr klasy 0,6, o odpowiednim zakresie pomiarowym nie powinien

wskaza¢, w czasie 30 min, spadku ci$nienia

« Jezeli trzykrotna proba szczelnosci da wynik negatywny, nalezy instalacje zdemontowac

i wykona¢ ponownie

« Prébe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne, nalezy

przeprowadzi¢ przy cisnieniu dwukrotnie wyzszym od w/w — tj 100kPa

« Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

1.7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.7.1. Ogdlny opis instalacji centralnego ogrzewa __ nia

Istniejagce instalacje centralnego ogrzewania typu etazowego (z kottami weglowymi)

nalezy w catosci zdemontowac.

Nastepnie nalezy zamontowa¢ nowg instalacje c.0. wg wytycznych zawartych na rysunkach
rzutdw i rozwinie¢ wchodzacych w sktad niniejszego projektu oraz zgodnie z niniejszym opisem

technicznym.

1.7.2. Zalozone parametry klimatu

1.7.2.1. Parametry powietrza zewn etrznego

Ze wzgledu na potozenie geograficzne, omawiany obiekt przypisany zostat do Il strefy
klimatycznej. Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimowym wynosi dla tej
strefy -18€C. Parametry te zostaly okre slone na podstawie obowigzujgcej normy PN-EN 12831:2006
.Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego”

1.7.2.2. Parametry powietrza wewn _etrznego

Parametry powietrza wewnetrznego, przyjete do obliczen obcigzenia cieplnego budynku,
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okre$lone zostaly na podstawie obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. 75 p0z.690

z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6zniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem, wymagane temperatury wewnetrzne pomieszczen

w rozpatrywanym budynku wynoszg dla sezonu grzewczego:

a) +20€ dla pomieszcze n przeznaczonych na staly pobyt ludzi bez okry¢é zewnetrznych (pokoje,

kuchnia, przedpokdj),
b) +24€ dla pomieszcze n przeznaczonych na pobyt ludzi bez odziezy (tazienki ).

W okresie letnim temperatura wewngtrz pomieszczen nie jest normowana i nie bedzie
regulowana. Uksztattuje sie na ona na poziomie zaleznym od biezgcej temperatury powietrza

zewnetrznego oraz sposobu eksploatacji pomieszczen.

1.7.3. Podstawowe rozwi gzania materialowo-techniczne

« zrodto zasilania — indywidualny kociot gazowy dwufunkcyjny co+cwu 0 mocy 24kW z zamknietg

komorg spalania (dowolnego typu posiadajacego stosowne atesty i dopuszczenia),

- wszystkie projektowane rurociggi wykona¢ z rur miedzianych o polaczeniach lutowanych

~-na miekko”,
« rozprowadzenie czynnika grzejnego do poszczegoélnych grzejnikbw poziomymi przewodami

miedzianymi prowadzonymi wzdtuz Scian pomieszczen nad posadzka,

« potgczenia przewodow, zmiany kierunku oraz odgatezienia wykonac z fabrycznie produkowanych

ksztattek typu kapilarnego - przy uzyciu lutu ,miekkiego”,
«  w pomieszczeniach fazienkowych zastosowano grzejniki firmy Purmo typ Santorini,

« W pomieszczeniach zastosowano grzejniki ptytowe firmy Purmo typ Purmo Ventil Compact
wyposazone we wbudowang wktadke termostatyczng z regulacjg wstepng firmy Oventrop

lub Heimeier,

« na galazkach zasilajgcych grzejniki tazienkowe nalezy zamontowaé zawory termostatyczne

Danfoss typu RA-N 15 wraz z gtowicami termostatycznymi typu RA 2994 lub réwnowaznymi,

+ na galgzkach powrotnych grzejnikow tazienkowych nalezy zamontowaé zawory odcinajgce typu
RLV S_k 15,

+ podejsciach do grzejnikéw dolnozasilanych zintegrowanych z zaworem termostatycznym nalezy

zamontowaé¢ dwururowe zawory odcinajgce Danfoss typu RLV-KS_K,

« na kazdym grzejniku nalezy ustawi¢ nastawe wstepna,
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1.7.4.

1.7.5.
a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)

odpowietrzenie instalacji — odpowietrzniki reczne w korku kazdego z grzejnikow,

przy przejsciach przewoddéw przez Sciany budynku zamontowac typowe tuleje ochronne z rurek

elektroinstalacyjnych z PCW,

kompensacije wydtuzen termicznych przewodéw zapewniono przez wykorzystanie kompensatoréw

mieszkowych oraz tzw. samokompensacji,

wszystkie przewody poziome i pionowe nalezy zaizolowa¢ termicznie,

Charakterystyka techniczna instalacji -1 okal mieszkalny 49/8
« obliczeniowe teMPEratury PracCy.......cccuueeeeerrereeeeeeeeeeiiisessnerreeerererreeaeeeeeees 80/60°C
o WYdaNOSC INSTAIAC]H. ... eeveeeeeiiieie et 4,2 kW
« ciSnienie dyspozycyjne iNStalaCi..........cccuveeriiiiiiiii e 3,8k Pa
e pojemNOSE WOANA ZIaAU..........coiiiieee e 25,6 dm?
o PrZePYW CaIKOWILY.....co ittt 0,159 t/h
« rozdzial czynnika grzejNnego..........uuueereiiieieeeeeeieieisectee e e e e e e e e e dolny

Kolejno $é wykonywania robét i odbiory instalacji c.o.

Demontaz istniejgcej instalaciji c.o.,
Montaz projektowanych rurociggdw, grzejnikow i armatury,
Przynajmniej trzykrotne ptukanie instalacji przez gwattowne napetnianie i opréznianie z wody,

Napetienie instalacji wodg na 24 godziny przed probg szczelnosci oraz dokladne

jej odpowietrzenie,

Proba szczelnosci o czasie trwania 20 minut i ciSnieniu 0,4 MPa (przy odigczonym naczyniu

wzbiorczym),
Ustawienie nastaw wstepnych zawordw grzejnikowych,

Préba na gorgco - po 72 godz. pracy instalacji na najwyzszych parametrach,

h) Wykonanie izolacji termicznych.

1.8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét oraz odbioréw wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych™ tom Il pt. "Instalacje sanitarne i przemystowe" - rozdziat 11 oraz

informacjami technicznymi producentow zastosowanych materiatéw.
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2 OBLICZENIA

DANE WYJ SCIOWE DO OBLICZE N HYDRAULICZNYCH INSTALACJI GAZOWEJ
Z DODATKOWYM ZASILANIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ET AZOWEGO

Adres budynku: ul. Mickiewicza 49, 67-200 Gtogow
Rodzaj budynku: mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj gazu opatowego Gz41,5 WYPOSA ZENIE MIESZKANIAW PRZYBORY GAZOWE
. 4 A OBCIAZENIE | JEDNOSTKOWE |t£ACZNE ZUZYCIE
Numer danych paliwa gazowego 2 ILOSC 5
NAZWA PRZYBORU CIEPLNE ZUZYCIE GAZU GAZU
nazwa gazu GZ 41,5 (Lw) [szt.] [kW] [m3/h] [m3/h]
wartosé opatowa = [kI/m3] 27000 U CEEENE ARl T KEE 2 1 10,0 1,33 1,33
piekarnikiem
jednostkowy odzysk cisnienia= [Pa/m.] 4,84 kociot gazowy dwufunkcyjny 1 24,0 3,20 3,20
L . Jednoczerpalny podgrzewacz
ciezar wtasciwy [kg/m3] 0,80 wody cieplej — terma (0] 10,5 1,40 0,00
(o] 0,0 0,00
Dane budynku i instalaciji: 0] 0,0 0,00
liczba mieszkan w budynku [szt.] 1 (0] 0,0 0,00
zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. kW] 4 RAZEM DLA POJEDYNCZEGO MIESZKANIA 4,53
catego budynku
Srednia sprawnos$¢ kottéw na cele c.o. 95,00%
wspotczynnik jednoczesnosci poboru gazu . 5 3/11-
na cele komunalne [ 1,000 SUMARYCZNE ZUZYCIE GAZU W CALYM BUDYNKU [m 3/h]:
wspotczynnik Jednoczesnosm.poboru gazu [ 1,000 - na cele bytowe 4,53
na cele centralnego ogrzewania
réznica w/w wspoétczynnikéw [ 0.000 - na cele centralnego ogrzewania (dodatkowo przy priorytecie o)
jednoczesnosci poboru gazu ’ zapotrzebowania na cele cwu)
dopuszczalny spadek cisnienia [Pa] 100 OGOLEM 4,53
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CHARAKTERYSTYKA POBORU GAZU DLA BUDYNKU MIESZKALNEG O WIELORODZINNEGO
Z DODATKOWYM ZASILANIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ET AZOWEGO

. 1 Kociot gazowy dwufunkcyjny pracuje w systemie "prio rytetu cieptej wody" tzn w momentach szczytowego ro zbioru c.w.

IJ;J ) nastepuje ograniczenie dostawy ciepta na cele centralneg 0 ogrzewania.

@) Uktad instalacji centralnego ogrzewania: Tak - WpISz 1 Nie roczna liczba

~ - wpisz 0 godzin pracy

.8 - Z wyposazeniem podstawowym 0 2100

; 2. - z zaworami termostatycznymi: 1 1700

; - z regulacjg centralng pogodowag 0 1700

< - z zaworami termostatycznymi i regulacjg centralng pogodowg 0 1550

E Roczne zapotrzebowanie energii gazu opatowego na po trzeby bytowe w przeliczeniu na Tak - wpisz 1 Nie [MJ/M. *rok]

‘N jednego mieszka Aca [MJ/M.*rok] - wpisz O ’

8 3. przygotowanie positkow (kuchenki gazowe) 1 837

I<\EI podgrzewanie cieptej wody (podgrzewacz gazowy) 1 2763

RAZEM (do dalszych obliczen) 3600
4. Liczba obstugiwanych mieszka ncéw 4
TYP DANYCH CELE BYTOWE CELE OGRZEWCZE RAZEM
(przy uwzglednieniu priorytetu
cieptej wody)

Ma_ksymalne godzmoyw_e zapo_trzebowame gazu wg 453 0.00 453
obliczen na poprzedniej stronie [m3/h]
Maksyrr)alne dobowe zapotrzebowanie gazu (styczen, 1,96 0,00 1,96
grudzien) [m3/d]
Roczne zapotrzebowanie gazu [tys m3/rok] 0,53 0,52 1,06
-w tym dla | kwartatu [tys.m3/kw] - 0,14 27,10% 0,28 53,00% 0,42 39,95%
- w tym dla Il kwartatu [tys.m3/kw] - 0,13 24,80% 0,03 6,00% 0,16 15,47%
- w tym dla lll kwartatu [tys.m3/kw] - 0,11 21,00% 0,00 0,00% 0,11 10,58%
-w tym dla IV kwartatu [tys.m3/kw] - 0,14 27,10% 0,22 41,00% 0,36 33,99%

Autorska Pracownia Projektowa - mgr inz Jerzy Burda
67-200 Gtogéw ul Poczdamska 1



Wewnetrzna instalacja gazowa oraz centralnego ogrzewania dla lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Mickiewicza 49 w Glogowie.
strona nr 2012-076-S10

NR KLATKI | 49 KONDYGNACJA Il Pietro
NR PIONU G4 WYSOKOSE WYLOTU 12,0
CENTRALNE OGRZEWANIE c © lloscii diugosci zastepcze oporéw miejscow ych o S
$ |5 2 : < | 3
8| z@ | 2. © 0 - w © —~ = o
2 5185 2 g | 2 [ g = = N 3 § S| 8 % © ]
S S| E8 | 28g| 2 |8z > S SN © 5 ¢ QNl«2Y B = c 3
2 =N SN N = 3 T X 4 = g =73 2 o = 8 © 3] |
Sc| EN| 55 SeS| 8 |53 8 SO |SBlzEs| § [s&| ©
25| £5 | 85 Q= &N o |8 § % o 2 N
[T} >0 Lo >0 3 3 ° 3,_ £ 0 = = 2 [a)
28088 €% s 2 o3 . . 7 7 g |g2|8eN g [27] 7
S g5 2% 1258 & |8 o | & | 9| 3 0 g | o | 3 o | @ <oz o £
T 29| 29 £8 S - N 1T T B < A T N Il =0 S BN R
NS5 83|88 c 83 [=]z|=&8|=|&8|= /&8 &|& |°% >
2|1 g8 ©
° NS
[kw] o | @2 | mah |[mam]| [m] [szt| m [[sz8| (] |[szt] | [m] [fszd | [m] |(szt] | [m] | [m] [m] | [mm] |[Pa/m]| [Pa]
4,00 | 1,000 | 0,00 0,00 453 (123 2 |0,15| 4 |0,70| 1 |0,80| O 0 3,9 16,2 s25 2,80 45,34
4,00 | 1,000 | 0,00 0,00 320 | 2,2 1 /050 1 |050| O 1 /030 1,3 35 s20 452 15,82
0,00 0,0 0 0 0,0 0,0 0,00 ,00
0,0 0,00
0,0 0,00 ,00
OGOLEM opory liniowe 61,16
minus odzysk ci $nienia na skutek wyporu hydrostatycznego 58,08
OGOLEM OPORY W [Pa] 3,08
OPORY DOPUSZCZALNE W [Pa] 100,00

Autorska Pracownia Projektowa - mgr inz Jerzy Burda
67-200 Gtogéw ul Poczdamska 1



Wewnetrzna instalacja gazowa oraz centralnego ogrzewania dla lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Mickiewicza 49 w Glogowie.

strona nr 2012-076-S11

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

nr 2012076-01-R01

nr 2012076-01-R02

nr 2012076-01-R03

nr 2012076-01-R04

nr 2012076-01-R05

3 SPIS RYSUNKOW

Plan zagospodarowania terenu.

Wewnetrzna instalacja gazowa — rzut.

Rozwiniecie instalacji gazowej.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania — rzut.

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania.

Autorska Pracownia Projektowa - mgr inz Jerzy Burda
67-200 Gtogéw ul Poczdamska 1



YAzoreqAy euepy ‘zuj bw INJLSASY
eullusiuAzu-oulfoeejsur "oads
MT/E8/0E JU ‘mopnq ‘umeidn
eping Aziep “zup 6w | ANVIMIrOdd
MOBOID 00Z-29
8/6% eZOMD(ON I
ANTYMZSIIN MINAGNE -IM3190
2H02-L0-94 VINVMIZHO0 093N TVHLINTO ,,/w "N
Viva ZVHO0 NZYO VIOVIV.LSNI VZHLINMIM IYWEL N/.///
. 2
00S-L | NN3YFL VINVMONYAOLSODVZ NVId TN
: - & &
VIVHS MINNSAY R NN
88 18 S£8 9. 16} MOBOD 00Z-L9 } BSWEPZI0d N g 7 ) SN
VMOLYFrOHd YINMOOVA YHSHOLNY 2 = % 0
SN 1 768
LB 0" oy
- - O™ T
10 - 10 - 9202402 SN
4N YINNSAY A

; :ow.a‘\\m ;
WL 3§ 75

ENe /e




YAzoseqhy euew “zu Jbw ANFLSASY

eulfreiuA? ur-oulfoeejsur -oeds
MY/EQ/0E 4u "mopnq “umesdn
Bpung Aziep “zuj sbw | ‘INVIMIrodd

moBor9 002-29
8/6v BZOIMOPO "IN
ANTVYZSIIN YINAGNG -1)3190

VINVMIZHO0 OOINTVHINIO

2L02-20-9}
Viva ZvHO0 NZV9 YrovIV.LSNI YZHLINMIM LYWL

0SG-} | 1nz¥ -Nzvo VrovIV.LSNI YNZELINMIM
VIS MHINNSAY

98 18 G£8 9/ 18} M9BOD 002-/9 | BYSWEPZOOd N
YMOLXMIrodd YINMODVYC YXSHOLNY

¢ -10-9.0¢k0C

N MINNSAY

o&%/

G20
8/6¥ oluByZSAIN
-5 Amoyoaiw

Zisjwozeb Aoefolupsy

roModa3izyd

(R

1; WINIIZV? @_ u

0r30d [47]

/

08/083 / 001/09@ (AiBajoumg.)
ejoy Amojuazobpfzid Juswis|g

ejuejeds biowoy

Bjduywez z My ¥z Aoow o

Auffaxuninmp Amozeb 40100y

oulfeds feuey]

Aujfoejfjusm feuey]

)3-b B)fd gemopnqo waedoijs
pod gizpemoud diny

L Hoo¥rmerrooooo

OMOJoJop SZ1}aIMO



YAzo1eqAy euew “zul sbw ANTLSASY
eulfueiufzur-ouffoejejsur -oeds
MT/E8/0€ Ju "imopnq “umesdn
Bping Azior “zul bw | INVIMIrodd
moboto 002-29
8/6Y EZOIMBDIIN ‘I
ANTWYZSIIN ¥INAGNE Y3190
cloz-Lo9L VINVMIZHOO0 ODINTVAILNIO
viva ZVHO NZY9 YrovIvV.LSNI YZHIINMIM VWAL
0s-1 NZv9 IrOYIV.LSNI JI0FINIMZOY
VIVAS AINNSAH
88 18 6€8 9/ '[9} MOBOID 002-19 | BYSWEpZOoOd ‘N
YMOLY3rodd VINMOOVYd WYISYOLNY
“UN MINNSAY
uoyd Aaefojups|
|
ondid 11 |
-5 Amoyoeiw [H47/] Gco 00000 %
0" oe
zigluozeb Aoeforuysy 05609 PN (77}
<
0y O'H
147}
- ©MO0JO[Op 8Z1)6IMO4
o ¥-b qu pemopnqo wadoJjs

ejueeds biowoy Bldluywez z My ¥2
7 Aoow o Auffoxuninmp Amozeb $0/00y

08/08@ / 004/090 (Absjoumgi)
Bpoy Amojuezobifzid Juewe|3

pod gizpemoud diny




YAzo1eqAy euew “zul sbw ANTLSASY
eulfueiufzur-ouffoejejsur -oeds
MT/E8/0€ Ju "imopnq “umesdn
Bping Azior “zul bw | INVIMIrodd
moboto 002-29
8/6Y EZOIMBDIIN ‘I
ANTWYZSIIN ¥INAGNE Y3190
cloz-Lo9L VINVMIZHOO0 ODINTVAILNIO
viva ZVHO NZY9 YrovIvV.LSNI YZHIINMIM VWAL
0s-1 NZv9 IrOYIV.LSNI JI0FINIMZOY
VIVAS AINNSAH
88 18 6€8 9/ '[9} MOBOID 002-19 | BYSWEpZOoOd ‘N
YMOLY3rodd VINMOOVYd WYISYOLNY
“UN MINNSAY
uoyd Aaefojups|
|
ondid 11 |
-5 Amoyoeiw [H47/] Gco 00000 %
0" oe
zigluozeb Aoeforuysy 05609 PN (77}
<
0y O'H
147}
- ©MO0JO[Op 8Z1)6IMO4
o ¥-b qu pemopnqo wadoJjs

ejueeds biowoy Bldluywez z My ¥2
7 Aoow o Auffoxuninmp Amozeb $0/00y

08/08@ / 004/090 (Absjoumgi)
Bpoy Amojuezobifzid Juewe|3

pod gizpemoud diny




Jnum exzssjuby ‘zuj ibul ILNTLSASY

yoAusejiues “Jsui ez m
MT/E8/0€ U “jmMopNq “umeldn

eping Aziep zuj i6w | "LNVIMIrOdd

Mmoboo 002-19
8/6% ©ZOIMEDIIIN N
Aupeyzsaiw youhpng IM3190
2102-20-61 VINYMIZH90 O9INTVHLNID ZVHO
vivd YMOZV9 VrovIV.LSNI YNZHLINMIM VWL
G:L 1NZY - VINVM3IZHO0
VTwois| ODINTYHLNIO VIOV IVLSNI YNZHLT NMIM

HINNSAH

88 18 G€8 9. "I} M9BOID 002-L9 | BYSWepzood ‘In
VMOLYFrodd VINMOOVHd VMSHOLNY

4%

vod - L0 -9.02102
‘UN MINNSAY
Amoxzselw sojesueduioy xa
Aejs pjund Mm
joumod ‘oo .
ejuejisez "0°9
‘YanN3o31

I * 7
wwoos
00554279 7
|
sloxe 7
|
MO0EL |0.02 MS68 |0.02 |
roMod | »o ro)od| go
|
Sd xx
sioxe 7
, = |
sloxe 7
g —= , N 7
MO0} |0.02 ' N
roModa3zed N 7
N |
N
5 |
=
ejueeds eiowoy kdjuywez z BN
M 12 foow o Aulko)unnmp 5 7
AmozeB 101003 Auemopyelold Al
N
N
T |
MO0.LL|D.02 '
VINHOM | 40 1
]
I
Ezmoom wwoop/. W 7
00S-Sk2AO g‘xﬁ 005-S42AD ! 7
¥ i — ! % ! |
Sd A Sd




Aumyzeous youkpng 43180

zi0z-20% VINVMIZ/D0 ODINTVHINIO ZVH0
ool VMOZYO VIOVIVISNI WNZMLINMIM
cZ:L VINVMIZIO0
O0OINTVHLNIO IrOVTYLSNI FIOZINIMZOY
VIvs| HINNSAY

88 18 968 9L 163 MIBOID) 002-L9 | BXSUEPZI0S T
VMOLYIrONd VINMOOVRId WISYOLNY

SOY - 40 - 9202402 L
HN ¥INNSAY

662 SuzosisouLs) bowals 2
AN Nyt AzoRinsousses Jomez M sd X sd sd Ex sd sd ﬁw sd
]
i i B
4 Ancfoy § ATy Aferopo somaz SING TXer SING \r orxer XSt oIXst SiNG L.‘ (21 SiNd oTXer SING
TOIAT [ asAm L A [ AT [ TRIAN [
AobieuDpo sgwez
wuw 005 02 ww 0oL 2.02 ww 008 0,02 w pog 9,02 ww 009 2.0
ooaz oixst
Amoxers F 00561280 ¥ 00g-51EAD BNy Lo 00GE12AD fiod 50 0055120 forod vo 00551200 food 0
(=8| Moes=o =8| MOLL=D O o M SB8=0 o M 0S5=0 | MO0S8=0
Anoyzeey sopssuectsay y @ 00z o' els i SING siNG 0o’y 00'e oo'e
g 00z 190920
und 0" 0w
et saX = Aot Ny TeATM
Joumod 0 , ,
42
owepsez 00 [ —_— [ 1| 2
elUBfeds RiowION WdILIEZ ozl %0
i ey ] | mosz=d
YaN3OTT Amozes fopoy Auemopiolold
wu ooy
1B &ylid pemopngo wedogs LONVS
pod grzpemaid &y
L 08/0803/ 004090 (AiBeyoumgs)

800 Amojuezobzid ueweE




Wewnetrzna instalacja gazowa oraz centralnego ogrzewania dla lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Mickiewicza 49

w Glogowie.
strona nr 2012076-01-S17

4 SPIS UZGODNIEN

1. Warunki przytaczenia do sieci gazowej dla obiektu zlokalizowanego na ul. Mickiewicza 49/8

w Glogowie wydane przez Dolnoslaskg Spotke Gazownictwa z dnia 25.05.2012r.

2. Opinia kominiarska nr 20/12 wydana dnia 11.06.2012 dla lokalu mieszkalnego nr 8

zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Glogowie.

3. Uzgodnienie lokalizacji instalacji gazu.

4. Decyzja o0 stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie.

5. Zaswiadczenie przynaleznosci do Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Autorska Pracownia Projektowa - mgr inz. Jerzy Burda
67-200 Gtogéw ul Poczdamska 1
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M 65550007200 C 3

DOLNOSLASKA ~__-

SPOtKA GAZOWNICTWA

Dolnoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Wroctaw

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. (71) 364 94 00, fax (71) 336 95 34

Sekcja Obstugi Sieci Glogow 6- Whioskodawca:
(76) 833 60 19 =5 ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
bmazurkiewicz@gazownia.pl - Oh - QL ul. Poczdamska 1

/ 67-200 Gtogéw

Nasz znak: WR-NLG/BM/85/ INF/302469/2012
Gtogéw, dnia 25-05-2012
NLG/439/12

Informacja
o przytaczeniu obiektu do sieci gazowej

(dla Wnloskodawcy przewidujgcego pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej
niz 10 m*h albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilosciach nie wiekszych niz 25 m%h — grupa B podgrupa |)

Odpowiadajac na wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia z dnia 24-05-2012 informujemy, ze obiekt budynek
wielorodzinny jest przytgczony do sieci gazowe;j i istniejace przytacze jest wystarczajace do przesytania wnioskowanych
ilosci paliwa gazowego.

1) Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego - lokal mieszkalny nr 8 — Gtogéw ;ul. Adama Mickiewicza 49/8

2) Wykorzystanie paliwa gazowego do celdw: 1. grzewczych
2. przygotowania positkow
3. wytwarzania cieptej wody uzytkowej

3) Rodzaj i moc odbiornikéw gazu:

Typ odbiornika Moc [kW] llosé planowane
[szt.]

1. Kkociot gaz. dwufunkcyjny 24 1

2. kuchenka gazowa 4-pal. z piekarnikiem 10 1

Moc przytaczeniowa (sumaryczna): 5 [m3/h]

4) Rodzaj paliwa gazowego : GZ-41,5 gaz ziemny zaazotowany wg normy: PN-C-04750 podgrupa Lw
5) Inne informacie :

Minimalne i maksymalne ci$nienie paliwa gazowego w miejscu dostawy i odbioru t. j. na kurku gtéwnym (1,8 - 2,2 kPa)
Lokalizacja gazomierza w szafce na klatce schodowej ;typ i wielko$¢ gazomierza : miechowy G-4 — 1 szt.; rozstaw kréécow
gazomierza 130 mm . Informacja jest wiazaca przez okres jednego roku od daty jej sporzadzenia

6) |Instalacja gazowa winna byc zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

7) Operator niniejszym o$wiadcza, ze zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust.3 pkt 3a) ustawy — Prawo
budowlane, w zwiazku z art. 7 ust. 14 ustawy — Prawo energetyczne, po zawarciu umowy sprzedazy gazu (umowy kompleksowej)
ze sprzedawcg paliwa gazowego.

odarkl Mleszkaniowe
Zak’%?ogg@p le, 3{“ Poczdamska 1
WPLYNELO

Otrzymuja:

1/ Adresat 05 '05' 2[]12 :

2/ ala;

=L Sprawe prowadzi: podpis ;lg(f) ..... g%w
s Bogumita Mazurkiewicz =~ 02 nitill
Tel. (76) 833 60 19

email: bmazurkiewicz@gazownia.pl

REGISTERED
FIRM

Dolno$laska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw, www.dsgaz.pl
Kapital Zakladowy: 658 384 000 zt, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddziatu Zakiad Gazowniczy Wroctaw: Bank Handlowy w Warszawie SA 78 1030 1508 0000 0005 0503 1008
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Jerzy BBREA it
s “mux-umua o

QMw#éﬁﬁ

i sperzadzanla progektéw 1nstalacal saﬂltarnych,,'

2/ klerewanla, nadzorewania i kentrolowanla budowy 1 rebét kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw 1nsta13¢31
oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zskresie instalacji
sanitsrnych. : =

'Otrzymuje :

CJ

Ob. inZ. Jerzy BURDA - .
G¥ogéw, ul. Oriona 8/5
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NR PP 3408 /90000sS [aom

DOLNOSLASKA
N~ OKREGOWA
R oz 8 a
%{’ INZYNIEROW
BBV Wroctaw, dn..2011-12-16
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Jerzy Burda

NAZWISKO FOADWE i e e e e G )

e $ . ul.Armii Krajowej 4/10
THESCE ZAMGBZRANIA o122 essscor cras sinsbsss sonss wom smis vonsasom sarsss s prses s

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ..... DOSIIS/0798I01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia....... 2012'01'01 dodnia....... 2012'12'31

DOLN%S}AS KREGOWA
IZBA IN | WWNKCTWA
7
magr inz. Tadeusz Olichwer
Zastepca Przewodniczacego Rady

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”



