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UWAGA:

Zabezpieczenia główne wszystkich układów pomiarowych przyjęto docelowo jako 3 fazowe 

25AgG/D02 

Przy montażu tablic licznikowych  zastosować zabezpieczenia z wkładkami dostosowanymi 

do mocy wynikających z aktualnie zawartych umów sprzedaży energii. 

Zabezpieczenia zalicznikowe w układzie TN-C dobrane do obecnych instalacji w lokalach 

mieszkalnych. Docelowo przyjęto w założeniach wymianę instalacji w mieszkaniach na TN-S 

i rozdział na ilość obwodów zgodną z N-SEP-E-002. 

Zabezpieczenia zalicznikowe zaleca się montować w tablicach bezpiecznikowych TB w 

lokalach mieszkalnych. 
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Instalacja zasilająca i połączeń wyrównawczych
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                                   LEGENDA:
    

                                       -  przewód YDYżo 3*4 zasilanie tablicy ADM w klatce 13 i 13B 
 

                                       -  przewód 4*LGs 1*25 zasilanie pionów szaf licznikowych                                           

                                      -  przewód YDYżo zasilania anteny Master

        -  przewód instalacji domofonowej YTKSy 10*0,5

        -  przewód NKGsżo FE180/PH90 4*1,5mm² do wyłącznika p.poż 

        -  taśma stalowa  FeZn 25x4 – instalacja połączeń  wyrównawczych

                                      -  taśma stalowa FeZn 25x4 – uziom otokowy instalacji odgromowej i ochronnej na zewnątrz budynku 

                    -  kanał z rur instalacyjnych 2*RB47- układany na ścianie i suficie w uchwytach zamkniętych UKR1

        -  kanał z rur instalacyjnych RB47 - układany na ścianie i suficie w uchwytach zamkniętych UKR1

        -  przepust stropowy – rura RB47

                                       - rozdzielnica główna na parterze budynku obok drzwi wejściowych
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                                   LEGENDA:
    

                                       -  przewód YDYzo instalacja oświetlenia klatki schodowej                                           

                                       -  przewód YDYżo 3*1,5 instalacja oświetlenia piwnicy

        -  przewód YDYżo 3*2,5 instalacja gniazd wtykowych

        -  kanał z rur instalacyjnych RB47 - układany na ścianie i suficie w uchwytach zamkniętych UKR1

        -  kanał z rur instalacyjnych 2*RB47 - układany na ścianie i suficie w uchwytach zamkniętych UKR1

        -  przepust stropowy – rura RB47

         -  rozdzielnica główna na parterze budynku obok drzwi wejściowych  

        - łącznik instalacyjny jednobiegunowy

        - gniazdo wtykowe  z bolcem uziemiającym IP65 

        - puszka rozgałęźna POI 28 

        - oprawa świetlówkowa IP65 T8 - 2x36W

        - oprawa świetlówkowa IP65 T8 - 1x36W
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Instalacja oświetlenia i zasilania mieszkań - parter                      

C

                                   LEGENDA:
    

                                       -  przewód YDYżo 3*1,5 oświetlenie klatki schodowej
 

                                       -  przewód YDYżo 3*1,5 zasilanie dzwonka                                             

                                      -   przewód YDYżo 5*6 zasilnie TM (wariant do indywidualnej akceptacji inwestora)

        -  przewód NKGsżo FE180/PH90 4*1,5mm² do wyłącznika p.poż 

        -  przycisk ST-22 głównego wyłącznika prądu (wyłącznika p.poż)

                                      -  TM tablica mieszkaniowa natynkowa 1x12 modułów  (wariant do indywidualnej akceptacji inwestora)

                    -  przycisk dzwonka

        -  dzwonek elektromechaniczny 230V ( w przypadku montażu TM stosować dzwonki elektroniczne w TM) 

        -  istniejące złącza kablowe – (własność Tauron Dystrubucja) 

        -  przepust stropowy – rura RB47

        -  przepust stropowy – rura RB22

                                       - rozdzielnica główna (wg rysunku nr 2)

         -  szafa licznikowa dla 3 układów pomiarowych i tablicy ADM (wg rysunku nr 3)      

        -  szafa licznikowa dla 4 układów pomiarowych (wg rysunku nr 4), 4 pomiar rezerwa dla lokalu w piwnicy

        -  szafa licznikowa dla 3 układów pomiarowych  (wg rysunku nr 5)

        -  oprawa świetlówkowa 2*36W EVG IP40  

                                       -  radarowy czujnik ruchu z czujnikiem zmierzchowym

         -  oprawa zewnętrza 11W z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym
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                                   LEGENDA:
    

                                       -  przewód YDYżo 3*1,5 oświetlenie klatki schodowej
 

                                       -  przewód YDYżo 3*1,5 zasilanie dzwonka                                             

                                      -   przewód YDYżo 5*6 zasilnie TM (wariant do indywidualnej akceptacji inwestora)

        -  TM tablica mieszkaniowa natynkowa 1x12 modułów  (wariant do indywidualnej akceptacji inwestora)

                    -  przycisk dzwonka

        -  dzwonek elektromechaniczny 230V ( w przypadku montażu TM stosować dzwonki elektroniczne w TM) 

        -  przepust stropowy – rura RB47

        -  przepust stropowy – rura RB22

                                      -  szafa licznikowa dla 3 układów pomiarowych  (wg rysunku nr 5)

        -  oprawa świetlówkowa 2*36W EVG IP40  

                                       -  radarowy czujnik ruchu z czujnikiem zmierzchowym
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        - zwodu poziome i pionowe– drut stalowy ocynkowany f8

          (zwodami poziomymi i pionowymi objąć wszystkie elementy zainstalowane 

           na dachu w tym kominy, wyrzutnie wentylacyjne powietrza, maszty antenowe.)

         - zacisk kontrolno pomiarowy

         - złącze  krzyżowe (pod ziemią wykonać połączenia spawane, miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją 

         - połączenie giętkie (plecionka stalowa)          

         - przewód uziemiający płaskownik FeZn 25x4

         - uziom otokowy płaskownik FeZn 30x4 układany w gruncie na głębokości 0,6m w odległości min. 1m od budynku

ZK
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Przekrój klatki schodowej  – instalacja oświetlenia                     
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Legenda:

S1   –  oprawa IP40 T8  2x36W EVG

S2   –  oprawa 11W Steinel z czujnikiem zmierzchowym 

C     – czujnik radarowy ruchu Steinel-JS 3360

RG  –  rozdzielnica główna  RG1 

            przewody YDYpżo 3*1,5 układane podtynkowo oraz w kanałach kablowych i przepustach   
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