Autorstwo programu:

Przedmiot robét :Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych w budynku przy ul. Osadnikéw 50

167-200 Glogdw

OSADNIKOW 50 NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNY

Z2UI bluepoint™*,tel. (068)

Lp OBIS PRZEDMIAR
Element robét: 1 Roboty tynkarskie
1 KNR 202 T1604/01
Rusztowania zewnetrzne rurowe wysoko$¢ rusztowania do 10 m 97,704 [m2]
2 KW 01 T0101/01
Kalkulacja Wilasna Czas pracy rusztowania 60,000 [m-g}
3 KNR 401 T0726/03 uzupelnienie = 40%
Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.III $cian, na cegle z uzyciem 97,704 [m2)
wapna suchogaszonego
Obmiar 11,8%5, 9%2%0,.3 30% = 41, T2
1.,9*5, 9*2+0,6 60% = 55; 937
4 KNR 401 T0708/01
Wykonanie tynkéw zwyklych zewnetrznych kat.III na gzymsie 6,200 [m]
Z zaprawy cementowo-wapiennej
analogia
5 KNR 401 T0730/03
Uzupeinienie tynkéw cementowych nakrapianych 97,704 [m2)
$ciany ptaskie, loggie i balkony do 5 m2
z uzyciem wapna suchogaszonego
* Zakoniczenie wydruku

327-58-91




