Autorstwo programu: ZUI bluepoint®,tel.(068) 327-58-91
Przedmiot robét :Remont schodéw wejéciowych ) - 1~
tul. Paulinéw 4 PAULINOW 4 REMONT SCHODOW _WEJSCIOWYCH
Lp 0PIS ZEDMIAR
Element robdét: 1 Roboty budowlane
i KNR 401 T0348/05
Rozebranie $cianek z cegiel,bloczkéw, pustakéw,plyt z betonu komérkowego 13,439 (m2]
na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegtly
Obmiar : (2,1+3,76+2,6)*0,92= 7, 183
4,04*1,4 = 5,656
2 KNR 401 T0349/02
Rozebranie $§cian, filaréw, kolumn, nadprozy i kamieni 0; 822 [m3
Scian, filaréw, kolumn z cegly na za ie
Obmiar : 2,35*1,4*0,25= 0,822
3 KNR 404 T0101/02
Rozebranie murdéw z cegly i bloczkéw ponizej terenu 0,658 [m3]
Fundamenty z cegly na zaprawie cementowe]
Obmiar : 2,35*0,8+*0,35= 0,658
4 KNR 401 T0212/02
Roboty rozbidrkowe [m3]
elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 cm
schody +spocznik
Obmiar : (2,1+6,4)*0,18= 1,530
5 KNR 404 T0302/02
Rozebranie betonowych i zelbetowych law,stop i fundamentéw pod maszyny 0,658 [m3]
Lawy,stopy 1 fundamenty betonowe grubodci (wys.) do 100 cm
Obmiar » 2,35+*0,8*0,35= 0,658
6 KNR 202 T0202/01
Lawy fundamentowe Zzelbetowe 0,756 [m31
prostokatne, szerokos¢ do m
Obmiar : (1,40*0,3+%0,9)*2= 057
7 KNR 202 T0207/01
Sciany zelbetowe 1,960 [m2]
proste grubosci 8 cm o wysoko$ci do 3 m
Obmiar : 1,40*1,4= 1,960
8 KNR 202 T0207/07 Rx12,000 M™Mx12,000 Sx12,000
Sciany zelbetowe 1,960 [m2]
dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubodci $cian
krotnosc¢=12
9 KNR 202 T0218/02
Schody betonowe i zelbetowe 9,240 [m2]
proste na ptycie grubo$ci 8 cm
stopien=30cm, podstopien=16cm
Obmiar : 6,6*1,4= 9,240
10 KNR 202 T0218/06 Rx4,000 Mx4,000 Sx4,000
Schody betonowe i Zelbetowe 9,240 [m2]
za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty
krotnoéc=4
il KNR 202 T0290/01
Przygotowanie i montaZz zbrojenia 0,050 [t
dla konstrukcji zelbetowych elementédw bud i ze stali gladkiej
z uzyciem pretdéw gtadkich fi do 7mm
12 KNR 202 T0290/02
Przygotowanie i montaz zbrojenia 0,140 [t}
dla konstrukcji zelbetowych elementédw budynkéw i budowli ze stali zebrowane]
z uzyciem pretédw zZebrowanych 12mm
13 KNRBC 2 T0310/03
Wypel. spoin poziomych elast. 2-skladnik. zywica epoksyd.-poliuret. Asodu 7,500 [m]
spoina 0 wymiarze 10x10mm




Przedmiot robot

~ KNR 202 T1207/04 +kalkulacia wiasns

Autorstwo program

Balustrady schodowe
h=1,10m

2 ksztaltownikéw za

nknietych
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= Do
PAULINOW_4_REMONT SCHODOW_WEJSCIOWYS,

PRZEDMTIAR

9,000 [m]

15

Obmiar

KNR 401 T0108/18

Wywodz ziemi i gruzu

Samochodami samowyladowczymi po rozbidrce konst

39*0, 12= 1,813

0,822 = 0,

0,658 = G, 658

r.gruzo-,zuzlobet.na odl. do 1 km

3,093 [m3]

16

Rx6,000 Mx6,000 Sx6,000

WyladowcCzyml po rozbidrce konstrukecji - za kazdy 1 km

3,093 [m3])

17

Element robét: 2 Naprawa tynkoéw

KNR 202 T1604/0

Rusztowania

36,000 [m2]

18

Kalkulacja wtasna

Czas pracy rusztowania

40,000 [m-g]

19

KNR 401 T0726/03 uzupetnienie = 40%
Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat.III $cian, na cegle z uzyciem
wapna suchog

onego

52,500 [m2]

20

KNR 401 TO708/01

1K

Wykonanie

8,200 [m)

21

KNR 401 T0730/03

vzupesnlienie tynkow cen

asKle,

| wapna

52,500 [m2]

* Zakonczenie wydruku




