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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w remontowanych salach budynku
Mtodziezowego Centrum Kultury ,,MAYDAY”, ul. Perseusza 11, 67-200 Gtogow

1.0. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Podktady architektoniczno-budowlane
Projekty branzowe

Uzgodnienia migdzybranzowe
Wytyczne inwestora

Wizja lokalna

2.0. Informacije ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany instalacji wentylacji
mechanicznej, w sali widowiskowej i restauracyjnej Mlodziezowego Centrum Kultury ,MAYDAY"”
w Glogowie.

Obecnie sala widowiskowa i restauracyjna obstugiwane sg przez wentylatory nawiewne i
wentylatory wywiewne, znajdujace sie w piwnicy. Powietrze nawiewne podgrzewane jest przez
nagrzewnice wodne, zamontowane przy wentylatorach nawiewnych. Istniejgce uktady
wentylacyjne nie sa wyposazone w filtry oczyszczajace powietrze nawiewane, tlumiki
wygtuszajgce prace wentylatorow, izolacje kanatdw wentylacyjnych. Uktady charakteryzujg sie
niskg sprawnoscig i duzg energochtonnoscia (brak odzysku ciepta).

3.0. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej. Zakresem
opracowania objete sg elementy instalacji zwigzane z przeptywem, obrobka i rozdziatem
powietrza.

W projekcie zawarto:
¢ instalacje wentylacji nawiewnej i wywiewnej
e trasy kanatow wentylacyjnych z doborem przekrojow
e lokalizacje anemostatéw nawiewnych i wywiewnych
e dobdr urzadzen
Warunki techniczne, obowigzujace w zakresie wentylacji mechanicznej narzucajg wymogi
stosowania urzadzen energooszczednych, o wysokiej sprawnosci, wyposazonych w wymienniki
ciepta.

4.0. Wentylacja mechaniczna- opis przyjeteqgo rozwiazania

Ukiad NW1- Sala widowiskowa

Sala widowiskowa pierwotnie byta wyposazona w wentylacje mechaniczng realizowang
przez dwa wentylatory: nawiewny i wywiewny. Wentylacja wykonana byta zgodnie z
przepisami, ktére obecnie nie obowigzujg. Nie byto odzysku ciepta, izolacji na kanatach
wentylacyjnych. Z uwagi na duzg energochtonnos$¢ uktadu wentylacyjnego byt on nieuzywany.

Istniejacy uktad wentylacyjny, obstugujacy sale widowiskowa nadaje sie w catosci do
demontazu, jest niesprawny i niekompletny.

Ponizszy projekt obejmuje wentylacje sali widowiskowej, z zastosowaniem centrali
wentylacyjnej. Planuje sie ustawienie centrali na dachu budynku, nad salq.

Bilans powietrza dla wentylowanego pomieszczenia- sala widowiskowa sporzadzony
zostat z uwzglednieniem wymagan higieniczno - sanitarnych i bhp. Okreslone w projekcie ilosci
powietrza gwarantujq utrzymanie dopuszczalnego poziomu stezenia CO, w czasie uzytkowania
pomieszczenia.

Uktad wentylacji obstugujacy sale widowiskowg zaprojektowano w oparciu o centrale
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wentylacyjng, nawiewno- wywiewna np. prod. Kimor o wydatku powietrza V= 10 000 m?/h.
Centrala wentylacyjna wyposazona jest w sekcje filtracyjng klasy EU4, ttumiki- dobrane przy
zatozeniu, maksymalnego dopuszczalnego poziomu dzwieku dla pomieszczen, na poziomie 35
- 40 dB(A), wymiennik obrotowy, wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodng
zasilang woda grzewcza z istniejacego wezta o parametrach 70/50°C, komore mieszania.

Wymagana ilo$¢ oraz temperatura powietrza nawiewnego i wywiewanego sterowana
bedzie automatycznie poprzez uktad automatyki dostarczany wraz z urzadzeniem.

Automatyka musi zapewnic¢ regulacje wydatku powietrza w oparciu o czujnik ci$nienia
powietrza w przewodzie nawiewnym.
Szafe sterowniczg uktadu proponuje sie zamontowac¢ w pomieszczeniu zaplecza sceny.

Zaprojektowano kanaty i ksztaltki wentylacyjne typu Al o przekroju prostokatnym,

potaczeniach kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej oraz kanaty typu Spiro o
potaczeniach nyplowych z uszczelkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w izolacji z wetny mineralnej z powtoka folii aluminiowej
np. typu Klimafix prod. Rockwool o grubosci 50 mm dla kanatéw rozprowadzonych w
pomieszczeniach oraz typu Lamella Mat 100mm dla kanatéw prowadzonych na dachu. Kanaty
na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.

Na kanaftach wentylacyjnych nalezy umiesci¢ otwory rewizyjne. Odlegtosci miedzy
otworami i ich wielkosci wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ do stropdw i Scian za pomocg standardowych
zawiesi np. firmy Hilti.

Nawiewane powietrze, aby osigga¢ odpowiednig temperature podgrzewane bedzie przez
nagrzewnicg wodng (zima), schtadzane przez chtodnice wodna (lato).
Zrodtem ciepta dla nagrzewnicy bedzie instalacja c.0. doprowadzona z wezfa cieplnego, a dla
chtodnicy zrédtem chtodu bedzie agregat freonowy o mocy 98 kW np. typ MHA/K/WP 302 SSL
w wersji super cichej (blisko$¢ blokéw mieszkalnych wymusza stosowanie urzadzen cichych).
Agregat chtodniczy oraz centrala wentylacyjna zlokalizowane sg na konstrukcji, na dachu
budynku (odrebne opracowanie).
Agregat i instalacja chtodnicza mogg by¢ zamontowane i wykonane w II etapie inwestycji.

Istniejgca instalacja c.o., zasilajaca odbiorniki w budynku, wykonana jest z rur
stalowych, spawanych, dziata w uktadzie zamknietym, dwururowym, o parametrach 70/500°C.
Instalacje c.o. zasilajacg nagrzewnice w centrali wykonac réwniez z rur stalowych spawanych.
W wezZle c.o0. nalezy wykona¢ dodatkowe odejscie zasilajace zaprojektowane centrale
wentylacyjne (na rysunku przedstawiono schemat podtaczenia urzadzen)
Armature odcinajgco- regulujacg na instalacji c.o. montowac przy centralach lub w przypadku
centrali do sali widowiskowej, pod stropem zaplecza sceny.

Nawiew powietrza poprzez anemostaty nawiewne zamontowane pod stropem
pomieszczenia. Anemostaty wyposazy¢ w skrzynke rozprezna z przepustnica i sitownik.
Na kanatach wyciggowych montowac kratki wyciggowe, zamontowane na sprowadzonych nad
posadzke kanatach. Gtdwny kanat wywiewny rozprowadzi¢ pod stropem.

Uktad NW2- Sala restauracyjna

Istniejacy uktad wentylacyjny obstugujacy sale restauracyjng, to dwa, niesprawne
wentylatory zamontowane w piwnicy. Urzadzenia wraz z kanatami wentylacyjnymi nalezy
zdemontowacd.

Projektowany ukfad wentylacji obstugujacy restauracje realizowany bedzie w oparciu o

centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewng np. prod. Kimor typ MCKTO1 o wydatku powietrza
V= 1000 m?/h.
Centrala w wersji wewnetrznej, umieszczona pod stropem korytarza. Urzadzenie wentylacyjne
wyposazone jest w sekcje filtracyjng klasy EU4, wymiennik krzyzowy, wentylator nawiewny i
wywiewny, nagrzewnice wodng o mocy 2,3kW, zasilang wodg grzewczg z istniejagcego wezta
c.0. o parametrach 70/50°C. Thumiki szumu zaprojektowano na kanatach wentylacyjnych.

Wymagana ilo$¢ oraz temperatura powietrza nawiewnego i wywiewanego sterowana
bedzie automatycznie poprzez uktad automatyki dostarczany wraz z urzadzeniem.
Szafe sterowniczg uktadu proponuje sie zamontowac¢ w korytarzu, pod centrala.
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Zaprojektowano kanaty i ksztattki wentylacyjne typu AI o przekroju prostokatnym,
potaczeniach kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w izolacji z weilny mineralnej z powloka folii
aluminiowej np. typu Klimafix prod. Rockwool o grubosci 50 mm. Kanat czerpny i wyrzutowy
izolowac¢ wetng gr. 100 mm (np. typ Lamella Mat, prod. Rockwool).

Kanaty rozprowadzac¢ pod stropem, nastepnie je zabudowac.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi beda kratki wentylacyjne. Kratki nawiewne
wyposazy¢ w przepustnice wieloptaszczyznowe.

Ukiad NW3- Wydawanie positkow

Uktad obstugujacy pomieszczenie wydawania positkdw zaprojektowano w oparciu o
centraIQ3 wentylacyjng nawiewng taka jak typ MCKT prod. Klimor o wydatku powietrza V=
1500 m~/h.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w sekcje filtracyjng klasy EU4, ttumik,
wentylator nawiewny, nagrzewnice wodng o mocy 19,8 kW zasilang woda grzewcza o
parametrach 70/50°C. Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie pod stropem pomieszczenia,
zgodnie z zatqczonym rysunkiem.

W pomieszczeniu wydawania positkow znajdowac sie bedzie okap kuchenny dostarczony
z wyposazeniem technologicznym pomieszczenia. Okap wyposazy¢ w fapacze tluszczu. Wywiew
powietrza, w ilosci V,= 2000 m3/h, z okapu kuchennego odbywaé sie bedzie poprzez
wentylator kanatowy taki jak typ KVO315 prod. Systemair. Wentylator wyposazy¢ w regulator
wydatku powietrza.

Proponuje sie aby w pomieszczeniu wydawania positkbw zamontowac szafe
sterowniczg. Automatyke centrali nawiewnej nalezy potaczy¢ z pracq wentylatora
wyciggowego. Urzadzenia powinny pracowac jednoczesnie.

Swieze powietrze dla pomieszczenia bedzie pobierane przez centrale, poprzez czerpnie
écienng, wyrzut powietrza poprzez kanat wyrzutowy, wyprowadzony ponad dach (1m) i
zakonczony wyrzutnig dachowa. Kanat czerpny i wyrzutowy izolowa¢ wetng typ Lamella Mat o
gr.100 mm, dodatkowo kanat wyrzutowy =zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym 2z blachy
aluminiowej.

W pomieszczeniach gospodarczych nalezy wykonac¢ wentylacje wyciaggowa, realizowang
poprzez wentylatory kanatowe np. typ TD-350/125 (pom. nr 09) oraz typ TD-500/160 (pom.
nr 04 i 08). Wentylatory firmy Venture Industries.

W  pomieszczeniu wydawania positkbw i pomieszczeniach  gospodarczych
zaprojektowano kanaty i ksztattki wentylacyjne typu Al o przekroju prostokatnym, typu Spiro o
przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej oraz z rur gtadkich lutowanych (wyciag z
okapu).

Kanaty nawiewne prowadzi¢ w izolacji z wetny mineralnej z powioka folii aluminiowej
typu Klimafix prod. Rockwool o grubosci 50 mm, dla kanatéw rozprowadzonych w
pomieszczeniach oraz 100mm dla kanatu czerpnego. Kanaty nawiewne obudowac.

Obudowa¢ mozna réwniez kanaty wycigqgowe.

Elementami nawiewnymi w pomieszczeniu wydawalni bedq kratki nawiewne
wyposazone w przepustnice, elementami wyciagowymi z pomieszczen gospodarczych, zawory
wentylacyjne np. VSE ze stali chromowo niklowej lub AV-E z blachy stalowej, malowane
proszkowo, do kanatdw okragtych, dystr. Ventia.

Pomieszczenie W.C.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na poszczegdlne przybory w toalecie.

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna. Wywiew powietrza
poprzez wentylator $cienny zamontowany na kanale grawitacyjnym np. typ Silent 200
produkciji Venture Industries. Wentylator zatgczany ze $wiattem.

Nawiew do pomieszczen kompensacyjny przez kratke w drzwiach. Przeptyw powietrza bedzie
sie odbywat od kratki w dolnej czesci drzwi, przez pomieszczenie do kanatu wentylacyjnego
wywiewnego. W czasie, gdy w pomieszczeniu zostanie zataczone $wiatto uruchamiany bedzie
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automatycznie wentylator, ktéry wspomagal bedzie wentylacje grawitacyjng. Wyltaczenie
wentylatora ze zwioka czasowg (okoto 3 min) po wytgczeniu $wiatta.

W objetych opracowaniem pomieszczeniach zaprojektowano kanaty i ksztattki
wentylacyjne okragte typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej o potaqczeniach nyplowych oraz
kanaty i ksztattki prostokatne typ Al o potaczeniach kotnierzowych.

Nalezy zwroci¢ uwage na szczelno$¢ potaczen i stosowaé odpowiednie ksztattki
wentylacyjne z uszczelkami.

Zastosowane kanaty i ksztattki wentylacyjne spetnia¢ musza wymogi norm:

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym - Wymiary

+ PN-EN12237:2005 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodéw -- Wytrzymatos$c i szczelnosc
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

Do mocowania kanatéw nalezy stosowal typowe zawieszenia np. HILTI wraz z konstrukcjq
Wsporcza.

Podparcia pod kanaty zgodnie z normg PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych - Wymagania
wytrzymatosciowe.

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych umozliwiajace ich
czyszczenie.

Lokalizacja otwordéw zgodnie z COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Instalacji Wentylacyjnych.

Wykonanie kanatéw prostokatnych typ Al:

- klasa niskoci$nieniowa N wedtug PN-B-03434:1999 lub 1-4 wedtug DIN24190/24191

- szczelnos¢ klasy A wediug PN-0B-03434 |ub II wedtug DIN24194

- obmiar zgodnie z PN-EN 1505:2001

- wymiary i tolerancje PN-EN 1505:2001

- materiat blacha ocynkowana Z275 gatunek DX51D wedtug DIN 10327

- narozniki uszczelniane masg uszczelniajacq

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych wykonane sg zgodnie z norma PN-B-76002 ,Wentylacja
- Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych®.

5.0. Uktad chtodniczy

Instalacje z ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A od chiodnicy w centrali do
agregatu przewidziano jako uktad 2 rur miedzianych chtodniczych, lutowanych lutem twardym
o $rednicach wg rysunkoéw.

Rury nalezy lutowac lutem twardym w ostonie azotu.

Nalezy stosowac¢ miedz do instalacji chtodniczych. Obydwie rury zabezpieczy¢ przed stratami
energetycznymi i wykraplaniem wilgoci na powierzchni rur izolacja zimnochronng z
syntetycznego kauczuku Armaflex o gr. 30 mm. Rury prowadzone na zewnatrz budynku muszg
by¢ zabezpieczone ptaszczem ochronnym np. z blachy aluminiowej.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem od parownika do skraplacza.

Dane techniczne przykiadowego agregatu chfodniczego:

Agregat chtodniczy: np. typ MHA/K/WP 302 SSL
Parametry agregatu

Wydajnos$¢ chtodnicza: 98,1 kW

Wymiary: 2350x1100x2220 mm
Srednice kroccow: 35/22 mm

Ciezar: 710 kg

Pobér pradu: 28,3 kw

Zasilanie: 380-415V
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Prad pracy: 62,7 A
Czynnik chtodniczy: R410A

6.0. Uktad grzewczy

Przy nagrzewnicach central wentylacyjnych montowac¢ zawory tréjdrogowe (dostarczane z
automatyka central), pompy obiegéw wtérnych, zawoér wyréwnawczy.

Instalacje do nagrzewnic wykonac z rur stalowych taczonych przez spawanie.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o.
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki przy nagrzewnicach i w najwyzszych
punktach.

Rozprowadzenie przewodow instalacji c.o. w izolacji z pianki THERMAFLEX.
Grubos¢ izolacji:
- dla $rednic wew. do 22mm- 20mm,
- dla $rednic wew. od 22 do 35 mm- 30 mm
- dla $rednic wew. od 35 do 65 mm- réwna Srednicy wewnetrznej rury
Dla rur prowadzonych na zewnatrz budynku grubos$c¢ izolacji zwiekszy¢ dwukrotnie i
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez $ciany konstrukcyjne i miedzy réznymi strefami p.poz uszczelni¢ elastyczng
masg ognioochronng sklasyfikowang jako materiat klasy B1 wg DIN 4102 ( np. CP60IS Hilti).
Po przeptukaniu instalacji przeprowadzi¢ probe cisnieniowg w stanie zimnym i gorgcym przy
ciénieniu co najmniej 0,45 MPa w ciggu 20 minut. Nastawy wstepne zawordéw
termostatycznych wykonac¢ po ptukaniu instalacji.

6.0. Uwagi

- Dobrane i wskazane do celéw sporzadzania projektu materialy i urzadzenia w
oparciu o konkretne marki, znaki towarowe lub katalogi producentow moga zosta¢
zastapione ré6wnowaznymi, nie gorszymi niz wskazane. Zastosowane rownowazne
materialy musza speinia¢ zalozenia projektowe. Wszelkie przyjete rozwiazania
systemowe musza by¢ jednorodne.

- Cala inwestycja polegajaca na wymianie instalacji wentylacji moze by¢
wykonywana etapowo, poszczegoélnymi ukladami wentylacyjnymi.

Indywidualnym etapem moze by¢ réwniez montaz agregatu chlodniczego oraz
instalacja chtodnicza dla centrali Uktadu NW1.

- Catos$¢ robdét wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, Polskimi Normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Nalezy prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z DTR i instrukcjami
dostarczonymi przez producentédw rur, kanatdw i urzadzen, obowigzujagcymi normami i
przepisami branzowymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, wytycznymi producentéw oraz
pod fachowym nadzorem.

- Scisle przestrzegac¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot

- Montaz, rozruch i eksploatacje urzadzen prowadzi¢ zgodnie z DTR i instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw tych urzadzen, oraz przez autoryzowane serwisy.

- Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia do wykonania instalacji wentylacyjnej muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

- Zaprojektowang instalacje powinna wykona¢ firma posiadajgca niezbedng wiedze,
przygotowanie materiatowe i sprzetowe do realizacji tego typu prac.

- Zaleca sie stosowanie automatyki dostarczanej przez producenta central.

- Szczegdty konstrukcji pod urzadzenia wentylacyjne tj. centrale i agregat wg opracowania
czesci budowlanej.

- Dobér urzadzen wskazanych w projekcie wynika z potrzeb technologicznych, mozliwosci i
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miejsca ich montazu we wskazanej lokalizacji, mozliwosci ich obstugi eksploatacyjnej i
poziomem emisji hatasu.

- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy skonsultowac z projektantem.

Opracowat:

Branza: Imie i Nazwisko: Uprawnienia nr:

str. 8



Dane techniczne przyktadowo dobranych central wentylacyjnych:

Uktad NW1
Nawiew: MCKD5P50-100/2,5//A1E2/H1/E9/B3/C6/E4/IV4/V3
Wydatek 10000 m3/h | Sprez dysp. 250 Pa I Masa 1467 kg
Przepustnice i kr6¢ce wlotowe | 54 Pa |
Przepustnica czerpnia/wyrzutnia |
Filtr | 91Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow (typ xszt)
obliczeniowy 91 Pa FS-100/W-670x890 EU4 x 2
filtr czysty 65 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 23 mis
Thumik szumu 24 Pa
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tiumienie dB 5 7 12 18 25 23 23 16
Wymiennik obrotowy 106 Pa
Nawiew: ZIMA Wywiew: ZIMA
Pow. wiot -18/100 <T/% Pow. wiot 20/30 Tl%
Pow. wylot 9,1/34.8 Tl% Pow. wylot -6/95 Tl%
Opory przeplywu 77 Pa Opory przeptywu 99 Pa
Opory obliczeniowe 106 Pa Opory obliczeniowe 99 Pa
Predkos$¢ w oknie wym. 27 mis Predkos¢ w oknie wym. 27 mis
Sprawnos¢ 713 % Sprawnos¢ 683 %
Moc jawna 91 kW Wymiennik RRS-PT-D19-2160/1800-1630
Moc utajona 142 KW
Nawiew: LATO Wywiew: LATO
Pow. wiot 32/50 Tl% Pow. wiot 26/60 T/%
Pow. wylot 27,7/642 Cl% Pow. wylot 30,3/466 T/%
Opory przeplywu 106 Pa Opory przeptywu 102 Pa
Opory obliczeniowe 106 Pa Opory obliczeniowe 99 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 27 mis Predkos¢ w oknie wym. 27 mis
Sprawnos¢ 724 % Sprawnosé 25 %
Moc jawna -147 kKW
Moc utajona 0 kw
KR
ZIMA LATO
Powietrze swieze wiot 20/30 TT/% Powietrze Swieze wiot 26/60 T/%
Powietrze usuwane 20/30 T/% Powietrze usuwane 26/60 T/%
Powietrze swieze wylot 20/30 T/% Powietrze swieze wylot 26/60 T/%
Udziat pow.swiezego 100 % Udziat pow.swiezego 100 %
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Nagrzewnica wodna

51 Pa

Wymiennik GBH14-2-110P3zcR11/4" Krécce R1 1/4"
Wydatek: 10000 m3/h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wiot 5/30 T/% Temperatura czynnika 70/50 </
Powietrze wylot 24/9 <Ti% Przeplyw czynnika 266 m3/h
Moc 619 kw Spadek cisniena 2266 kPa
Opory przeplywu 51 Pa Pojemnos¢ wymiennika 7,1 dm3
Wsp. obciazenia 0,75
Predkos¢ w oknie wym. 301 mis
Chtodnica freonowa 241 Pa
Wymiennik 6BH14-8-105P14gc35/54 Krocce 35/54 Cu
Wydatek: 10000 m3/h Rodzaj czynnika R410A
Powietrze wiot 32/50 <T/% Temperatura parowania 6 T
Powietrze wylot 16/86 T/% Temperatura skraplania % ¥
Moc 975 kw llos¢ skroplin 61,49 kg/h
Opory przeplywu 241 Pa Pojemnos¢ wymiennika 23 dm3
Wsp. obciazenia 0,903
Predkos¢ w oknie wym. 3,15 mi/s
Wentylator
WENTYLATOR ER56C SILNIK BG 112 M Ziehl-Abegg
Wydatek 10000 m3/h  Cis. dynam. 50 Pa Moc 4 KW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Sprez dysp. 250 Pa Cis. stat. 841 Pa Obroty 1450 1/min Nat. pradu 813 A
Obroty 15661/min  Cis. calk. 891 Pa Czestotliwos¢ 54 Hz Obroty maks. 1705 1/min
Moc na wale 3,17 kW Sprawnos¢ 78 % sFP 1,369kW/m3/s Czestotl. maks 59 Hz
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dB(A)
Wlot dB 749 828 837 831 831 751 714 69 895
Wylot dB 664 77,3 77,8 738 737 692 658 655 825
Thumik szumu | 24Pa
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tiumienie dB 5 7 12 18 25 23 23 16
Przepustnice i kro¢ce wylotowe I
Kréciec
Wywiew: MCKD5L50-100/2,5//E2/C6/E9/H1/E2ET7/IV3IV4
Wydatek 10000 m3/h Sprez dysp. 250 Pa ‘ Masa 579 kg
Przepustnice i kro¢ce wlotowe |
Kréciec
Thumik szumu | 24 Pa
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tiumienie dB 5 7 12 18 25 23 23 16
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Wentylator

WENTYLATOR  ER56C SILNIK BG 100 L Ziehl-Abegg
Wydatek 10000m3/h  Cis. dynam. 50 Pa Moc 22 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Sprez dysp. 250 Pa Cis. stat. 451 Pa Obroty 1440 1/min Nat. pradu 465 A
Obroty 13081/min  Cis. calk. 501 Pa Czestotliwos¢ 45 Hz Obroty maks. 1395 1/min
Moc na wale 1,7 kKW Sprawnosé 819 % SFP 0,758 kW/m3/s Czestotl. maks 48 Hz
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dB(A)
Wilot dB 71 824 785 802 792 706 69,3 675 86,6
Wylot dB 656 769 756 712 692 648 64 648 80,6
Thumik szumu 24 Pa
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tiumienie dB 5 7 12 18 25 23 23 16
Przepustnice i kré¢ce wylotowe
Przepustnica czerpnia/wyrzutnia
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot nawiewu dB 63,9 69,8 64,7 57.1 471 36,1 26,4 23 719
dB(A) 37,7 53,7 56,1 539 471 37,3 276 219 59,8
Wylot nawiewu dB 61,4 70,3 65,8 55,8 487 46,2 428 425 722
dB(A) 35,2 542 5.2 52,6 487 47 4 R 414 60,6
Wilot wyciagu dB 66 754 66,5 62,2 542 476 46,3 445 76,5
dB(A) 39,8 59,3 579 59 542 488 475 434 64,3
Wylot wyciagu dB 58,6 67,9 60,6 492 39,2 348 33 32,8 69,1
dB(A) 324 51,8 52 46 39,2 36 342 31,7 55,6
“Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia
Cisnienie akustyczne dB(A) [ 228 | 38 | 402 375 [ 37 | 337 ] 322] 141 ] 45
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Uktad NW2

Nawiew: MCKT011015R-PFCPRWHVF+PW+KE
Wydatek 1000 m3/h Sprez dysp. 150 Pa I Masa 161 kg
Przepustnice i kré¢ce wlotowe | 1Pa
Przepustnica Krociec
Filtr | 38Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow (typ x szt)
obliczeniowy 38 Pa FS-50/W-610x305 EU4 x 1
filtr czysty 27 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 1,5 mis
Wymiennik krzyzowy 125 Pa
Nawiew: Wywiew:
Pow. wiot -18/100 T/% Pow. wiot 20/60 Tl
Pow. wylot 17176 <Tl% Pow. wylot 2599 Tre
Opory przeptywu 125 Pa Opory przeptywu 163 Pa
Opory obliczeniowe 125 Pa Opory obliczeniowe 163 Pa
Predkosc w oknie wym. 17 mis Predkos¢ w oknie wym. 17 mis
Moc 127 kW Sprawnosé 461 %
Sprawnosé 923 % Wymiennik REK+27-500-22 x 2
Nagrzewnica wodna 16 Pa
Wymiennik NW10KZ/12T-01R-492A-18P-03NC Kroéce R3/4"
Wydatek: 1000 m3/h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wiot 171176 Ti% Temperatura czynnika 70/50 I
Powietrze wylot 24/5 Ti% Przeptyw czynnika 0,1 m3/h
Moc 23 kW Spadek cisniena 0,22 kPa
Opory przepilywu 15 Pa Pojemnos$¢ wymiennika 0,8 dm3
Wsp. obciazenia 0,65
Predko$¢ w oknie wym. 1,88 mis
Wentylator
WENTYLATOR RH25C SILNIK HMA 801-2 Ziehl-Abegg
Wydatek 1000m3/h  Ci$. dynam. 12 Pa Moc 075 Kkw Napiecie 3x400/50 VIHz
Sprez dysp. 150 Pa Ci$. stat. 329 Pa Obroty 2851 1/min Nat. pradu 17 A
Obroty 21261/min  Cis. calk. 341 Pa Czestotliwosé 37 Hz Obroty maks. 3800 1/min
Moc na wale 0,15 kW  Sprawnosé 637 % SFP 0,669kW/m3/s Czestotl. maks 67 Hz
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Wilot dB 621 622 672 659 666 644 596 593 73
Wylot dB 603 592 639 611 58 56 532 534 67,8
Przepustnice i krocce wylotowe
Krociec
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Wywiew:

MCKT011015R-PFVFCPR+PW+KE

Wydatek 1000 m3/h Sprez dysp. 150 Pa IMasa kg
Przepustnice i kro¢ce wlotowe |
Krociec
Filtr | 38Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw fittrow (typ x szt)
obliczeniowy 38 Pa FS-50/W-610x305 EU4 x 1
filtr czysty 27 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkosc w oknie filtra 15 mis
Wentylator
WENTYLATOR  RH25C SILNIK HMA 801-2 Ziehl-Abegg
Wydatek 1000m3/h  Cis. dynam. 12 Pa Moc 0,75 kw Napiecie 3x400/50 V/Hz
Sprez dysp. 150 Pa Cis. stat. 352 Pa Obroty 2851 1/min Nat. pradu 17 A
Obroty 21981/min  Cis. catk. 364 Pa Czestotliwosé 39 Hz Obroty maks. 3800 1/min
Moc na wale 0,16 kW  Sprawnosc 642 % SFP 0,713kW/m3/s Czestotl. maks 67 Hz
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Wiot dB 625 625 686 666 67,7 651 603 60,2 739
Wylot dB 60,8 59,3 651 62 588 567 539 545 68,7
Przepustnice i kro¢ce wylotowe
Przepustnica Kréciec
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwosc Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu dB 56,1 57.2 62,2 59.9 596 | 524 416 413 66,7
dB(A) 299 411 53,6 56,7 59,6 536 428 40,2 62,7
Wylot nawiewu dB 60,3 59,2 63,9 61,1 58 56 53,2 534 68,5
dB(A) 341 431 55,3 57.9 58 57,2 544 52,3 64,1
Wilot wyciagu dB 615 615 67,6 65,6 66,7 641 58,3 58,2 73,2
dB(A) 353 454 59 62,4 66,7 65,3 59,5 571 70,8
Wylot wyciagu dB 58.8 573 63,1 60 558 | 517 | 459 46,5 66,9
dB(A) 326 412 545 56,8 55,8 529 471 454 61,6
“Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia
Cisnienie akustyczne dB(A) | 204 | 262 [ 34 | 344 | 204 ] 286 [ 258 | 189 | 389 |

str. 13



Uktad N3

Nawiew: MCKT011515R-PFWHVFSL+PW+KE
Wydatek 1500 mh  [Sprezdysp. 150Pa | [ Masa 81kg
Przepustnice i kroéce wlotowe | 2Pa
Przepustnica Krociec
Filtr | 197 Pa
Spadek cisnisnia povietrza Zestaw fitrow (typ xszt)
obliczeniowy 197 Pa FS-50/W-610x205 EM x 1
filtr czysty 61 Pa
Fikr brudny 332 Pa
Predkos¢ woknie filra 22 ms
Nagrzewnica wodna [ 139Pa
Wymiennik NWI2KZO0ET-D4R4T5A-21P-04NC Krocee R3/4"
Wydatek: 1500 mdh Rodz3 czynnika Woda
Powietrzs wiot -18/100 T% Temperatura czynnila 70/%0 T/C
Powietrze wylot 22/5 T% Przeptyw czynnika 085 mh
Moc 193 kw Spadek cisniera 626 KkPa
Opory praeplywu 139 Pa Pojemnosé wymiennika 22 dm*
Wsp. obcigzenia 085
Predkosc woknie wym. 343 ms
Wentylator [
WENTYLATOR RH25C SILNIK HMA 801-2 Hoyer
Wydatek 1500 m¥h  Cis. dynam. 27 Pa Moc 075 kW Napiecie 223040050 ViHz
Sprez dysp. 150 Pa Ci.stat 524 Pa Cbroty 2850 1imin  Nat pradu 205117 A
Obroty 28131/min  Cis. calk. 551 Pa Czestofiwosé 40 Hz Obroty maks. 3800 1/min
Moc na wale 03 kW  Sprawnosé 764 % SFP 0,802kWim3/s  Czestol. maks 67 Hz
Hals 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Wit dB 685 645 718 712 748 71 678 818 70
Wyt dB 65 62 6852 673 651 615 509 577 723
Tiumik szumu |  36Pa
Czestotiwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Thumienie dB S 7 12 18 25 23 23 16
Przepustnice i kroéce wylotowe |
Krociec
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
totiiwosc 63 125 250 300 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawewu dB 625 615 68,8 6872 706 64 576 518 749
dB(A) B3| 454 60,2 o4 706 | 6852 588 50,7 728
Wylot namiewu @ 60 55 538 403 40,1 385 Be| 417 62,3
dB(A) K<) KR 453 48,1 401 397 33,1 406 50,8

"Poziom cisnienia akustycanego na zewnarz

urzadzeni.
[CiEnienie dustycne dB(A) | 23.8 | 252 | 375 | 385 | 352 ] 328 | 217 | 201 | 438 |
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