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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANGO TERMOMODERNIZACJI BUDY NKU
MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO
W GLOGOWIE PRZY UL. MONIUSZKI 6.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 238 w Glogowie przy ul. Moniuszki 6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

. umowa zawarta z Inwestorem,
. uzgodnienia z Inwestorem,
. wizja i pomiary w terenie,

obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. ZArOZENIA PROJEKTOWE:

» ocieplenie scian zewnetrznych budynku do gtebokosci taw fundamentowych,
* ocieplenie stropodachu,

« wykonanie nowego pokrycia dachowego ,

* wymiana obrébek blacharskich,

* wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej i w piwnicy,

* remont daszku nad wejsciem gtownym do budynku;

« wykonanie nowej opaski wokét budynku z kostki brukowej,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
powierzchnia zabudowy - 187.60 m?
« wysokos¢ kondygnaciji -2.75m,2.55m
« kubatura - 2074 m?
+ ilos¢ klatek schodowych -1
« ilos¢ kondygnacji nadziemnych -3
+ ilos¢ kondygnacji podziemnych -1
+ dtugos¢ budynku -16.75m
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+ szerokos¢ budynku -11.20 m

5. WYZNACZENIE WARSTW OCIEPLENIA:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
charakterystyka energetyczna stanowi zalgcznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy
energetycznej stwierdzono, ze poszczegolne przegrody nalezy ociepli¢ jak nizej:

. Sciany zewnetrzne oznaczone jako SG-038, ocieplic warstwg styropianu

samogasngcego XPS300-034 o gr. 12 cm i wspoéiczynniku A=0,034 W/m*K do

gtebokosci taw fundamentowych,

. sciany zewnetrzne oznaczone jako SZ-038, ocieplic warstwg styropianu

samogasnacego EPS70-031 o gr. 12 cm i wspoétczynniku A=0,031 W/m*K,

. oscieza okienne ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS70-031 o gr. 2 cm

0 wspoitczynniku A=0,31 W/m*K,

. stropodach oznaczony jako STR-D ociepli¢ warstwg styropianu EPS200-036

lamminowanego papa, gr. 14 cm o wspoéiczynniku A=0,036 (styropapa).
6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

Nalezy zdemontowac istniejacg opaske z piyt chodnikowych. Odstoni¢ sSciany
fundamentowe poprzez wykopy wasko przestrzenne. Przed przystgpieniem do okladania
scian plytami styropianowymi podioze nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci ziemi oraz
innych  zanieczyszczen a nastepnie zmy¢. Podloze zabezpieczy¢ preparatem
grzybobéjczym. Oczyszczone podioze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawienia
przyczepnosci. Ocieplenie scian fundamentowych wykonac ze styropianu samogasngcego
XPS 300-034 o grubosci i parametrach podanych w punkcie 6. Ptyty mocowac do scian przy
uzyciu zaprawy klejacej do styropianu. Przed utozeniem ptyt styropianowych nalezy wykonac¢
izolacje przeciwwilgociowg z folii kubetkowej. Zamiennie mozna stosowac styropian
jednostronnie laminowany papa. lzolacje termiczng i przeciwwilgociowg fundamentéw
budynkéw nalezy wykona¢ do gtebokosci taw fundamentowych.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypaé¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm .

7. OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU POWY ZEJ POZIOMU GRUNTU:

-2-
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wymagania ogolne:

a)

b)

d)

f)

9)

zabezpieczy¢  wszelkie  powierzchnie  nie  przeznaczone do  robot
termomodernizacyjnych,

zdemontowac obrébki blacharskie,

zakonczy¢ roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wysuszyé
wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian.
przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac
wytgcznie elementy systemu okreSlone w Specyfikacji Techniczne] oraz
Aprobacie Technicznej ETA — 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-
02797.8/09/TG),

podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkOw temperatura zewnetrzna
powietrza, podioza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5C (a dla
tynkéw i farb silikatowych lub nanoporowych +8€TC) lub wyzsza niz 25C a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac¢ 80%,

w czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materialu oraz spowodowac roznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny
kolor elewacji uzalezniony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci

powietrza.

W przypadku stosowania produktow o réznych numerach seryjnych nalezy je przez

rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

przygotowanie podio za:

podioze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow

zmniejszajacych przyczepnosc (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod

ciSnieniem nawet z uzyciem detergentéw). W przypadku $cian otynkowanych nalezy

wstepnie sprawdzic¢ stan istniejagcy tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze tynk

odspoit sie od podtoza i nalezy go usungé¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki
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gazobetonowe), nierébwnomiernie chionne oraz piaszczace - zagruntowac. Stabo
przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungg.

Préba przyczepnosci podioza: do oczyszczonego poditoza przyklei¢ za pomocg
zaprawy klejacej probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 prébek).
Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny
zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, Ze podioze charakteryzuje sie
wystarczajaca wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania probki z zaprawg klejaca
i warstwg fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie podioza. Jezeli ponowna
proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne). Zaleca sie
takze skucie tynkow na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli
nie mozna ich ociepli¢ bez hadmiernego zastaniania oscieznic. Nieréwnosci, defekty i ubytki
skuc¢ lub ewentualnie wyrownaé zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ rowne w zakresie
odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierbwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaé
materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. Warstwa elewacyjna
ocieplanych scian budynku, powinna posiada¢ wymagang statecznosc¢, w przeciwnym razie
zachodzi koniecznos¢ wykonania specjalistycznych kotwien.

. mocowanie ptyt styropianowych:
zasadniczo ukilada sie wylgcznie cate piyty, w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Ukiad mijankowy stosowac¢ réwniez
na naroznikach scian, aby piyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na
przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktadanie piyt nalezy rozpoczac
od zamontowania listwy startowej przy cokole budynku, nalezy uktada¢ ptyty zaczynajac od
dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem
o0 potowe dlugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow piyt
( minimalna szerokos¢ 15 cm ) - moga one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie sciany. W trakcie ukladania nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno by¢ kleju. Naktadanie zaprawy klejacej: zaprawe nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo
na powierzchni plyty jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubos¢ zaprawy klejgcej nalezy
tak dobra¢, aby uwzgledniajac tolerancje poditoza oraz grubos¢ warstwy kleju ( od 1 do 2
cm ) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z podlozem. Pasmo na brzegu ptyty
powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢
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dioni. Nieréwnosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywac¢ zaprawg klejowo-szpachlowa.
Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie
temperatury (np. w okresie poznej jesieni) mogg znacznie wydluzyé proces wigzania
materiatu. Nie szpachlowaé piyt termoizolacyjnych narazonych diuzej niz 2 tygodnie na
dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzyc.
Przed naniesieniem kolejnych powiok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczng,
wynoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podkitadowa byta
réownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku
réownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za pomocg pacy zebatej
o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ zaprawy klejgcej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu
podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze sciang, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu $rodka klejacego na plyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisng¢. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia piyt izolacyjnych szczeliny miedzy piytami szersze niz 2 mm wypehic
odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie
mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow rozporowych. Nalezy zastosowacé taczniki
w ilosci 6 szt./m2 a ich dlugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosnej
(warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm. Diugosé kotkdw nalezy dobraé
uwzgledniajgc projektowang grubos¢ piyty styropianowej, warstwy kleju, warstwy starego
tynku i wymaganej giebokosci kotwienia w $cianie. Oscieza otwordw stolarki okiennej nalezy
wykona¢ pod katem prostym natomiast gorne wykona¢ ze spadkiem na zewnatrz.
Zastosowac styropian zgodnie z punktem 6 projektu.

. wykonanie warstwy zbrojonej siatk  a:

do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych pitytach mozna przystapi¢ nie
poézniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca i rowno zaszpachlowaé. Tkanina
powinna by¢é roéwnomiernie napieta, nie wykazywa¢ pofatldowan a kolor i wzor siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zakfad co
najmniej 10 cm. Przy narozach otworéw okiennych na piytach izolacyjnych przed
wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawalki
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tkaniny zbrojacej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na
elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku nalezy wzmocnié
przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgca osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢
z obu stron na odlegtosé co najmniej 10cm. W czesci parterowej zaleca sie zastosowac dwie
warstwy siatki zbrojgce] do wysokosci 2,5 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke
pancerng. Siatke pancerng uklada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie
wykonuje sie standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowac
katowniki z siatka.

. wykonanie wyprawy z tynku mineralnego gr. 2 mm:

w normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub
walkiem na wykonane suche podioze jedng warstwe podkiadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystagpi¢ do
nakladania tynku. Przygotowany tynk nalezy naklada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej
Z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej — w projekcie przyjeto grubos¢ 1,5 mm,
baranek, odporny na dziatania czynnikbw atmosferycznych i na zabrudzenia, ekstremalnie
odporny na dziatlanie wody i zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku
nalezy dokfadnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac szczegoélng uwage
na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegolnych obszarach roboczych. Powierzchnie tynku
o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. Do fakturowania nalezy uzywac pacy
Z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku
miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe
robotnikbw, co pozwoli na plynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy,
niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu
i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
rezimu temperaturowo - wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze
0 osfonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw. Do wysokosci 2 m nalezy zastosowac srodek
antygrafitti.

Zastosowanie styropianu samogasngcego EPS70-031 w metodzie lekkiej mokrej jest

gwarancjq :
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Niepalnosci przegrody

«  Doskonatej izolacji akustycznej

«  Wiasciwego mikroklimatu pomieszczen — oddychajgce przegrody
«  Stabilnosci wymiarowe;j

«  Trwalosci

Klasyfikacja :
. Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta Polska Norma PN-
EN 13162:2002
. Atest higieniczny PZH : HK/B/0124/01/2002
. Klasyfikacja ogniowa : A1l — styropian samogasnacy
Parametry :
. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa
. Naprezenie $ciskajgce przy 10% deformacji wzglednej: >40 kPa
. Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 20 kPa

8. KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Kolorystyke budynku wykonaé¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie. Cokot
budynku po dociepleniu pokryé tynkiem mozaikowym wg kolorystyki budynku.

Uwaga:
Ze wzgleddw poligraficznych moga wystapi¢ réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika.

9. OPASKA WOKOL BUDYNKU:

Wokét budynku, po zakonczonych pracach nalezy wykonac opaske szerokosci 0.50 m
z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku - spadek wielkosci 2% zapewniajacy
samoczynne sptywanie wody. Nalezy pamietac o pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm miedzy
Scianami a opaska.

10. OCIEPLENIE STROPODACHU
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Stropodach budynku nalezy dociepli¢ styropianem jednostronnie laminowanym papg
EPS200-036 o parametrach podanych w pkt. 5. Przed przystgpieniem do uktadania izolacji
termicznej nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze i zagruntowac.

Na konstrukcje stropodachu utozyé styropian a nastepnie warstwe hydroizolacji w
postaci papy termozgrzewalnej. Zastosowa¢ 1x pape termozgrzewalng wierzchniego krycia
gr. 5,2 mm na osnowie poliestrowej.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap
zgrzewalnych nalezy pamieta¢ o podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni
prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesiecioletni okres

czasu:
. dokonaé przegladu istniejacego pokrycia + pomiary z natury,
. prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie

nizszej niz 0C w przypadku pap modyfikowanych SBS, lub +5C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem,

. nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze,

. roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, czy koitkow z
tworzywa sztucznego, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej,

. przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi
do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na duzg mase
mozliwos¢ osuwania sie ukladanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody,

. przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwing¢ ja z dwoch koncow do $rodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy
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(z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnac

szpachelkg w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm),

. zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz

spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym

powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki,

. arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:
podtuzny 8 cm i poprzeczny 12-15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z
kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczescie] wystepujacych w okolicy
wiatrow. Zaktady nalezy wykonywa¢ ze szczegolng starannoscig . Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypkg w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podituzne, jak i poprzeczne)
nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie
naroznikdéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°,
Przed pokryciem papa zgrzewalng nalezy sprawdzi¢ podtoze pod katem:

. odpowiedniej sztywnosci i wytrzymatosci podioza zapewniajgcej przeniesienie

wystepujacych obcigzeh w czasie roboét | w czasie eksploatacji dachu,

. réwnosci podioza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
. przyczepnosci papy do podioza i estetyka wykonania pokrycia,
. podtoze powinno byC oczyszczone z Kkurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane

roztworem asfaltowym.
Nalezy zastosowac pape o0 nastepujgcych parametrach technicznych:
+ sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 800N / 600N,
« wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%,
+ gietko$¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C,
« odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
« grubosc¢ papy: 5,2 £ 0,2 mm,
+ kolor szary,
zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 g/m?.

11. REMONT KOMINOW:
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Tynk na kominach nad dachem nalezy sku¢ i natozy¢ nowy, oklei¢ siatkg z wibkna
szklanego. Wczesniej jednak nalezy zastosowac preparaty poprawiajgce przyczepnosé
tynku do podioza. Kominy pomalowac zgodnie z zatgczong kolorystyka.

Wokdét komina wykonaé uszczelnienia miejsc, gdzie przechodzi on przez potaé
dachowa. Obrdébke blacharskg zamocowaé bezposrednio do scian komina, a jej krawedz
ostoni¢ specjalng listwa.

Nalezy réwniez uksztattowac¢ tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajace zastoinom
wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy komina.

Czapy kominowe po zakonczeniu prac zabezpieczy¢ obrébka blacharska.

Nalezy pamieta¢ o uzupeieniu kratek wentylacyjnych na kominach.

11. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH:

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku nalezy zdemontowa¢ obrébki blacharskie.
Po zakonczeniu prac nalezy zamontowa¢ nowe obrébki blacharskie wykonane z blachy
powlekanej w kolorze But Matt 3011. Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe. Przed
zamontowaniem parapetow zewnetrznych nalezy wykonaé¢ warstwe spadkowa. Na daszku
nad wejsciem do budynku nalezy wykona¢ nowe pokrycie z blachy powlekanej w kolorze
j-w. Rynny oraz rury spustowe nalezy podigczy¢ tak jak przed rozpoczeciem prac
termomodernizacyjnych. W przypadku podigczen do kanalizacji deszczowej, nalezy
zastosowac odpowiednie ksztattki.

12. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

W budynku stolarka zewnetrzna okienna drewniana na klatkach schodowych i w
piwnicach podlega wymianie. Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na PCV z profili
pieciokomorowych w kolorze biatym, trwale rozszczelnionych lub z mikrouchyleniem.
Wymagania stolarki okiennej:

« Ramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych o wspétczynniku U = 1,6 W/m?K
« Szyby winny posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m?*K

+ Okna winny posiadac¢ atest PZH

+ Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkia
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+ Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane.

13. REMONT STUDZIENEK DOSWIETLAJ ACYCH.

Studzienki doswietlajgce nalezy rozebraé a nastepnie wykona¢ nowe 2z betonu
Powierzchnie $cian zatrze¢ wykonujac tynk cementowy. Dno studzienek wykonac jako
betonowe, z niewielkim spadkiem w kierunku otworow kratek odwadniajgcych. Odwodnienie
wykona¢ z rur drenazowych perforowanych @160mm. Rury obsypa¢ drobnoziarnistym
zwirkiem zabezpieczonym geowtokning. Studzienki zabezpieczy¢ kratg stalowa.

14. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysziego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robo6t powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowag. Wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistbw poszczegoélnych
branz, zgodnie z PN. Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i ogélnym.

Zastosowany system powinien posiadac atest PZH oraz odpowiednie certyfikaty.

Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na
swoje produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiaréw z

natury.
L.p Imi e i Nazwisko Bran za Nr uprawnie A Podpis
1 . .
mgr inz. arch. architektektura,
Zbigniew Doktor konstrukcja 221/KLI72
2 mgr inz. arch. architektura 110/90/WL
Andrzej Papierz
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