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Inwentaryzacja budowlano - architektoniczna w zakre  sie niezb ednym do
opracowania projektu termomodernizacji wraz z ocen 3 stanu technicznego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Glogowie prz y ul. Moniuszki 6.

1) Podstawa opracowania:

- kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 miasta Gtogéw obreb

Hutnik
- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez Terenowy Zespot Ustug
Projektowych w Glogowie

« wizja w terenie
2) Cel inwentaryzaciji:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania projektu
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gtogowie, przy
ul. Moniuszki 6 na dziatce nr ewid. 238.

3) Dane metrykalne:

* powierzchnia zabudowy - 187.60 m?

* wysokos¢ kondygnaciji -2.75m, 255 m
* kubatura -2074 m?

* ilos¢ klatek schodowych -1

» ilos¢ kondygnacji nadziemnych -3

* ilos¢ kondygnacji podziemnych -1

» dlugos¢ budynku -16.75m

» szerokos¢ budynku -11.20m

4) Opis funkcjonalny:

Obiekt podlegajacy opracowaniu posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz
jedng podziemng. W podpiwniczeniu znajdujg sie piwnice. Pomieszczenia na
parterze oraz wyzszych kondygnacjach petnig funkcje mieszkalne.

5) Opis konstrukcji budynku:

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej:

e Sciany piwnic: murowane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie cementowo -
wapiennej, tynkowane, gr. 38 cm

e Sciany kondygnacji nadziemnych:murowane z cegly pelnej ceramicznej na
zaprawie cementowo - wapiennej, tynkowane, gr. 38 cm

e stropy miedzykondygnacyjne : typu DZ-3, gr. 24 cm

» dach — plyty korytkowe oparte na $ciankach azurowych, kryty papg

* schody: wylewane zelbetowe

e podioga na gruncie w piwnicach: piasek, gruzobeton, warstwa betonu gr. 5 cm
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Stolarka:
- okienna
— drewniana — okna zespolone, podwajnie szklone
- PCV
- drzwiowa — drzwi zewnetrzne stalowe

Roboty wyko nczeniowe:

- izolacje wodoszczelne :

izolacja pozioma Scian -2 x papa na lepiku
izolacja pionowa $cian - brak

- izolacje termiczne :

brak

6) Instalacje wewn etrzne:

Budynek wyposazony jest w instalacje:
instalacje wod. — kan.,

elektryczna,

c.o.,

7)Dane o charakterze przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikow:

inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie
ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12
lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),

usuwanie odpadéw statych odbywa sie poprzez wywozenie. Jako s$rednie
wartosci jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 2,8 dm? /
24h dla jednego uzytkownika. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach
stalowych  opréznianych  okresowo przez koncesjonowany zakilad
oczyszczania,

dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaktocenia,

charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia — nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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8) Ocena stanu technicznego budynku:

Obiekt wybudowano w roku 1960. Budynek uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny.

OgoIny stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry. W wyniku
szczego6towych ogledzin elementow konstrukcyjnych — $cian, stropow, nadprozy —
nie stwierdzono zadnych oznak zagrozenia bezpieczenstwa, takich jak zarysowania,
pekniecia i nadmierne ugiecia.

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego
uzytkowania stwierdzono:

* na scianach widoczne zawilgocenia (w poziomie piwnic) oraz odspojenia i
spekania tynku ( w poziomie piwnic i kondygnacji wyzszych),

* ubytki tynku w gzymsach,

» stolarka okienna — okna na klatce schodowej i w piwnicy - stare drewniane
w ztym stanie technicznym,

» drzwi wejsciowe stare stalowe w ztym stanie technicznym

e z uwagi na realizacje obiektu w latach 60 — tych XX w. budynek nie spetnia
obowigzujgcych obecnie norm izolacyjnosci cieplne;.

Ogodlny stan techniczny konstrukcji budynku nie stwarza zagrozenia dla
uzytkownikow i srodowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowlana.
Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania planowanej inwestycji, tj.
termomodernizaciji.

9) Whnioski i zalecenia:

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego i ustalen z inwestorem w zakresie
robét, nalezy :

 wykona¢ ocieplenie s$cian zewnetrznych budynku do gtebokosci taw
fundamentowych,

» wykonac ocieplenie stropodachu,

* wykona¢ nowe pokrycie dachu,

* wymieni¢ obrobki blacharskie (wraz z rynnami i rurami spustowymi)

* wymieni¢ okna na klatce schodowej i okienka piwniczne,

» wykona¢ remont daszku nad wejsciem gtownym do budynku;

* wykonac¢ nowg opaske wokét budynku z kostki brukowe;,

Opracowat: Nr upr. bud.: Podpis:
mgr inz. arch.
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Zbigniew Doktor




