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Element robét: 1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 231 T0815/01
Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych ptyty 43,243 [m2]
betonowe 35x35x5 na podsypce piaskowej
Obmiar : (2*11,20+16,75)*0,70 = 27,405
1,05%16,75+0,7%0,7%2+0,7*1,05%2= 20,038
-1,5%0,7*%4 = -4,200
2 KNR 231 T0814/01
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych obrzeza 6 x 20 cm na 60,900 [m]
podsypce piaskowe]
3 KNR 4-04 0101-05
Rozebranie muréw z cegty ponizej terenu na zaprawie cementowej studzienki 0,562 [m3]
doSwietlajace
Obmiar : (1.50+2%0.55)*0.60*3*0,12= 0,562
4 KNR 4-04 0301-02
Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubo$ci do 10 cm 0,105 [m3]
Obmiar : 1.50%0.70*%0.10= 0,105
5 KNR-W 4-01 0353-07
Wykucie z muru oS$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 1,000 [szt.]
Element robdt: 2  KOMINY
6 KNR 4-01 0701-02
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, 20,488 [m2]
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie tynku na kominach
Obmiar : (2%1.20+2*%0.38)*0.90*2= 5,688
(2*1,50+2*%0,38)*0,70 = 2,632
(2*3,00+2*0,38)*0,90*%2= 12,168
7 KNR 0-17 2608-03
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie 20,488 [m2]
preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
8 KNR 4-01 0735-02
Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad 20,488 [m2]
dachem ptaskim
9 KNR 4-01 0603-03
Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem izolacje komindw 20,488 [m2]
Element robét: 3  STROPODACH
10 KNR-W 2-02 0608-01
[zolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu 187,600 [m2]
konstrukcji na lepiku - styropianem jednostronnie laminowanym papa
analogia gr. zgodna z projektem
Obmiar : 16,75%11,20= 187,600
11 KNR 17 T2609/05
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra 750,400 [szt]

Obmiar

Przymocowanie ptyt styropianowych, do stropu z betonu
trzpien metolowy
187, 6%*4= 750,400
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12 KNR-W 2-02 0504-01
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe 187,600 [m2]

13 kalk. wtasna
Montaz izoklinéw przy kominach 19,140 [m]

Obmiar : 0,38+2*1,50+0,38+2*1,50+0,38+2*3,00*2= 19,140

Element robot: 4  STOLARKA ZEWNETRZNA

14 KNR 19 T1023/05

Okna z PCV z obrobka obsadzenia Okna roztwierane i uchylIno-roztwierane, 1,650 [m2]
jednodzielne o powierzchni do 1.0m2
szt 6
Obmiar : 0,55*0,50%6= 1,650
15 KNR 19 T1023/05
Okna z PCV z obrébkg obsadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, 1,694 [m2]
Jjednodzielne o powierzchni do 1.0m2
szt 2
Obmiar : 1,21*0,70%2= 1,694
16 KNR 19 T1023/10
Okna z PCV z obrdbka obsadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, 4,950 [m2]
dwudzielne o powierzchni do 2.5m2
szt 2
Obmiar : 1,50%1,65%2= 4,950

17 KNRW 202 T1040/01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z waska szyba P-2 w kolorze braz z 1,890 [m2]
gatkoklamka, elektrozaczepem i samozamykaczem +9 kluczy
+kalkulacja wtasna otwierane na zewnatrz z poszerzeniem otworu
Obmiar : 0,90%2,10= 1,890

Element robot: 5  OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
PONIZEJ POZIOMU TERENU

18 KNR-W 4-01 0104-02

Wykopy o $cianach pionowych o gteboko$ci do 1.5 m w gruncie kat. III przy 17,970 [m3]
odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
Obmiar : (2*11,20+2%18,75)*0,60*0,50= 17,970
19 KNR 0-17 2608-01
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie 23,960 [m2]
mechaniczne i zmycie
Obmiar : (2*11,20+2*18,75)*0,40= 23,960

20 KNR 0-17 2608-02
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja 23,960 [m2]
grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)

21 KNR 0-17 2608-03
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie 23,960 [m2]
preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie

22 KNRAT 27 T0508/02
[zolacje pionowe -warstwy ochronno-termoizolacyjne utozenie folii ochronnej 23,960 [m2]
mambrana kubetkowa
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23 KNR 0-17 2609-01
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu 23,960 [m2]
gotowych zapraw klejacych - analogia dla ptyt z styropianu ekstrudowanego
odmiany XPS 300-034 gr 12 cm

24 KNR 0-17 2609-06
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu 23,960 [m2]
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

25 KNR 0-17 2609-08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu 16,120 [m]
gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Obmiar : 4*0,40+(0,55+2*0,50)*6+(1,21+2*0,70)*2= 16,120
26 KNR-W 4-01 0105-02
Zasypanie wykopOw ziemia z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i 15,095 [m3]
ubiciem warstwami co 15 c¢cm w gruncie kat. III
Obmiar : 17,97-(23,96*0,12)= 15,095
27 KNR 2-31 0105-07
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gruboS¢ warstwy 39,825 [m2]
po zageszczeniu
Obmiar : (2*11,20416,75)*0,50 = 19,575
1,0%16,75+(0,5%0,5%6+1,0%2)= 20,250
28 KNR 2-31 0105-08
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm 39,825 [m2]
gruboS$¢ warstwy po zageszczeniu
X2
29 KNR 231 T0407/02
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 60,900 [m]
piaskiem
Obmiar : 2*11.2042*16.75+6*0.50+1,0%2= 60,900

30 KNR 2-31 0511-02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce 39,825 [m2]
cementowo-piaskowe]

Element robot: 6  OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
POWYZEJ POZIOMU TERENU

31 KNR 0-17 2608-01

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie 481,210 [m2]
mechaniczne i zmycie

Obmiar : (2*11,20+2*16,75)*10,00 = 559,000
-(1,50%1,65%18+2,25%1,65%2+1,50*1,45%8+2,25*1 ,45%2+0,90%2,10)= -77.790

32 KNR 0-17 2608-03
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie 481,210 [m2]
preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie

33 KNR 0-17 2608-05
Sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejacej do podtoza 1,444 [m2]

Obmiar : 481.210%0.003= 1.444

34 KNR 0-17 2609-01
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu 481,210 [m2]
zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych EPS 70-031 do
§cian gr 12 cm
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35 KNR 0-17 2609-08
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu 55,900 [m]
gotowych zapraw klejacych - montaz 1istwy cokotowej
Obmiar : 2*11,20+2*16,75= 55,900

36 KNR 17 T2609/04
Przymocowanie ptyt styropianowych, do Scian z cegty 1924,840 [szt]
dyble stalowe
Obmiar : 481,210%4= 1924 ,840

37 KNR 0-17 2609-06
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu 481,210 [m2]
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

38 KNR 0-17 2609-06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu 111,800 [m2]
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach
h=2,0m

Obmiar : (2*%11,20+2*16,75)*2,00= 111,800

39 KNR 0-17 2609-08

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu 40,000 [m]
gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

Obmiar : 4*10,00= 40,000

40 KNR 17 T0929/01
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywiczno-mineralnego Ceresit CT 68 481,210 [m2]
natozenie na podtoze farby gruntujacej CT16,warswa pierwsza

41 KNR 0-17 0929-03
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.0 mm z 481,210 [m2]
gotowej mieszanki akrylowej w kolorze wyk. recznie na
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

42 KNR-W 2-02 0923-01
Ostony okien folia polietylenowa 77,790 [m2]

Obmiar : 1.50%1.65*18+2.25%1.65%2+1.50*1.45%8+2.25%1.45%2+0.90*2.10= 77.790

Element rob6t: 7  REMONT DASZKU NAD WEJSCIEM

43 KNR 4-01 0725-05

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11 o podtozach z betondéw 1,845 [m2]
zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Obmiar : 1,50%0,90+(1,50+2%0,90)*0,15= 1,845
44 KNR 4-01 0535-08
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. 0,795 [m2]
z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Obmiar : 2*%0,90%0,15+1,50%0,15+1,50*0, 20= 0,795
45 NNRNKB 202 0541-01
(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o Szer.w rozwinieciu do 25 cm 1,200 [m2]
Obmiar : 2*%0.90%0.25+1.50%0.25+1.50*0.25= 1,200

46 NNRNKB 202 0534-01
(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna 1,350 [m2]

Obmiar : 1,50%0,90= 1.350
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Element robot: 8 OCIEPLENIE OSCIEZY DRZWI, OKIEN I
GZYMSU
47 KNR 0-17 2608-01
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie 47,237 [m2]
mechaniczne i zmycie
Obmiar : 29.62 = 29,620
(2*11,20+16,75)*0,45= 17,617

48 KNR 0-17 2608-03
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie 47,237 [m2]
preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie

49 KNR 0-17 2609-02 70-031

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu 29,620 [m2]
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do oSciezy EPS
gr 2 cm

50 KNR 0-17 2609-02
Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu 9,600 [m2]
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych jednostronnie
Taminowanych pod parapety zewnetrzne- EPS70-032 gr 3 cm

Obmiar : (1,50%18+2,25%4+1,50%8)*0,20= 9,600
51 KNR 0-17 2609-08
Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym 187,250 [m]
Obmiar : 148.1 = 148,100
2*11,20+16,75= 39,150
52 KNR 0-17 2609-07
Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach i gzymsie 47,237 [m2]
Obmiar : 29,620 = 29,620
(2*11,20+16,75)*0,45= 17,617

53 KNR 0-17 0926-01
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - natozenie na 47,237 [m2]
podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa

54 KNR 0-17 0929-03
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.0 mm z 47,237 [m2]
gotowej mieszanki akrylowej wyk. recznie na
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

Element robot: 9  OBROBKI BLACHARSKIE

55 KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. 67,080 [m2]
z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Obmiar : (2*11,20+2%16,75)*0,70+(2*11,20+2*16,75)*0, 25%2= 67,080
56 NNRNKB 202 0541-02
(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem o szer.w rozwinieciu 89,440 [m2]
ponad 25 cm
Obmiar : (2*11.20+2%16.75)*0.70+(2*11.20+2*16.75)*0 . 45%2= 89,440

57 NNRNKB 202 0541-01
(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - 5,900 [m2]
blacha dociskowa przy kominie
Obmiar : ((2*0,38+2%1,20)*2+(2*0,38+2%1,50)+(2*0,38+2*3,00)*2)*0,25= 5,900
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58 NNRNKB 202 0541-01
(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - 0,900 [m2]
wytaz dachowy
Obmiar : 0,90%4%0,25= 0,900
59 KNR 4-01 0535-08
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. 9,600 [m2]
z blachy nie nadajacej sie do uzytku-analogia- starych parapetéw zewnetrznych
Obmiar : (1,50%18+2,25%4+1,50%8)*0,20= 9,600
60 NNRNKB 202 0541-02
(z.VI) parapety zewnetrzne o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekane] 16,800 [m2]
poliestrem
kolor zgodny z projektem
Obmiar : (1.50%18+2.25%4+1.50%8)*0.3b= 16,800
61 KNR-W 4-01 0545-04
Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku 55,900 [m]
Obmiar : 2*11,2042*16,75= 55,900
62 KNRW 202 T0520/04
Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Rynny -pdtokragte o Sr. w cm: 15 55,900 [m]
63 KNR 4-01 0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku analogia 40,000 [m]
Obmiar : 4*10,00= 40,000
64 KNRW 202 T0527/03
Rury spustowe z blachy tytan-cynk Rury -okragte o Sr. w cm: 12 40,000 [m]
65 KNR 2-15 0217-03 Rx0,955
Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych metoda 4,000 [szt.]
wciskowa
66 NNRKB 202 T0550/08
Rury spustowe okragte montaz kolanek o $r. 120mm z blachy tytan-cynk 12,000 [szt]
Element robdt: 10 RUSZTOWANIA
67 KNR AT-05 1653-02
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o 614,900 [m2]
wys. do 15 m
Obmiar : (2*%11,20+2*16,75)*11.00= 614,900
68 NNRNKB 202 1622a-01
(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 614,900 [m2]
Element robét: 11  ROBOTY PORZADKOWE
69 KNR-W 4-01 0109-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 6,821 [m3]
km
Obmiar : 43,243%0,05+0,749+0,42+20,488*0,03= 3,946

23,96%0,12 = 2,875
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70 KNRW 401 T0109/08 Sx6,000
Wyw6z ziemi i gruzu Samochodami samowytadowczymi za kazdy nastepny 1 km 6,821 [m3]
krotnosc¢=6
71 analiza indywidualna

optata za sktadowanie gruzu na wysypisku 6.821 [m3]

* Zakonczenie wydruku



