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_____________________________________________________________________________________________________________________________

     Element robót:  1   Schody

    1     KNR 1901 T1308/15
          Malowanie farbą olejną lub ftalową stalarki uprzednio malowanej Malowanie                       60,000 [szt]
          stopni i podstopni -o pow. w m2 -do 0,50 -dwukrotnie                            
 Obmiar : 15*4=      60,000
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    2     KNR 401 T1209/05
          Malowanie farbą olejną balustrady                                                                0,720 [m2]
                                                                                          
 Obmiar : 0,9*0,8=       0,720
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    3     KNR 401 T0411/06+kalkulacja własna
          Wymiana elementów podłóg z desek Białe podłogi z desek podłogowych o grubości                    1,402 [m2]
          32 mm                                                                           
 Obmiar : 1,23*1,14=       1,402
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    4     KNR 401 T0409/03
          Wymiana ślepego pułapu z wymiana łat - z desek o grubości 25 mm                                  1,402 [m2]
                                                                                          
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    5     KNR 401 T1207/02
          Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm Malowanie                        7,900 [m]
          dwukrotne                                                                       
           Policzki schodów                                                               
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    6     KNR 202 T1509/01
          Malow.farbą olejną lub ftalową podłoży drewn.,brud.drzw.,cokołów,płyt.pilśn.tw.                  1,402 [m2]
          2-krotne podłóg drewnianych                                                     
           z użyciem farby olejnej                                                        
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    7     KNR 401 T0426/04
          Rozebranie obicia ścian drewnianych                                                             16,546 [m2]
          z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych                                       
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    8     KNNR 2 T1702/03
          Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych                                                     16,546 [m2]
          ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe      
          analogia mocowania do belek drewnianych (częściowy stelaż metalowy)             
 Obmiar : wokół schodów
          2,12*2,50+0,51*0,98+2,50*2,15+0,97*0,35+1,15*2,33=      14,194
          druga strona przy kominie
          2,07*0,77+0,48*1,58                              =       2,352
_____________________________________________________________________________________________________________________________

     Element robót:  2   Drzwi zewnętrzne

    9     KNR 1901 T1005/02
          Dopasowanie skrzydeł drzwiowych -półskrzynkowych                                                 2,000 [szt]
                                                                                          
 Obmiar : 1*2=       2,000
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   10     KNR 1901 T1006/04
          Przedłużenie skrzydeł -od strony -górnej                                                         2,000 [szt]
                                                                                          
 Obmiar : 1*2=       2,000
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   11     KNR 1901 T1012/08
          Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki W. listew w krawędz.elem.                     6,000 [szt]
          stol. -listwy profil. lub z wręb. -o dł. w m: ponad 1,0                         
 Obmiar : 3*2=       6,000
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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   12     KNR 1901 T1001/01
          Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych Wym elem. ościeżnic                           4,000 [m]
          drzwiowych lub okiennych -wyjętych ze ścian -elem. -pionowe                     
 Obmiar : 2*2=       4,000
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   13     KNR 1901 T1002/07
          Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych N.oścież.osadz.w ścian. -                     4,000 [szt]
          listwy z prof. -dł.oścież. w jedn.miej. -do 1,0m                                
 Obmiar : 2*2=       4,000
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   14     KNR 1901 T1003/01
          Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych -ramiaki Wymiana ramiaków bez rozbierania                  2,000 [szt]
          skrzydeł -pionowe -bez ramiaków pośrednich                                      
 Obmiar : 1*2=       2,000
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   15     KNR 1901 T1021/01
          Ręczne cyklinowanie i szlifowanie drzwi                                                         27,117 [m2]
                                                                                          
 Obmiar : (1,15*2,62*4,5)*2=      27,117
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   16     KNR 1901 T1310/09
          Usunięcie starej farby olejnej Opalenie farby olejnej z drzwi                                   27,116 [m2]
                                                                                          
 Obmiar : 13,558*2=      27,116
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   17     KNR 1901 T1308/10
          Malowanie farbą olejną lub ftalową stalarki uprzednio malowanej Malow. stol.                    27,116 [m]
          drzw., ścianek i szafek -o pow. w m2 -ponad 1,0 -dwukrotnie                     
 Obmiar : 13,558*2=      27,116
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   18     KNR 1901 T1024/26
          Wymiana okuc drzwiowych -zamki wpuszczone                                                        2,000 [szt]
                                                                                          
 Obmiar : 1*2=       2,000
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   19     KNR 1901 T1024/21
          Wymiana okuc drzwiowych -klamki z rozetami                                                       2,000 [szt]
                                                                                          
 Obmiar : 1*2=       2,000
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   20     KNR 1901 T0410/11
          Ślepe pułapy i podłogi drewniane Wymiana progu                                                   2,000 [szt]
                                                                                          
 Obmiar : 1*2=       2,000
_____________________________________________________________________________________________________________________________
          * Zakończenie wydruku


