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KOKCOWA 3 RENOWACJA_SCHODOW_DREWNIANYC

Lp OPIS PRZEDMIAR
Element robdt: 1  Schody
1 KNR 1901 T1308/15
Malowanie farbg olejna Tub ftalowa stalarki uprzednio malowanej Malowanie 60,000 [szt]
stopni i podstopni -0 pow. w m2 -do 0,50 -dwukrotnie
Obmiar : 15%4= 60,000
2 KNR 401 T1209/05
Malowanie farba olejna balustrady 0,720 [m2]
Obmiar : 0,9*%0,8= 0,720
3 KNR 401 T0411/06+kalkulacja wtasna
Wymiana elementéw podtdg z desek Biate podtogi z desek podtogowych o grubosci 1,402 [m2]
32 mm
Obmiar : 1,23*1,14= 1,402
4 KNR 401 T0409/03
Wymiana $lepego putapu z wymiana tat - z desek o grubo$ci 25 mm 1,402 [m2]
5 KNR 401 T1207/02
Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokoSci do 20 cm Malowanie 7.900 [m]
dwukrotne
Policzki schoddw
6 KNR 202 T1509/01
Malow.farba olejna lub ftalowa podtozy drewn.,brud.drzw.,cokotow,ptyt.pilsn.tw. 1,402 [m2]
2-krotne podtég drewnianych
z uzyciem farby olejnej
7 KNR 401 T0426/04
Rozebranie obicia $cian drewnianych 16,546 [m2]
z ptyt widérowo-cementowych i spilénionych
8 KNNR 2 T1702/03
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych 16,546 [m2]
Scianki na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe
analogia mocowania do belek drewnianych (czeSciowy stelaz metalowy)
Obmiar : wokdt schodow
2,12*%2,50+0,51*0,98+2,50*%2,15+0,97*0,35+1,15*2,33= 14,194
druga strona przy kominie
2,07%0,77+0,48*1,58 = 2,352
Element robét: 2 Drzwi zewnetrzne
9 KNR 1901 T1005/02
Dopasowanie skrzydet drzwiowych -p6tskrzynkowych 2.000 [szt]
Obmiar : 1*2= 2,000
10 KNR 1901 T1006/04
Przedtuzenie skrzydet -od strony -gornej 2,000 [szt]
Obmiar : 1%2= 2,000
11 KNR 1901 T1012/08
Wstawienie listew w krawedziach elementéw stolarki W. Tistew w krawedz.elem. 6,000 [szt]

Obmiar

stol. -Tistwy profil. Tub z wreb. -o dt. w m: ponad 1,0
3%2= 6,000
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KOKCOWA 3 RENOWACJA_SCHODOW_DREWNIANYC

Lp OPIS PRZEDMIAR
12 KNR 1901 T1001/01
Wymiana elementéw oScieznic drzwiowych i okiennych Wym elem. oscieznic 4,000 [m]
drzwiowych Tub okiennych -wyjetych ze $cian -elem. -pionowe
Obmiar : 2*2= 4,000
13 KNR 1901 T1002/07
Naprawa elementéw oScieznic drzwiowych i okiennych N.oSciez.osadz.w $cian. - 4,000 [szt]
listwy z prof. -dt.oSciez. w jedn.miej. -do 1,0m
Obmiar : 2%2= 4,000
14 KNR 1901 T1003/01
Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych -ramiaki Wymiana ramiakéw bez rozbierania 2,000 [szt]
skrzydet -pionowe -bez ramiakdéw posSrednich
Obmiar : 1*2= 2,000
15 KNR 1901 T1021/01
Reczne cyklinowanie i szlifowanie drzwi 27,117 [m2]
Obmiar : (1,15%2,62*%4,5)*2= 27,117
16 KNR 1901 T1310/09
Usuniecie starej farby olejnej Opalenie farby olejnej z drzwi 27,116 [m2]
Obmiar : 13,558%2= 27,116
17 KNR 1901 T1308/10
Malowanie farbg olejna Tub ftalowa stalarki uprzednio malowanej Malow. stol. 27,116 [m]
drzw., Scianek i szafek -o pow. w m2 -ponad 1,0 -dwukrotnie
Obmiar : 13,558*2= 27,116
18 KNR 1901 T1024/26
Wymiana okuc drzwiowych -zamki wpuszczone 2,000 [szt]
Obmiar : 1*2= 2,000
19 KNR 1901 T1024/21
Wymiana okuc drzwiowych -klamki z rozetami 2,000 [szt]
Obmiar : 1*2= 2,000
20 KNR 1901 T0410/11
Slepe putapy i podtogi drewniane Wymiana progu 2,000 [szt]
Obmiar : 1*2= 2,000

* Zakoniczenie wydruku




