Zatacznik nr 6 do ogtoszenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA USLUG Z ZAKRESU PIECIOLETNICH PRZEGLADOW
OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | PIORUNOCHRONNYCH
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem piecioletnich przegladow okresowych instalacji elektrycznych,
a w szczegdblnosci badan instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych w zakresie stanu sprawno$ci
potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkdéw ochrony od porazen, opornosci izolacji kabli i przewodoéw

oraz uziemien instalacji i aparatéw.

Obiekty objete Specyfikacja Techniczng
Zakres ustug obejmuje wykonanie okresowych przegladéw piecioletnich w celu sprawdzenia stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania instalacji elektrycznych i piorunochronnych zgodnie

Z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414

z pézn. zm.) w nieruchomosci przy ul. Obroncéw Pokoju 26 w Glogowie

Zakres przegladow

3.1 Przeprowadzenie przedmiotowych przegladéw ma na celu sprawdzenie, czy w trakcie

eksploatacji stan techniczny instalacji oraz urzadzen elektrycznych i porunochronnych
nie ulegt pogorszeniu w stopniu stwarzajgcym zagrozenie dla ich dalszego bezpiecznego
uzytkowania oraz czy ich dalsze uzytkowanie zapewnia ochrone intereséw uzytkownikow
lokali korzystajacych z instalacji, a takze osob trzecich. W zakresie instalacji
elektrycznych prace powinny obejmowaé kompleksowy przeglad wszystkich elementow
instalacji w lokalach uzytkowych i mieszkalnych, wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz)
oraz w tzw. ,czesciach wspdlnych” (korytarzach, klatkach schodowych, piwnicach,
strychach itp.), a takze zabudowaniach gospodarczych przynaleznych do

poszczegodlnych budynkéw, w tym m.in.:

3.11 ogledziny instalacji przeprowadzone zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje
elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 6: Sprawdzanie,

3.1.2 sprawdzenie dokumentacji eksploatacyjnej budynkow,

3.13 przeglady wszystkich tablic, rozdzielnic oraz szafek elektrycznych,

3.1.4 sprawdzenie stanu gniazdek wtyczkowych oraz tacznikow,

3.1.5 sprawdzenie stanu technicznego wkiadek topikowych, wytacznikéw nadmiarowo-

pradowych i wyt. réznicowopradowych,

3.1.6 pomiary rezystancji izolacji,
3.1.7 badanie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyrdwnawczych,
3.1.8 badanie przed dotykiem posrednim (sprawdzenie ochrony dodatkowej — ochrony przy

uszkodzeniu),
3.1.9 sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych ogledzin oraz badan instalaciji i urzadzen,
3.1.10 sporzadzenie schematéw ideowych (tzw. schematdéw jednokreskowych) instalaciji

elektrycznej budynku od zewnetrznego przytacza kablowego do tablic w mieszkaniach
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3.2

3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

lub lokalach uzytkowych wraz z opisem rodzaju i przekrojow przewodéw oraz

stosowanego osprzetu i zabezpieczen.

W zakresie instalacji piorunochronnych (ochrony odgromowej):

sprawdzenie dokumentacji technicznej,

ogledziny widocznej czesci nadziemnej urzadzenia piorunochronnego, sprawdzenie
kompletnosci i nalezytego stanu zwoddéw i przewodéw odprowadzajacych (materiat,
przekroj, profil) oraz ich mocowania,

sprawdzenie stopnia skorodowania zwodow i przewodow odprowadzajacych, zwtaszcza
zwodow narazonych na wyziewy z komindw i przewodoéw odprowadzajacych narazonych
na wyziewy z wyrzutni wentylacyjnych,

sprawdzenie, czy wsporniki zwoddéw poziomych nie sg przesuniete lub wygiete,
zmniejszajac w niedopuszczalnym stopniu odlegto$¢ zwodu od dachu. Sprawdzenie, czy
zwody pionowe nie sg zbytnio odchylone od pionu,

sprawdzenie, czy nie wystapity niedopuszczalne nadtopienia na powierzchni zwodéw
naturalnych, zwlaszcza blaszanych,

sprawdzenie, czy metalowe elementy attyki sg przewodzaco potgczone ze sobg i ze
zwodami, jesli ze wzgledu na duze wymiary (powierzchniowe = 1 m2, liniowe = 2 m) tego
wymagaja,

sprawdzenie, czy zwodow lub przewoddw odprowadzajacych nie wykorzystano jako
wspornikéw do mocowania przewodow elektroenergetycznych lub teletechnicznych,
sprawdzenie ciggtosci widocznych potaczen zwodoéw i przewodoéw odprowadzajacych,
brak przerw i luznych zaciskdow, czystos¢ powierzchni stycznosci, poprawny dobér
zaciskdw pod wzgledem rozmiaru i zasady konstrukcyjnej, uzycie zaciskow
dwumetalowych w przypadkach koniecznych,

sprawdzenie koordynacji urzadzenia piorunochronnego z innymi instalacjami po
dokonanej przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego, na przyktad po robotach
termoizolacyjnych na $cianach zewnetrznych, po przebudowie strychéw, po remoncie
dachu,

sprawdzenie zastosowanych srodkow ochronnych przy zblizeniach z innymi instalacjami i
czesciami  przewodzgacymi  obcymi: potgczeh  wyréwnawczych  bezposrednich
(galwanicznych) lub przez ograniczniki przepie¢, odstepéw bezpiecznych,

sprawdzenie stanu skorodowania przewoddéw odprowadzajacych i przewodéw
uziemiajacych w miejscach krytycznych: tuz nad i tuz pod powierzchnig gruntu, w
miejscach wyprowadzenia z betonu, w miejscach narazonych na gromadzenie sie wody,
w miejscach narazenia na dziatanie dymu i wyziewow chemicznych. Ocena skutecznosci
zastosowanych srodkéw ochrony od korozji,

sprawdzenie stanu skorodowania uzioméw starszych niz 10 lat i ich potagczenh przez ich
odkopanie w wybranych miejscach. Zaleca sie sprawdza¢ co najmniej 10 % potaczen
przewodow uziemiajacych z uziomem, przy czym miejsca te powinny by¢ wybierane albo

losowo, albo wedlug kryterium najwiekszych narazen korozyjnych, a nie wediug
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3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3.2.17
3.2.18
3.2.19
3.2.20
3.2.21

kryterium najtatwiejszego dostepu. Jezeli ubytek pola przekroju poprzecznego
przekracza 40 %, to uziom badz przewdd uziemiajacy kwalifikuje sie do wymiany,
sprawdzenie, czy stalowa konstrukcja budowli, metalowe fasady, prowadnice dzwigéw,
rury spustowe wody deszczowej i podobne elementy, przechodzace przez wiele
kondygnacji, sg uziemione w najnizej potozonych miejscach,

sprawdzenie kompletnosci i stanu potaczen wyrownawczych gtéwnych i dodatkowych,
rébwniez potgczen dodatkowych na wyzszych kondygnacjach. Sprawdzenie, czy
przytaczenia do czesci przewodzacych obcych sg przepisowo wykonane i pozostajg w
dobrym stanie,

sprawdzenie doboru i stanu ogranicznikéw przepie¢ poszczegoélnych stopni (o ile
wystepujg). Sprawdzenie poprawnos$ci ich montazu, w tym dotrzymania wymaganych
wymiaréw przestrzeni zagrozenia,

sprawdzenie stanu urzadzen dobezpieczajacych ograniczniki przepie¢ (bezpiecznikéw,
wytacznikéw nadpradowych) i ewentualnych urzadzen odtgczajacych. Sprawdzenie stanu
wkiadek bezpiecznikowych, braku oznak zadziatania,

badanie ciggtosci potaczen,

pomiar rezystancji uziemienia,

badanie ogranicznikow przepie¢ (o ile wystepuja) i ich zabezpieczen,

sporzadzenie metryk urzadzen piorunochronnych,

sporzadzenie protokotdw z przeprowadzonych ogledzin oraz badan zawierajgcych

réwniez schematy instalacji.

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania ustugi

Wykonawca ustugi jest odpowiedzialny za jakos¢ jej wykonania oraz zgodnos¢ z niniejszg Specyfikacjg

Techniczng, aktualnymi przepisami prawa, obecnie obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy

technicznej, przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Protokoty sprawdzania okresowego

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu

wzoréw protokotéw dotyczacych sprawdzenia okresowego. Protokoty te powinny by¢ zgodne w

wytycznymi polskich norm i zawiera¢ co najmnie;j:

51

5.2

5.3
54

schematy i plany instalacji z opisem pozwalajagcym zidentyfikowaé kazdy obwdd, jego

wyposazenie (zwlaszcza zabezpieczenia) i jego umiejscowienie w budynku lub w terenie,

szczegotowy opis wynikow ogledzin, préb i pomiaréw oraz sposobu ich uzyskania (metoda

i warunki pomiaru oraz wykorzystane przyrzady pomiarowe),

ewentualne ograniczenia zakresu sprawdzania w stosunku do wymagan normy i ich powody,

usterki i braki wymagajace usuniecia z podkresleniem usterek wymagajgcych usuniecia rzed

najblizszym uruchomieniem okreslonych urzadzen,
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55

5.6
5.7

6.1

ewentualne zalecenia dotyczace modernizacji instalacji w celu jej doprowadzenia do zgodnosci z
aktualnymi normami i przepisami, jezeli moze to by¢ wtasciwe,
zalecany termin kolejnego sprawdzania okresowego,

podpisy oséb uprawnionych do dokonywania sprawdzen i oceny ich wynikow.

Wraz z protokofami z wykonanych kontroli Wykonawca powinien

przedtozyc¢:

Kserokopie swiadectwa lub $wiadectw kwalifikacyjnych ,D” wydanych na podstawie § 5 ust. 1
pkt. 2) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegd6towych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz. 828 z p6zn.

zm.) w zakresie okreslonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) niniejszego rozporzadzenia dla:

6.1.1 urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu do 1kV (lub wyzszym),
6.1.2 sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego,
6.1.3 aparatury kontrolno - pomiarowej oraz urzadzen i instalacji automatycznej regulacji

6.2

6.3

6.4

sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych w pkt 6.1.1i 6.1.2.

Kserokopie $wiadectwa lub Swiadectw kwalifikacyjnych ,E” wydanych na podstawie § 5 ust. 1
pkt. 1) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz. 828 z p6zn. zm.) w

zakresie okreslonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) niniejszego rozporzadzenia dla:

6.2.1 urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu do 1kV (lub wyzszym),
6.2.2 sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego,
6.2.3 aparatury kontrolno - pomiarowej oraz urzgdzen i instalacji automatycznej regulacji

sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych w pkt 6.2.1 i 6.2.2.

Kserokopie uprawnieh budowlanych osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi
0 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578) lub odpowiadajgce im rownowazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisOw oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej Izby

Samorzadu Zawodowego,

Kserokopie aktualnych sSwiadectw wzorcowania miernikdw wielkosci elektrycznych uzytych
podczas dokonywania pomiaréw, wydanych przez jednostke upowazniong przez Gtéwny Urzad
Miar (GUM). Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania badanh instalacji elektrycznych oraz
urzadzen piorunochronnych za pomoca urzadzen pomiarowych, ktére posiadajg wymagane

certyfikaty oraz aktualne $wiadectwa legalizacyjne. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robo6t zarowno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu,

itp.

Warunki realizacji

Wykonawca z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, zawiadomi uzytkownikéw lokali
mieszkalnych o planowanych przegladach instalacji elektrycznych poprzez umieszczenie w

widocznych miejscach informacji o terminach przegladéw,

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania podpisu najemcy lokalu pod dokumentem

poswiadczajgcym wykonanie ustugi.

Informacje o braku dostepu do lokali nalezy przekazywa¢ w formie pisemnego wykazu do Dziatu
Eksploatacyjnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie. Zamawiajacy wraz

z Wykonawcg dotozg wszelkich staran w celu udostepnienia przez uzytkownika lokalu,

Wykonawca powinien  pisemnie  uprzedzi¢ = Zamawiajacego o0 kazdej grozbie
opodznieniawykonania ustug podajac przyczyny i skutki opdznienia oraz czas o jaki termin
wykonania moze ulec przesunieciu oraz uzyska¢ zgode na przekroczenie terminu wykonania

przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do poninformowania najemcy (wtasciciela) w formie pisemnej
(wedlug wzoru informacji o usterkach stwierdzonych w lokalu zamieszczonego w niniejszej
Specyfikacji Technicznej) o stwierdzonych usterkach instalacji wystepujacych w obrebie lokalu
mieszkalnego na odcinku od zabezpieczenia przedlicznikowego do koncowych elementéw
instalacji. Oryginat informaciji nalezy przekaza¢ do Dziatu Eksploatacyjnego Zaktadu Gospodarki

Mieszkaniowej w Gtogowie, a kopie najemcy lokalu.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajagcemu wykaz urzadzen i osprzetu

rozplombowanych podczas wykonywania czynno$ci zwigzanych z przeglagdem instalacji.

8. Odbiér ustug

8.1

8.2

Podstawe odbioru ustug bedzie stanowita zgodnos$¢ ich wykonania

z zamowieniem oraz niniejsza Specyfikacjg Techniczng stwierdzona na podstawie protokotow
z przegladéw dostarczonych przez Wykonawce w dwéch egzemplarzach, osobno dla kazdego

budynku.

Potwierdzeniem wykonania ustugi bedzie protokdt odbioru robdét potwierdzony przez osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego, sporzgdzony w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia

dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw badan przez Wykonawce.
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Wzér informacji o usterkach stwierdzonych w lokalu

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie informuje, ze podczas przegladu

instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym znajdujacym sie przy ul.:

Jednoczesnie informujemy, ze powyzsze usterki jest zobowigzany usung¢ najemca lokalu (art. 6b Ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu
cywilnego, Dz. U. Nr 31, poz. 266 z pdzniejszymi zmianami). Usterki nalezy usungé¢ we wtasnym zakresie
oraz na wiasny koszt oraz wykona¢ powtdrne badanie instalacji elektryczne;.

Protokét pomiardw instalacji elektrycznej nalezy dostarczyé do ADM ..........oooiiiiiiiiiiinnen.

(Ul e )

Podpis osoby wykonujacej przeglad Podpis lokatora
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