OPIS OGOLNY DO NADPROZY STALOWYCH

Projekt zawiera rozwigzanie techniczne elementéw konstrukcyjnych
zwigzanych ze zmianami funkcjonalnymi i zwigzang z tym ingerencjg w uktad $cian
nosnych obiektu. Wigze sie to z projektami nadprozy w istniejgcych S$cianach
konstrukcyjnych.

Opis szczegotowy

Projektowane podciagi oraz nadproza ze wzgledu na mozliwosci techniczne
zaprojektowane jako stalowe, dwugateziowe z walcowanych profili stalowych o
zréznicowanej wielkosci dostosowanych do rozpietosci projektowanych otwordw i
obcigzenia od konstrukcji stropow i $cian.

Stalowe nadproza dwugateziowe wykona¢ nalezy z profili walcowanych
osadzonych w wykutych z obu stron $ciany bruzdach i powigzanych ze sobg Srubami
z tulejami dystansowymi lub zespawanymi ptaskownikami. Belki stalowe powinny by¢
przed wbudowaniem osiatkowane i zabezpieczone antykorozyjnie przez
pomalowanie atestowana farbg antykorozyjng. Osadzac je nalezy tak, aby umozliwic¢
dokfadne wykonanie bruzdy dla osadzenia stalowych belek.

Ze wzgledu na skomplikowany charakter prac budowlanych przy powiekszaniu
otworéw w Scianach nosnych wykonywacé je nalezy w Scisle okreslonej kolejnosci z
zachowaniem wszystkich warunkéw bezpieczenstwa.

Kolejne fazy przy wykonywaniu nadproza nad likwidowanym odcinkiem Sciany
lub powiekszanym otworem.

- podstemplowanie obustronne stropu w pasmie projektowanego nadproza

- wykonanie w wykutych ,gniazdach” z cegty petnej lub betonu ,poduszek” pod
oparcie stalowych belek nadproza. (przemurowanie podpor)

-podciecie tarczg karborundowg bruzd z obu stron Sciany na catej jego dtugosci dla
osadzenia stalowych belek nadprozowych

- osadzenie belek nadprozowych i oparcie ich na ,poduszkach”

- przewiercenie i skrecenie ze sobg obu belek stalowych srubami M12 co 90cm. a od
spodu zespawanie ptaskownikami #50 x 6 co 60cm.

- wyszpadtowanie oparcia belek na scianach na nadprozu.

- kolejne, mozliwe delikatne wycinanie projektowanego otworu w Scianie ponizej
nadproza.

-rozstemplowanie stropu / po uzyskaniu wytrzymatosci w elementach betonowych./



Poziom osadzania belek przyjmowa¢ nalezy wg projektowanych otwordw i
przekrojéw w projekcie architektury.

Opis elementow konstrukcyjnych:
Nadproza stalowe w scianach konstrukcyjnych:

Wykonanie nowych lub poszerzenie otworéw drzwiowych w Scianach
konstrukcyjnych:

Poszerzenie otworow drzwiowych wymaga uprzedniego wykonania nadprozy nad
tymi otworami. Nadproza zaprojektowano w postaci 2-3 belek stalowych (w
zaleznosci od grubosci sciany) opartych na Scianie na gtebokosci minimum 25cm.

W celu zamontowania nadproza nalezy podstemplowacC strop przy jednej z
powierzchni sciany na szerokosci przysztego otworu drzwiowego powiekszonej o 1m.
Nastepnie nalezy wyku¢ bruzde poziomg nad przysztym otworem drzwiowym
powiekszong na szerokos¢ o wymagane oparcie belki na $cianie. Giebokos¢ bruzdy
nie moze przekraczac potowy grubosci sciany. W tak przygotowanym otworze nalezy
zamontowac belke (belki) nadproza, owingc¢ je siatkg Rabitza i wiozy¢ sruby M12 (3
szt.) we wczesniej przygotowane otwory. Przestrzenie miedzy belkami a murem
nalezy wypetni¢ betonem B20 (C16/20).

Czynnosci nalezy powtorzyC przy drugiej powierzchni sciany.

Po wykonaniu nadproza i zwigzaniu betonu mozna wykuc¢ utwér drzwiowy.
Lokalizacje nadprozy zilustrowano na rys. 4.

Rozpietos¢ nadprozy zilustrowano na rys. 4.

Zorganizowanie procesu budowlanego w sposob zgodny z projektem nalezy
do kierownika budowy.

Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i
odbioru robét budowlanych i montazowych ITB

UWAGI:

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM PRZEBIC | NADPROZY
POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOBY POSIADAJACEJ
UPR. BUD. KONSTRUKCYJNE. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ICH
WYKONANIA NALEZY PODDAC OCENIE STAN TECHNICZNY SCIAN |
ELEMENTY KONSTRUKCJLI.



