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L.WSTEP dla instalacji gazu

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji gazowej w mieszkaniach budynku wielorodzinnego w
Glogowie przy ul. Rudnowskiej 54A (dz. nr 25/1 obr 9).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji gazowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggdéw w budynku

- montaz armatury

- badanie instalacji

- zabezpieczenia antykorozyjne

1.4. Ogoélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestora oraz zgodnie z art.5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo Budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych Tom 1l Instalacje sanitarne i przemystowe™

- Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej w postaci
zastapienia zaprojektowanych materialow w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczq zmiany materialow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych.Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe™, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;
instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom I Normom Branzowym. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny
materialow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony obowiazujgcymi
normami.

2.1. Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych wg normy PN-H-7425]
taczonych przez spawanie.

- Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez
widocznych ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura i uzbrojenie

- Winstalacji gazowej nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajace kulowe DN 20: DN 25.



2.3. Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
- Materialy do wykonania robdot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET
- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takicgo sprz¢tu ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach muszgq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z plaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Ksztaltki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach.

- Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i zlgczek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

- Dostarczona na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

- Rurociagi stalowe laczone bedg za pomoca spawania. Przed ukladaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowac
uszkodzenie  przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy  betonowej
i elementoéw muru.

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur

- wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow

- przecinanie rur

- zalozenie tulel ochronnych

- ulozenie rur

- przewody rozprowadzajace prowadzi¢ na elewacji, oraz w budynku pod stropem

- rurociggi powinny spoczywac na podporach usytuowanych w odstepach podanych nizej:
Srednica nominalna przewodu DN 32, DN 25 — 2,5m; DN 20 — 2.0m

- W migjscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
migdzy zewnetrzna Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego rtuchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubo$é $ciany.

- Rurociagi laczone bgda z armaturg gwintowana oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca
polaczen gwintowych z zastosowaniem ksztaltek.

- Polaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.



5.2. Montaz armatury i osprzetu.

- Rurociagi taczone bgda z armatura i osprzgtem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez
o0s przewodu.

5.3. Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrzngj
powyzej 0 9%,

- Probe szczelnosci 1 wytrzymatosci nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu
instalacji 0,05 MPa.

- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezblgdny odczyt
zmian cisnienia o 10 kPa (0,1 bara). Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono
spadku cisnienia

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokol.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

- Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w s$wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wynik przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione
nalezy dana faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robot polegajacym na wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonaé¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych tom Il Instalacje
sanitarne i przemyslowe™ i PN-74/B-10400

- W stosunku do nast¢pujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne

- montaz rurociggow i armatury w budynku

- Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol potwierdzajacy jako$¢ wykonania
robot oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego montazu

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot ( Dokumentacja Powykonawcza)

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

- Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

- Protokot przeprowadzonej proby szczelnoscei calej instalacji

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji Projektowej

- Protokoly z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej

- Protokoly badan szczelnosci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze) specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji c.o. w mieszkaniach budynku wielorodzinnego w Glogowie przy ul.
Rudnowskiej 54A (dz. nr 25/1 obr 9).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

- instalacja centralnego ogrzewania

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
podanymi w specyfikacji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone elementy wyposazenia budynku Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety ST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki,
obliczenia 1 dokumenty, stanowiace dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

1.5.3. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osdb trzecich
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Koszt
zabezpicczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest whaczony
w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
1 pojazdach Materialy tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposab zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podcezas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnic¢
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia



i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta
w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodla uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciaglosci robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja, lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow
w  wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Przewody

- Instalacje c.o. w mieszkaniach budynku wykonane bgda z rur miedzianych wg normy PN-EN
1057 : 2006 laczonych przez lutowanie.

- Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania skladowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$é¢ z wymaganiami
poszczegolny ST. Odpowiedzialnos¢ za wady materialow powstale w czasie przechowywania
i skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny
sposob przechowywania i skladowania niz podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrolg¢ jakosci. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminic przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzic on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru
kopic dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie



z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenic wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawee na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkc;ji i odchylenia dopuszezone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2 Instalacja c.o.

WYKONANIE INSTALACJI C.O.

Projektowane instalacje centralnego ogrzewania zasilane beda z projektowanych kottow
gazowych dwufunkcyjnych z zamknigtq komora spalania Qg = 24k W,

Zaprojektowano instalacje systemu zamknigtego z rozdzialem dolnym o parametrach 70/50 °C.
Podejscia pod kociol zaprojektowano z rur miedzianych laczonych przez lutowanie migkkie.
Przed kazdym kotlem nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajace. W najwyzszych
miejscach pionéw zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi.
Rozprowadzenie przewodow — do poszczegolnych grzejnikow — zaprojektowano z rur
miedzianych.

Po zamontowaniu instalacji cato$é¢ poddaé probie szczelnosci na zimno (0,6 MPa) i na goraco z
dokonaniem regulacji. Instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelna, jezeli przy zamknigtym doplywie
wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Instalacj¢ nalezy
wykonac zgodnie z ~Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji grzewczych”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robat

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i Jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.



6.2. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodia ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta
materiatow.

6.3. Dokumenty budowy

a)Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego
i Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z clementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach  przyjetych  w  kosztorysie i  wpisuje do  rejestru  obmiaréw.
¢) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub

certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbioér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ., Wymagania ogolne™. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego  Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe
z dokumentéw umowy } ew. uzupetniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne;
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZI; opinie technologicznag
sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badaf i pomiarow zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na wykonanie
robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen:



