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1. Projekt zagospodarowania terenu
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3. Szczegol wpiecia do gazociggu

4. Uklad red. — pom. w szafce wiszacej
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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego przytacza gazu $r/c PE De 25 do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 25/1 przy ul. Rudnowskiej 54A w Glogowie.

1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- Warunki techniczne przylaczenia WR-TRU/MZ/WP/304034/08/2012 z dnia
28.08.2012.
- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z istnejacym uzbrojeniem
- obowiazujace normy 1 przepisy
- wytyczne projektowania i budowy sieci gazowych z polietylenu

1.2 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie przytacza gazu $r/c PE 25, ktore umozliwi po
wybudowaniu instalacji dostawe gazu do budynku.
Opracowanie obejmuje przytacze De 25 - L=29,25m -od istniejacego gazociagu De 125 —
przebiegajacego na dzialce nr 24 - do szatki gazowej wiszace] usytuowanej na elewacji
budynku.

1.3 Rodzaj gazu

Budynek bedzie zasilany gazem ziemnym zaazotowanym GZ-41,5. Norma PN-C-04750,
gaz z grupy LW.

1.4  Stan istniejacy

Gazociag, od ktorego zaprojektowano przylacze przebiega w odl. ok. 23,00m od
przylaczanego budynku - na terenie dzialki nr 24 - w nawierzchni utwardzonej kostka
betonowa. Budynek jest uzytkowany.

1.5 Opis projektowanych rozwiazan

Charakterystyka trasy przylacza

Przylacze zaprojektowano w terenie z nawierzchnia gruntowa, oraz z nawierzchnia
utwardzona kostka betonowa - do szafki gazowej usytuowanej na elewacji budynku. Cate
przytacze wykona¢ w wykopie otwartym. Przytacze nalezy wpia¢ do gazociagu za pomoca
trojnika siodlowego z nawiertka De 125/25 - wg. rys. nr 3. Przylacze wykona¢ z rur
polietylenowych PEHD SDR11,0 De 25 1 prowadzi¢ ze spadkami okreslonymi na profilu
przylacza. Drugi koniec projektowanego przylacza zakonczy¢ zaworem kotnierzowym w
szafce wiszace] przewidzianej rowniez do zainstalowania reduktora 1 2 szt. gazomierzy.
Pozostate gazomierze (5 szt.) zainstalowane bgda wewnatrz budynku. Szatke¢ montowaé¢ na
wysokosci 0,5m od terenu. Ksztaltke przejsciowa PE/STAL — 25/20 zamontowa¢ w odl. 1,5
przed budynkiem. Szafke zlokalizowang 0,5 nad terenem wyposazy¢ w zamykane metalowe
drzwiczki z otworami wentylacyjnymi.

Rozwigzanie kolizji z kablami energetycznymi

Projektuje si¢ poprzez zatozenie rury dwudzielnej AROT na kazdym kablu, oraz zachowanie
odstepu 0,3 m pomiegdzy kablem, a gazociagiem.
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Rury i ksztaltki

Przylacze wykonac¢ z rur o §rednicy De 25 PE 100 koloru pomaranczowego, o ggstosci
> 930kg/m’ szeregu SDR11,0 . Rury powinny posiada¢ certyfikat na znak budowlany ,,B”
oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1555 z 2003r. Rury polietylenowe do

rozprowadzania paliw gazowych powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly w

odstgpach okoto 1m, Oznakowanie powinno zawiera¢ nast¢pujace informacje:

- skrét nazwy producenta

- rodzaj polietylenu

- wyraz ,,GAZ”

- grupe wskaznika ptynigcia

- nominalng §rednicg zewngtrng rury x grubo$¢ Scianki

- date produkcji (rok, miesiac, dzien), nr maszyny, nr serii, nr rury

- nrnormy i nr rejestracyjny

- nazwg 1 typ surowca oraz jego klasy

- znak budowlany ,,B”

Ksztattki stosowane do budowy gazociagow powinny by¢ koloru zéitego, lub czarnego.
Powinny posiada¢ oznakowanie wykonane w sposob nie inicjujacy uszkodzen, na nalepkach,
lub w formie kodu paskowego, okreslajace nastgpujace dane:

- skrét nazwy producenta

- $rednica nominalna 1 grubos$¢ $cianki
- rodzaj polietylenu

- wyraz ,,GAZ”

- ci$nienie robocze

- nrnormy

- data produkcji

Armatura

Jako armaturg odcinajaca zastosowa¢ kurek sferyczny kolnierzowy Dn 20. Kurek wraz z
reduktorem FE-25V zaprojektowano w szafce wiszacej na elewacji budynku w odl. 0,5m nad
terenem zamykanej drzwiczkami z otworami wentylacyjnymi.

Metody laczenia

Rury stalowe nalezy taczy¢ przy pomocy spawania elektrycznego, lub gazowego zgodnie z
normg PN-EN-ISO 6520-1:2001.

Rury PE, oraz potaczenie PE/STAL nalezy taczy¢ przy pomocy zgrzewania, stosujac
ksztattki elektrooporowe. Do taczenia rur PE z odcinkami rur stalowych stosowac
monolityczne potaczenia PE/STAL - 25/20. Przy zalozeniu, Ze stosowany jest odpowiedni
sprzet oraz procedura zgrzewania, decydujacym czynnikiem wpltywajacym na jako$¢
wykonanego polaczenia jest doktadno$¢ przygotowania 1 oczyszczenia koncowek
zgrzewanych rur oraz usunig¢cia ewentualnej owalizacji. Koncéwki rur powinny by¢ ucigte
prostopadle, a krawgdzie zewngtrzne na obwodzie rury zaokraglone. Zewngtrzna warstwa
zgradowanego materiatu powinna by¢ usunigta z powierzchni rury przy pomocy rg¢cznych, lub
mechanicznych skrobakéw na obszarze, do ktérego bedzie przylegal element grzewczy
ksztalttki. Po usunigciu zgradowanej warstwy materiatu powierzchni¢ materialu nalezy
odttusci¢, przecierajac nieklaczacym papierem zwilzonym ptynem odtluszczajacym ( np.
tangit, lub alkohol izopropylowy).

Zalecane sa mechaniczne urzadzenia skrawajace. Grubo$¢ usunigte] warstwy materiatu
powinna wynosi¢ okoto 0,1mm dla PE < 63. Po wykonaniu zgrzewu, poza koncami ksztattki
nie powinny by¢ widoczne $lady wycieku stopionego tworzywa, Jesli ksztattka posiada
wskaznki zgrzewania, po wykonaniu zgrzewu powinny one znajdowac si¢ W pozycji
potwierdzajacej prawidlowe polaczenie, zgodnie z instrukcja dla danego typu ksztattki.
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Rury stalowe

Do wykonania przylacza, stosowaé rury stalowe bez szwu Dn 20 wg PN-EN 10208 w
izolacji (odpowiadajacej wymaganiom normy DIN30670) otulina polietylenowa w systemie
3 LPE, lub ,,Mapec”, badz tasmami polietylenowymi POLYKEN w systemie ,,SYNERGY”.
Ztacza rur stalowych oraz metalowe cze$ci potaczen PE/STAL nalezy izolowaé taSmami
polietylenowymi POLYKEN (zgodnie z wymaganiami normy DIN 30672) —trojwarstwowa
izolacja POLYKEN A + Primer 1027+942-30+955-15.

Przygotowanie terenu pod budowe

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien zatatwi¢ wszystkie sprawy formalno-
prawne zwiazane z przejgciem terenu, a bezposrednio przed rozpoczgciem robot ziemnych
zabezpieczy¢ teren zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrnych 1 Administracji z dn. 03.07. 2003r. w Sprawie Znakoéw 1 Sygnalow
Drogowych. Szeroko$¢ zajecia terenu — 1,0m na catej dlugosci budowy przylacza. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia i z
udzialem uzytkownikdw ustali¢ warunki prowadzenia robdt w jego rejonie. Trase
prowadzenia przylacza powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu
zagospodarowania terenu. Rownolegle z wytyczeniem trasy przylacza powinien by¢
wyznaczony pas terenu czasowo zaj¢ty pod budowe. Wytyczenie trasy przylacza powinno
odbywaé si¢ przy udziale wykonawcy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego. O terminie
rozpoczgeia robot wykonawcea powinien zawiadomic zainteresowane strony.

Roboty ziemne

Wykopy liniowe wykonywane recznie projektuje si¢ bez zabezpieczen skarp w gruncie kat.
ITII-IV. Ewentualne obsypywanie si¢ skarp rozwiaza¢ przez $cigcie klina odtamu. Wykonanie
wykopow projektuje si¢ w 100% jako reczne. Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ zgodnie ze
spadkiem na profilu przytacza. Przy uktadaniu przylacza stosowa¢ podsypke¢ o gr. 10 cm 1
nadsypke¢ o gr. 20 cm. Szczeg6lna uwage zwrdci¢ na transport, sktadowanie oraz
postgpowanie z rurami w trakcie budowy w celu uniknigcia ich uszkodzenia. W czasie
transportu 1 magazynowania rury zabezpieczy¢ przed wewngtrznym zanieczyszczeniem
zaslepkami umieszczonymi na koncach odcinkow rur. Zaslepki nalezy usuwac¢ bezposrednio
przed montazem. Zasypywania przylacza wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Bardzo istotne
jest doktadne warstwowe zaggszczenie obsypki 1 zasypki, zapobiegajace nadmiernemu
splaszczeniu przytacza.
Po zakonczeniu robdt teren uprzatnaé z resztek gruzu, ziemi i.t.p.

Oznakowanie trasy

W odlegtosci min. 0,3-0,4m nad rura przewodowa utozy¢ z6lta taSme ostrzegawcza o min
szer. 0,3m. Tasma ta nie zastgpuje (nawet, jezeli posiada Sciezke metalowa) tasmy
lokalizacyjnej z czynnikiem lokalizacyjnym. Nad rura przewodowa w odleglosci 5 cm
utozy¢ tasmg lokalizacyjna z czynnikiem lokalizacyjnym zgodnie z ZN-G-3001 1 ZN-G-3002.

Do oznaczenia trasy gazociagu stosowac tabliczki znacznikowe umieszczone na $cianach
budynkéw. Lub innych obiektach trwatych znajdujacych si¢ w poblizu gazociagu. Tabliczki
powinny znajdowac si¢ na wys. 1,5 — 2,4m nad poziomem terenu. Oznakowanie przytacza
wykona¢ zgodnie z ZN-G-3001 i ZN-G-3004 .

Proba ciSnienia

Probe ci$nienia wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34503 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 30.07. 2001 (Dz. U. Nr 97 poz. 1055). Gazociagi, na ktoérych wykonywane sa
proby szczelno$ci 1 wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-70/N-01270/01.
Przed przystapieniem do prob i1 montazu armatury, gazociag wykonany z polietylenu nalezy
oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez przedmuchanie strumieniem powietrza przy ci$nieniu
0,1MPa.
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Po pozytywnym wyniku kontroli jakosci 1 odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadzi¢
badanie wstgpne szczelosci ztaczy. Probe wykonaé przy uzyciu powietrza, lub gazu
obojgtnego pod ci$nieniem 0,1MPa. Czas trwania proby powinien wynosic co najmniej 1
godz. 1 nalezy ja wykonac przed opuszczeniem rur do wykopu.

Przytacze po utozeniu w wykopie poddaé pneumatycznej probie szczelnosci 1 wytrzymatosci
powietrzem, lub gazem oboj¢tnym. Cisnienie badania powinno wynosi¢ nie mniej hiz
P,w=1,5xP; (1,5x ci$nienie robocze; 0,75MPa), lecz nie wigcej niz iloczyn wspotczynnika 0,9
1 ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji peknigé. Czas badania przylaczy powinien
wynosi¢ co najmniej 1 godz. Przylacze nie przekazane do eksploatacji o okresie 6 miesigcy
od zakonczenia préb ci$nieniowych powinny by¢ ponownie poddane probom szczelnosci
przed oddaniem do uzytkowania.

Organizacja pracy przy robotach gazoniebezpiecznych
Roboty gazoniebezpieczne zwigzane z wpigciem projektowanego przylacza do czynnej sieci
wykonuje uzytkownik sieci, czyli wydziat D.S.G.

Uwagi:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
dn. 12.04.2002. poz.690)

- Nalezy zachowa¢ warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001. (Dz. u. Nr 97 poz.
1055)

- Przed zasypaniem przylacze podlega odbiorowi technicznemu D.S.G. i odbiorowi
geodezyjnemu

- Wpigcie projektowanego przytacza zostanie wykonane przez dostawce gazu na
zlecenie inwestora

- Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez uprawnionego wykonawce
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