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Warunki przytaczenia
do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych Wnioskodawcy przewidujacego pob6r gazu ziemnego
wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/h albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilosciach
nie wigkszych niz 25 m®h (grupa B podgrupa | — B 1)

Odpowiadajgc na wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia z dnia 23-08-2012r w oparciu o aktualne

rozporzadzenie w sprawie szczegbétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego, Operator gazowej sieci
dystrybucyjnej wydaje nastepujgce warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1.

2.

5.

Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego (punkt wyjscia z systemu gazowego) - budynek mieszkalny
wielorodzinny , potozony: Glogéw ul. Rudnowska 54 A,
Cel wykorzystania paliwa gazowego:

1. grzewczych

2. przygotowania positkow

3. wytwarzania cieptej wody uzytkowej

Rodzaj i moc odbiornikéw gazu:
Typ odbiornika Moc [kW] llosé [szt.]
kociot gaz. dwufunkcyjny 24 7
kuchenka gazowa 4 pal. 10,5 7

Moc przytaczeniowa : 18 [mslh] z uwzglednieniem wspéiczynnika jednoczesnosci odbioru paliwa gazowego
(po3,5m¥hdla7 indywidualnych odbiorcéw)
Miejsce przytaczenia do czynnej sieci gazowej urzadzen (instalacji) Wnioskodawcy:

gazocigg $redniego ciS$nienia o $rednicy ¢ 125[mm] w drodze dz. nr 24; materiat: PE HD

6. Parametry techniczne przylacza do sieci gazowej (odcinka sieci od gazociggu zasilajacego do érmatury
odcinajgcej, stuzgcego do przytgczenia do sieci gazowej urzadzer lub instalacji Wnioskodawcy):
¢ $rednica przytacza ¢ 25 [mm];
¢ dlugos¢ L= 32 [m];
¢ materiat :PE 100 SDR 11
¢ punkt redukcyjny o przepustowosci Q=18 m*/h
Szkic trasy w zatgczeniu.
7. Minimalne i maksymalne ci$nienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego: [1,75 + 2,3] kPa,
8. Rodzaj paliwa gazowego: GZ-41,5 gaz ziemny zaazotowany wg normy: PN-C-04750 podgrupa Lw.
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania:
LP_| miejsce usytuowania gazomierza typ gazomierza inne wymagania liczba
1 indywidualnie na instalacji wewnetrznej | G 4miechowy rozstaw kréécéw 130/250 mm 7

10. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Instalacja gazowa przytaczana do sieci gazowej wykonanej
z rur stalowych winna by¢ zabezpieczona przed wplywem pradéw btgdzacych monoblokiem izolacyjnym.

11. Miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci Operatora i instalacji Wnioskodawcy: kurek gtéwny w szafce gazowej za

reduktorem na $cianie zewnetrznej budynku.

12. Przewidywana opfata przylaczeniowa wyliczona na podstawie obowigzujgcej TARYFY Operatora, zgodnie

z zakresem rzeczowym okreslonym w pkt. 6 niniejszych warunkéw - wnoszona przez Wnioskodawce, wynosi:
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NETTO 3 282,04 PLN, do ktérej nalezy doliczy¢é obowigzujacy podatek od towaréw i ustug (VAT).

Wyzej wymieniona optata przylaczeniowa moze ulec zmianie wraz ze zmiang zakresu rzeczowego
przytaczenia albo zmiang stawek optat okreslonych w Taryfie Operatora.

13. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej Operatora na podstawie niniejszych warunkéw, nastapi po zawarciu
umowy o przytgczenie, pomiedzy Whnioskodawcg a Operatorem, kitdry wydat niniejsze warunki przytaczenia, na
pisemny wniosek Wnioskodawcy. Operator zastrzega, ze inwestycje opisang niniejszymi warunkami przytgczenia
umiesci w planie inwestycji dopiero po zawarciu umowy o przylgczenie nie po6zniej niz do korica sierpnia roku
poprzedzajacego rok, w ktérym ma by¢ realizowane przedmiotowe zadanie.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres roku od dnia ich wydania. Podstawg podjecia prac zwigzanych
z wykonywaniem przytaczenia jest zawarta umowa o przytgczenie. W przypadku zmiany taryfy w okresie pomiedzy
wydaniem warunkéw przytgczenia a zawarciem umowy o przytaczenie i wynikajgca stad niezgodnoscig warunkéw
przytaczenia z nowg taryfa, dla treSci umowy o przytgczenie rozstrzygajace znaczenie ma taryfa obowigzujgca
w chwili zawierania umowy o przylgczenie. Zawarcie umowy przytgczeniowej przedtuza wazno$¢ warunkéw
przytaczenia do terminu wykonania przytgczenia, okreslonego w tej umowie.

15. W przypadku rezygnacji z przylaczenia do sieci gazowej przez Wnioskodawce przed uptywem roku od dnia
wydania niniejszych warunkéw przytgczenia — Whnioskodawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié¢ o tym
Operatora na pi$mie.

16. Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i ptynnego w tym samym obiekcie, zgodnie z § 157
ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690), z wyjatkami przewidzianymi
w tym rozporzgdzeniu.

17. Operator niniejszym os$wiadcza, ze zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust.3 pkt 3a)
ustawy — Prawo budowlane, w zwigzku z art. 7 ust. 14 ustawy — Prawo energetyczne, po zawarciu umowy o
przytaczenie do sieci gazowej i zrealizowaniu tego przytgczenia oraz zawarciu umowy sprzedazy gazu (umowy
kompleksowej) ze sprzedawcg paliwa gazowego.

Uwaga :
= wniosek o zawarcie umowy o przytgczenie do sieci gazowej nalezy przesta¢ na druku zatgczonym do
niniejszych warunkéw przytaczenia;
rozdzielnik:
UYREKTUR
1.Adresat bohoncd by s B ens
2 TRU a/a kbad Gazownlcsy Wroclaw

jar) Sesttvs

sprawe prowadzi

Mirostawa Zajgc
Tel. (71) 364 93 54
email: mizajac@gazownia.pl
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