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OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja gazu w budynku mieszkalnym przy ul.
Rudnowskiej 54A na dz.. nr 25/1 w Glogowie. Obecnie w budynku kociot c.o. jest zasilany
olejem opatowym. Znajdujaca si¢ w piwnicy kottownia olejowa zostanie wytaczona.

1. INSTALACJA GAZU.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do siedmiu
mieszkan w budynku. W budynku gaz wykorzystywany bedzie do przygotowania cieptej
wody i1 ogrzewania.

W szesciu mieszkaniach zainstalowane beda kotty 1 kuchenki. Zainstalowanie kuchenki w
mieszkaniu nr 2A uwarunkowane jest zamontowaniem drzwi pomigdzy kuchnia i pokojem.
W mieszkaniu nr 4 zaprojektowano tylko kociot. Kuchenki nie zaprojektowano ze wzgledu na
brak spetnionych wymagan pomieszczenia do montazu tego przyboru.

Gazomierze zaprojektowano wewnatrz budynku — w korytarzach 5 szt, oraz w szafce gazowej
na elewacji — 2 szt.

Poziom instalacji gazowej wykona¢ na elewacji ponad oknami i drzwiami wej$ciowymi.
Dalej wewnatrz budynku na wys. 2,40 — jak zaznaczono na rys. Przed kazdym z przyborow 1
gazomierzy zaprojektowano zawory kulowe.

Calq instalacjg projektuje si¢ z rur czarnych bez szwu laczonych przez spawanie. Podejscia
pod przybory na ztacza gwintowane. Przejscia przewodow przez §ciany wykona¢ w rurach
ochronnych stalowych wystajacych 2 cm z kazdej strony. Instalacj¢ prowadzi¢ w odl. 2 cm od
$cian umocowujac ja co 1,5m -dla ¢ 15; 2,0m -dla ¢ 20, 2,5m - dla ¢ 25, 3,0m dla ¢ 32.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej , kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej, i.t.p.) nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odleglos¢ pomig¢dzy przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny przebiega¢ w odl. Co najmniej 10 cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych, w stosunku do instalacji c.o.- ponizej 10 cm.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami powinny by¢
oddalone od nich co najmniej 2 cm.

Zabrania si¢ prowadzenia tej instalacji pod tynkiem gipsowo-kartonowym. W mieszkaniu nr
2A zachowac¢ 3,0 m.b. odlegtosci przewodu gazowego od gazomierza do kotla gazowego

2.1 PRZYBORY GAZOWE I ARMATURA

Przybory gazowe montowac, jak zaznaczono w projekcie, stosujac urzadzenia na gaz
ziemny zaazotowany GZ-41,5 dostosowane do spalania gazu pod ci$nieniem P=2,0 kPa.

Urzadzenia te powinny by¢ atestowane 1 posiada¢ instrukcje obstugi. Przed kazdym kottem
dwufunkcyjnym zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia,
umieszczajac go w miejscu tatwodostgpnym. Pomigdzy kazdym z tych przyborow, a zaworem
kulowym zamontowac trojnik zaslepiony korkiem.

2.2 ODPROWADZENIE SPALIN I WENTYLACJA

Kazde pomieszczenie, w ktorym znajduje sig instalacja gazowa wraz z przyborami powinno
posiada¢ oddzielny przewdd wentylacji wywiewnej z kratka wentylacyjna umieszczona
mozliwie blisko stropu. Przewody wentylacyjne z przedmiotowych pomieszczen nie powinny
posiada¢ zadnych zamknig¢, lub Zaluzji regulowanych. Od kotta dwufunkcyjnego wymagane
jest odprowadzenie spalin. Kazdy z kottow gazowych zaprojektowano jako kociot z
zamknigta komora spalania — o mocy 24 kW. Od kazdego kotla wymagane jest
odprowadzenie spalin. Bedzie ono realizowane przez wymuszony wyrzut spalin —z
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odprowadzeniem przez dach budynku — jak wskazano w opinii komimiarskiej. Podlaczenia
kottéw wykona¢ do przewodow spalinowo-powietrznych dostosowanych przez producenta do
zakupionych modeli kotlow.

2.3 ODBIOR INSTALACJI

Zglaszajac instalacj¢ do odbioru inwestor powinien przedstawi¢ wykonawcy:
- dziennik budowy
- aktualng dokumentacj¢ - projekt z pozwoleniem na budowg
- opini¢ kominiarska powykonawcza

Sprawdzenie instalacji polega na:
- kontroli zgodnosci wykonania z projektem
- kontroli jakos$ci wykonania
- kontroli szczelnos$ci przewodow

Instalacje podda¢ probie szczelnosci na cis$nienie 0,05 MPa przez okres 30 min.
Zainstalowany manometr rtgciowy nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia. W przypadku
trzykrotnej nie udanej proby ci$nienia instalacj¢ nalezy wykona¢ na nowo. Wszystkie
przybory po zamontowaniu sprawdzi¢ na ci$nienie 5 kPa. Przez zamontowany trojnik, czas
trwania proby — 10 minut. U-rurka nie powinna wykaza¢ spadku ci$nienia.

2.4 POSTANOWIENIA KONCOWE

Instalacj¢ nalezy zleci¢ do wykonania przedsigbiorstwu specjalistycznemu lub osobie
fizycznej posiadajacej odpowiednie uprawnienia do wykonania w.wym. robot. Catos¢ robot
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14 grudnia 1994 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz sztuka budowlana i instalacyjna.

WYKAZ RURI PRZYBOROW GAZOWYCH

1 Rura stalowa instalacyjna ¢ 40 mm — 2,5m
2., ” ” ¢ 32 mm — 14,5m
3., ” ” ¢ 25 mm — 61,0m
4. ” ” ¢ 20 mm — 21,0m
5. Przewody spalinowo — powietrzne do kottow c.o. ¢ 120/80 mm -7 szt.

PRZYBORY GAZOWE na gaz ziemny GZ-41,5

1. Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 kW z zamknigta komora spalania -7 szt.
2. Gazomierze G-4 dostarcza dostawca gazu po odbiorze instalacji. - 7 szt.
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PLANB.10. Z.
INFORMACJA DOTYCZACA PLANU B.10. Z.
(Dz. U. Z 17.09.2002. Nr 51 poz. 1256)

Ze wzgledu na specyfike opisywanego zamierzenia budowlanego projektowana instalacja
gazu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
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Oswiadczam, Ze projekt instalacji gazu w bud nr 54A na dz. nr 25/1 przy ul. Rudnowskiej w
Glogowie zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej. Powyzsze oswiadczenie skladam w zwiqzku z art. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1944
Prawo Budowlane (1j. dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r) z pozZniejszymi zmianami.
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